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Bevor Sie dieses Gerat anschlieBen, benutzen oder 
einstellen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
vollstandig durch. 

Bitte bewahren Sie diese Anleitung fur spatere Zwecke 
auf. 

Prima di procedere al collegamento, alPutilizzo o alia 
regolazione di questo prodotto, si prega di leggere le 
istruzioni nella loro interezza. 
Conservare il presente manuale. 
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Lassen Sie diese Seite aufgeschlagen, wenn die Bedienungsanleitung durchlesen. Hier werden die Bedienelemente und Komponenten 

erlautert, deren Namen bzw. Nummern im Text erscheinen. 

Die Abbildungen zeigen das Modell DMR-E30EG fur Kontinentaleuropa. 

Tenere aperta questa pagina mentre si leggono le istruzioni per I'uso. Fare riferimento alia pagina per i nomi dei comandi e dei componenti e 
per i numeri che compaiono nel testo. 

L'illustrazione mostra il modello DMR-E30EG per I'Europa continentale. 
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Greifen Sie die Abdeckung der Fernbedienung zum Offnen an beiden 
Seiten. (Sie konnen auch in der Mitte auf die Abdeckung drucken und sie 
herunterschieben.) 

Per aprire lo sportellino del telecomando, premerlo contemporaneamente 
su entrambi i lati, oppure premerlo al centro e farlo scorrere verso il basso. 
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Bedienelemente 



Die Fernbedienung 

Seite 

O DVD Ein/Aus- Taste ((!), DVD) 14 

• Zum Umschalten des Gerats von Ein auf den Standby- 
Modus und umgekehrt. Im Standby-Modus liegt am Gerat 
noch immer Netzspannung an. 

• Auch im Standby-Modus verbraucht das Gerat eine geringe 
Menge Strom. 

O SHOwViEW-Taste (ShowView) (Fur Kontinentaleuropa) 
G-code -Taste (G-Code) 

(Fur Australien, Neuseeland und Asien) 27 

O Fernseheingangsmodus-Wahltaste (AV) 8 

O Zifferntasten (0-9, -/--) 8 

• Wenn sie einen Titel, ein Kapitel, ein Stuck, eine 
Aufzeichnung oder Wiedergabeliste auswahlen 
Beispiel: "5": [0]— >[5] 

Beispiel: "15": [1]->[5] 

• Falls Sie eine Seite der Szene der Wiedergabeliste 
auswahlen 

Beispiel: "5": [0] -> [0] -> [5] 
Beispiel: "15": [0] ->[1] ->[5] 

• Wenn Sie einen Fernsehkanal auswahlen 
Beispiel: "5": [5] 

Beispiel: "15": [-/--] ->[5] 

O Loschtaste (CANCEL) 19 

O Uberspringtasten (hO, ►►! , SKIP) 17 

O Stopptaste (■) 15 

O Pausentaste (I I) 15 

O Hauptmenu- und Direct Navigator-Taste 

(TOP MENU, DIRECT NAVIGATOR) 15, 36 

ICursortasten (A, T, <, ►)/ 

Eingabetaste (ENTER) 15 

)Funktionstaste (FUNCTIONS) 25 

►Timer-Aufnahmetaste (H, TIMER) 27 

CEE Manuel le Programm- und Kontrolltaste 

(PROG/CHECK) 29 

)TV Ein/Aus- Taste ((!), TV) 8 

> DVD/TV Schalter (DVD, TV) 7 

) Aufnahmetaste (•. REC) 21 

>TV-Sofortaufnahme-Taste (•, DIRECT TV REC) 23 

)Kanalregelungstasten (a, v, CH) 21 

►TV Lautstarkeregeltasten (+, -, VOLUME) 8 

Gj>Slow/Suchlauftasten («, ►►, SLOW/SEARCH) 16 

S^Wiedergabetaste (►) 15 

^Efc Menii- und Wiedergabelistentaste 

(MENU, PLAY LIST) 15,40 

f^Rucklauftaste (RETURN) 14 

CZ> Display-Taste (DISPLAY) 47 

^Schnelllauf taste (TIME SLIP) 25 

GDAufnahmemod us-Taste (REC MODE) 21 

Gfh Taste fur flexible Aufnahme (F Rec) 22 

dJStatusanzeigetaste (STATUS) 64 

E> Einaabeauswahltaste (INPUT SELECT) 31 

GG% Loschtaste (ERASED 15,42 

CD Audio-Taste (AUDIO) 18 

C^Bild-Vor und -Rucklauf-Tasten 

(<ll, FRAME) 16 

CE)AV Verbindungstaste (AV LINK) 52 

g£l Taste fur manuelles Uberspringen (MANUAL SKIP). . . 17 

C^Markierungstaste (MARKER) 20 

CJPositions-Speichertaste (POSITION MEMORY) 16 



Hauptgerat 

Seite 

CSFernbedienungssignalsensor 7 

CEl Discfach 15 

CD Taste zum Offnen und SchlieBen des Discfachs 

(A, OPEN/CLOSE) 15 

I Standby-Anzeige 

•Wenn das Gerat an das Netz angeschlossen ist, leuchtet 
diese Anzeige im Standby-Modus auf und erlischt, wenn das 
Gerat eingeschaltet wird. 

)AV3 Eingabeterminals (AV3) 53 

> Display 5 

)Uberspringen-/Zeitlupen-/Suchlauftasten 

{\«/«, ►►/►►!) 16 

I Taste fur extern angeschlossene Gerate 
(EXT LINK) 23 

Tasten wie © funktionieren genauso wie die Bedienungstasten 
auf der Fernbedienung. 

■ Eingabe von Titeln 

(Seite 32) 

• Um Zeichen einzugeben 

Wahlen Sie mit [ A , T , < , ►] CP1 den Buchstaben, den Sie 
eingeben wollen, und drucken Sie [ENTER] CTTfc 




• Um Zeichen zu loschen 

Drucken Sie [II] ©■ (Sie konnen Zeichen auch loschen, 
indem Sie mit [A, T, <, ►] CE9 "ERASE" wahlen und die 
Taste [ENTER] €U% drucken.) 



D©0 
□ 



• Um die Eingabe von Zeichen abzuschlieRen 

Drucken Sie [■] O- (Sie konnen die Eingabe von Titeln 
auch abschlieRen, indem Sie mit [A,T,^>] CTTfc "SET" 
wahlen und die Taste [ENTER] CTTfc drucken.) 




• Um ein Leerzeichen einzugeben 

Sie konnen ein Leerzeichen einfugen, indem Sie [-/-■ 
drucken und dann die Taste [ENTER] fflil . 
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Bedienelemente (Fortsetzung) 



Das Display des Gerats 



Rotation (REC): Aufnahme 
Stopp (REC): Aufnahmepause 



Rotation (REC, PLAY): 

Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe 
oder Schnelllauf ist in Funktion 



^REC 



PLAY 



Rotation (PLAY): Wiedergabe 
Stopp (PLAY): Wiedergabepause 



''7 



(6) (7) 




(1) Aufnahmeanzeige (REC) 
Ein: 

wahrend der Aufnahme 

(2) Timer-Anzeige 
Ein: 

wenn ein Programm fur mit Timer gesteuerte Aufnahme 

eingestellt ist 

Blinkt: 

wenn weniger als 10 Minuten bis zum Beginn einer 
programmierten Timer-Aufnahme verbleiben, aber das Gerat 
nicht auf Standby-Modus geschaltet ist. (Seiten 27 und 29) 

(3) Disctyp 
DVD-RAM: DVD-RAM 
DVD-R: DVD-R 

DVD VIDEO: DVD-Video 
VIDEO CD: Video-CD 
CD: Audio-CD 

(4) Der Display-Modus des Hauptanzeigebereichs 
TITLE: Titelnummer 

TRACK: Stucknumber 

CHAP: Kapitelnummer 

PG: Programmnummer 

PL: Nummer der Wiedergabeliste 

(5) Aufnahme-Modus (Seiten 21 und 28) 
XP: High-Quality-Modus 

SP: Normaler Modus 
LP: Long-Play-Modus 
EP: Long-Play-Modus 
XP SP LP EP (alle ein): 

FR-Modus (bei flexible Aufnahme oder bei mit Timer 
gesteuerter Aufnahme) 



(6) DVD-Anzeige 
Leuchtet: 

im DVD-Modus mit AV LINK Funktion (Seite 52) 

(7) Externe Anschlussanzeige (Seite 23) 
Ein: 

wenn sich eine timergesteuerte Aufnahme mit einem externen 
Gerat im Standby-Modus befindet oder durchgefuhrt wird 

(8) Kanal 

1, 2, 3, , 99/A1, A2, A3, A4 

(9) Hauptanzeigebereich 
Timergesteuerte Aufnahme 
Aufnahme- und Wiedergabezahler 
Restspielzeit der Disc 

Aktuelle Zeit 
Titel-, Stuck, Kapitel 
Verschiedene Meldungen 
etc. 

• Verbleibende Aufnahmezeit: 
(Beispiel) 

1 Stunde^Angezeigt als "R 1 :00" 
Hinweis 

• Das Anzeigefeld des Gerats ist halbtransparent. Daher kann die 
Anzeige abhangig von den Umgebungsbedingungen schwer 
ablesbar sein. 
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Hinweise und wichtige Informationen 



ACHTUNG 

DIESES GERAT VERWENDET EINEN SICHTBAREN 
LASERSTRAHL, DER JEDOCH EINE GEFAHRLICHE 
STRAHLUNG ABGIBT. NICHT DIREKT IN DIESEN STRAHL 
SCHAUEN. 

WARNUNG 

ZUR VERHUTUNG VON BRANDAUSBRUCH UND 
ELEKTRISCHEM SCHLAG DARF DIESES GERAT WEDER 
REGEN NOCH NASSE UND SPRITZERN AUSGESETZT 
WERDEN. STELLEN SIE KEINE MIT FLUSSIGKEIT 
GEFULLTEN VASEN USW. AUF DEM GERAT AB. 



Der DVD-Recorder erwarmt sich wahrend des Betriebes 
und sollte daher an einem gut belufteten Ort aufgestellt 
werden. Beispielsweise sollte die Aufstellung in einem 
Bucherregal usw. aufgrund der schlechten Beluftung 
vermieden werden. 




Wichtig 

Beachten Sie, daft die Aufnahme auf vorbespielten Bandern oder 
Disketten bzw. anderem veroffentlichtem oder Werbematerial 
Eigentumsrechte verletzen kann. 

Achtung 

Setzen Sie dieses Gerat zur Verminderung des Risikos von 
Branden oder Schocks weder Regen noch Feuchtigkeit aus. 

Fur Ihre Sicherheit 

Nehmen Sie die Auftenverkleidungen nicht ab. 
Die Beruhrung der inneren Teile dieses Gerates ist gefahrlich und 
kann zu einer ernsthaften Beschadigung des Gerates fuhren. 
Offnen Sie nicht das Gehause, um die Gefahr eines elektrischen 
Schlags auszuschlieften. Das Gerat kann nicht vom Benutzer 
instandgesetzt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten durfen 
nur von Fachpersonal durchgefuhrt werden. 

Schutz der Umwelt 

Siehe "Energiesparfunktion" auf Seite 63. 
Entsorgung von Altgeraten 

Batterien, Verpackungen und alte Gerate gehoren nicht 
in den Hausmull, sondern sind gemaR den ortlichen 
Bestimmungen zu entsorgen. 

VorsichtsmaBnahmen vor dem Betrieb dieses 
Gerates 

• Das Gerat so aufstellen, dass der Lufter auf der Ruckseite und 
die Kuhlschlitze nicht verdeckt werden. 

Zu vermeiden: 

• Feuchtigkeit und Staub 

• Extreme Hitze, wie etwa direktes Sonnenlicht 

• Magnetische oder elektromagnetische Objekte 

• Die Beruhrung der inneren Teile des Gerates 

• Wasser oder andere Flussigkeiten im Gerat 

• Blitzschlag. (Ziehen Sie bei Gewitter den Antennenstecker aus 
dem Gerat.) 

• Schwere Gegenstande auf dem Gerat 

• Den Anschluss oder die Beruhrung des Gerates mit nassen 
Handen 

• Die Verwendung eines Handys in der Nahe des Gerates, da dies 
zu Storungen bei der Wiedergabe oder Aufzeichnung fuhren 
kann 

Zu tun: 

• Das Gerat mit einem trockenem, sauberen Tuch abwischen. 

• Das Gerat in einer horizontalen Position aufstellen. 

• Lassen Sie das Gerat, den Fernseher und andere Ausrustungen 
ausgeschaltet, bis Sie alle Anschlusse hergestellt haben. 



ShowView ist ein Warenzeichen der Gemstar Development 
Corporation und in den folgenden Landern eingetragen: 
Osterreich, Belgien, Tschechische Republik, Danemark, 
Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, 
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, 
Portugal, Russland, Slowakei, Sudafrika, Spanien, Schweden 
und Schweiz. Das ShowView -System wird unter Lizenz der 
Gemstar Development Corporation gefertigt. 

G-code ist ein Warenzeichen der Gemstar Development 
Corporation und in den folgenden Landern eingetragen: 
Australien, China, Hong Kong - Sonderverwaltungszone der 
VR China, Japan, Sudkorea, Neuseeland und Taiwan. Das G- 
code -System wird unter Lizenz der Gemstar Development 
Corporation gefertigt. 

G-code und ShowView sind unterschiedliche Warenzeichen, 
die fur die gleiche benutzerfreundliche Aufzeichnungsfunktion 
stehen. Der Einfachheit halber wird jedoch nur der Begriff 
ShowView verwendet. Folgen Sie, wenn Sie das G-code- 
System verwenden, den fur das SHOwViEw-System 
aufgefuhrten Bedienungsschritten. 

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung 

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich im Wesentlichen auf 
Funktionen der Fernbedienung. Falls die Tastenbenennung 
identisch ist, kann der beschriebene Bedienungsschritt auch am 
Gerat selber durchgefuhrt werden. 
Es ist moglich, dass die in dieser Anleitung enthaltenen 
Abbildungen von Bildschirmanzeigen nicht mit den tatsachlich auf 
Ihrem Monitor erscheinenden Anzeigen ubereinstimmen. 

Anzeigefunktionen 

Die in dieser Anleitung enthaltenen Anzeigen sind nur Beispiele. 
Die jeweiligen Anzeigen auf dem Display hangen von der 
abgespielten Disc ab. 

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. 
"Dolby", "Pro Logic" und das doppelte D-Symbol sind 
Warenzeichen der Dolby Laboratories. 

"DTS'V'DTS Digital Surround" und "DTS Digital Out" sind 
eingetragene Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc. 



Standardzubehor 
1 Antennenkabel 

1 Fernbedienung 

(EUR7615KG0 fur Kontinentaleuropa) 
(EUR7615KK0 fur Asien, Australien und Neuseeland) 

2 x Batterien R6 

1 Wechselstrom-Netzkabel 
1 Audio/Video-Kabel 
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Die Fernbedienung 



Batterien [A] 

• Legen Sie die Batterien so ein (i und j), dass die Pole mit den 
entsprechenden Markierungen in der Fernbedienung 
ubereinstimmen. 

• Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. 



Rich tiger Gebrauch [B] 




Vermeiden Sie es; 

• alte Batterien zusammen mit neuen zu verwenden. 
•verschiedene Batteriesorten gleichzeitig zu verwenden. 

• Batterien starker Hitze Oder offenen Flammen auszusetzen. 

• Batterien auseinanderzunehmen oder kurz zu schlieRen. 
•Alkali- oder Manganbatterien neu aufzuladen zu versuchen. 

• Batterien zu verwenden, deren Ummantelung sich teilweise 
abgelost hat. 

Die unsachgemaRe Handhabung von Batterien kann zum 
Auslaufen von Elektrolyt fuhren, was Beschadigungen und 
Verletzungen durch Kontakt mit dem Elektrolyt, sowie Brand 
hervorrufen kann. 

Fragen Sie Ihren Handler urn Rat, wenn Elektrolyt aus den 
Batterien auslauft. 

Waschen Sie Korperteile, die mit dem Elektrolyt in Beruhrung 
kommen, grundlich mit Wasser ab. 

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung 
langere Zeit nicht verwenden. Bewahren Sie sie kuhl und 
lichtgeschutzt auf. 

Tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Gerat nicht auf die 
Fernbedienung reagiert, auch wenn Sie diese nahe an die 
Frontplatte halten. 



Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor an der Frontplatte 
des Gerates und vermeiden Sie Hindernisse auf dem 
Ubertragungsweg; die maximale Reichweite der Fernbedienung 
betragt 7 m direkt vor dem Gerat. 

• Halten Sie das Ubertragungsfenster und den Sensor des 
Gerates frei von Staub. 

• Der Vorgang kann durch starke Lichtquellen, wie zum Beispiel 
direkte Sonneneinstrahlung oder die Glasturen von Vitrinen, 
beeintrachtigt werden. 




(1) Fernbedienungssignalsensor 

(2) 7 m 

(3) Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 
Vermeiden Sie es; 

•schwere Gegenstande auf die Fernbedienung zu legen. 

• die Fernbedienung auseinander zu nehmen. 

• Flussigkeiten auf der Fernbedienung zu verschutten. 




LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 




Innenseite des Gerates 



DANGER 


VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. 

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR) 


CAUTION 


VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. 

AVOID EXPOSURE TO BEAM. (IEC60825-1) 


ATTENTION 


RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS DOUVERTURE. 
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. 


ADVARSEL 


SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRALING VED ABNING. 
UNDGA UDS/ETTELSE FOR STRALING. 


VARO! 


AVATTAESSA OLET ALTTIINA NAKYMATON 
LASERSATEILYLLE. ALA KATSO SATEESEEN. 


VARNING 


SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL 
AR OPPNAD. BETRAKTA EJ STRALEN. 


ADVARSEL 


SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRALING NAR DEKSEL APNES. 
UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN. 


VORSICHT 


SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG 
GEOFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. 


?i m 




>i m 
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Die Fernbedienung (Fortsetzung) 



Bedienung des Fernsehgerats 

Sie konnen Fernsehgerate steuern, indem Sie den Code der 
Fernbedienung andern. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie das Fernsehgerat ein. 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "TV". 

1 Entnehmen Sie den Code Ihres Fernsehgerates der 
unten aufgefuhrten Tabelle. 

2 Halten Sie die Taste [TV, I] (14) gedruckt und geben 
Sie den zweistelligen Code mit den Zifferntasten 
ein. (4) 

• Zum Beispiel: 01, drucken Sie [0] )[1]. 

• Testen Sie die Fernbedienung, nachdem Sie den Code 
eingegeben haben, indem Sie das Fernsehgerat einschalten 
und die Kanale mehrfach wechseln. 



Hinweis 

• Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn es mehr als einen Code 
gibt, bis Sie den Code gefunden haben, der den korrekten 
Betrieb ermoglicht. 

•Wiederholen Sie dieses Verfahren, wenn Sie die Batterien 
ausgetauscht haben. 

• Wenn die Marke Ihres Fernsehgerat nicht in der Liste aufgefuhrt 
wird, oder wenn Sie Ihr Fernsehgerat mit dem Code, der fur Ihre 
Fernsehmarke geliefert wird, nicht bedienen konnen, ist diese 
Fernbedienung nicht mit Ihrem Fernsehgerat kompatibel. 

Liste der Fernseher, die mit der Fernbedienung dieses 
Gerates kompatibel sind 



Marke: 

Panasonic 

AIWA 

AKAI 

BLAUPUNKT 

BRANDT 

BUSH 

CURTIS 

DESMET 

DUAL 

ELEMIS 

FERGUSON 

GOLDSTAR/LG 

GOODMANS 

GRUNDIG 

HITACHI 

INNO HIT 

IRRADIO 

ITT 

JVC 

LOEWE 

METZ 

MITSUBISHI 
MIVAR 
NEC 
NOKIA 

NORDMENDE 

ORION 

PHILIPS 

PHONOLA 

PIONEER 

PYE 

RAD I OLA 

SABA 

SALORA 

SAMSUNG 

SANSUI 

SANYO 

SBR 

SCHNEIDER 

SELECO 

SHARP 



Code 

01,02,03, 04, 44 
35 

27, 30 
09 

10, 15 
05, 06 
31 

05,31,33 

05, 06 

31 

10 

31 

05, 06, 31 
09 

22, 23, 31, 40, 41, 42 

34 

30 

25 

17, 39 
07 

28, 31 

06, 19, 20 
24 

36 

25, 26, 27 

10 

37 

05, 06 
31, 33 
38 

05, 06 
05, 06 
10 
26 

31,32,43 
05, 31 , 33 
21 
06 

05, 06, 29, 30, 31 

06, 25 
18 



SIEMENS 

SINUDYNE 

SONY 

TELEFUNKEN 

THOMSON 

TOSHIBA 

WHITE WESTINGHOUSE 

Funktion: 

Ein und Aus: 

Video-Eingangsmodus: 

Kanale: 

Lautstarke: 

Numerisch: 



12, 13, 14 



09 

05, 06, 33 
08 

10, 11, 
10, 15 
16 

05,06 

Schalter 

[TV, I] (14) 
[AV] (3) 

[CH,W, X](18) 
[VOLUME, i,j] (19) 
[0-9, -/--] (4) 



■ Die 3 Verfahren, um auf den AV-Eingang Ihres 
Panasonic-Fernsehgerats zu schalten. 

Ihr Panasonic-Fernsehgerat kann auf 3 verschiedene Arten 
zwischen Fernsehempfang und dem AV-Eingang bzw. den AV- 
Eingangen wechseln. Fuhren Sie die im Folgenden beschriebenen 
Schritte fur die Umschaltverfahren A, B und C durch, um 
festzulegen, welches Verfahren Ihr Panasonic-Fernsehgerat 
verwendet. 



A 

1) 
2) 



Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "TV". 

Drucken Sie die Taste [AV] (3) , um zum AV-Eingang zu 

wechseln. 

Bei jeder Betatigung der Taste [AV] (3) wird zwischen "TV- 
Eingang" und "AV-Eingang/Eingangen" gewechselt. 



B (fur Fernbedienungscode Nr.44) 

1) Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "TV". 

2) Drucken Sie [AV] (3). 

Auf dem Bildschirm erscheinen farbige Balken fur die Auswahl 
des AV-Eingangs. 

3) Folgen Sie den auf dem Bildschirm eingeblendeten 
Anweisungen, um den gewunschten AV-Eingang anhand der 
farbigen Balken durch Drucken der Taste [A] (29), [B] (28), [C] 
(33) oder [D] (34) auf der Fernbedienung zu wahlen. 



"TV". 



C (fur Fernbedienungscode Nr.01) 

1 ) Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf 
Drucken Sie [AV] (3). 

Auf dem Bildschirm erscheint der zuletzt gewahlte AV- 
Eingang. Die Anzeigen fur die Auswahl eines anderen AV- 
Eingangs werden ebenfalls auf dem Bildschirm eingeblendet, 
erloschen jedoch einige Sekunden spater. 
Drucken Sie vor dem Erloschen der Anzeigen fur die Wahl 
eines anderen AV-Eingangs die Taste [A] (29), [B] (28), 
[C] (33) oder [D] (34), um den gewunschten AV-Eingang zu 
wahlen. 

Mit den folgenden vier Tasten konnen Sie zwischen den 
Bildschirmanzeigen wechseln und auswahlen: 



2) 



3) 



[A] (29) 

[B] (28) 

[C] (33) 

[D] (34) 



Nach links 
Nach unten 
Nach oben 
Nach rechts 



Discs 



Discs, die Sie verwenden konnen 

Die Moglichkeiten, die Ihnen die unterschiedlichen Disctypen 
bieten, sind im Folgenden aufgefuhrt. 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 



DVD-RAM 



DVD-Video 



DVD-R 



Audio 
CDs 



Video 
CDs 



Zu Ihrer Information 

• [DVD-R] zeigt DVD-R-Discs an, die noch nicht vollstandig 
bespielt wurden (Seite 35) und auf denen man weitere 
Aufnahmen machen kann. 

• DVD-R-Discs, die vollstandig bespielt wurden, konnen dieselben 
Funktionen verwenden wie DVD-Videodiscs. (Siehe technische 
Merkmale [DVD-V].) 

Discs, die Sie zur Aufnahme und 
Wiedergabe verwenden konnen 

Logos fur die Discs, die Sie bespielen und 
wiedergeben konnen 



Disc Typ 


Logo 


Vorschrift 


In der 

Bedienungsanleitung 

verwendete 

Kennzeichnung 


DVD- 
RAM 


gyp 

RAM™ 
RAM4.7 


[4,7 GB /9,4 GB, 

5" (12 cm)] 

[2,8 GB 3" (8 cm)] 


| RAM | 


DVD-R 


R 

R4.Z 


4,7 GB fur die 

allgemeine 

Vers.2,0 


| DVD-R | 



Der Hersteller ubernimmt keine Haftung und leistet keine 
Entschadigung fiir Verluste von aufgenommenem oder 
zusammengestelltem Material, die durch Fehler des Gerats 
oder der Disc entstehen, und ubernimmt keine Haftung und 
leistet keine Entschadigung fiir irgendwelche Schaden, die in 
Folge eines solchen Verlustes entstehen. 
Beispiele der Ursachen solcher Verluste sind 

(1) Eine Disc, die mit einem DVD-Recorder oder dem DVD- 
Laufwerk eines Computers eines anderen Herstellers 
aufgenommen und editiert wurde, wird in diesem Gerat 
wiedergegeben. 

(2) Eine Disc, die wie in Punkt (1) beschrieben verwendet wird, 
wird erneut in diesem Gerat wiedergegeben. 

(3) Eine Disc, die mit einem DVD-Recorder oder dem DVD- 
Laufwerk eines Computers eines anderen Herstellers 
aufgenommen und editiert wurde, wird in diesem Gerat 
wiedergegeben. 

Hinweis 

• Dieses Gerat ist kompatibel mit dem Kopierschutzsystem fiir 
beschreibbare Medien (Content Protection for Recordable Media 
(CPRM)), so dass Sie Sendungen, von denen jeweils eine Kopie 
erstellt werden kann, auf 4,7 GB/9,4 GB DVD-RAM aufzeichnen 
konnen (diese sind CPRM-kompatibel). Auf 2,8 GB DVD-RAM/ 
DVD-R kann nicht aufgezeichnet werden. 

• Achten Sie darauf, dass die Disc nicht zerkratzt oder verschmutzt 
wird. Fingerabdrucke, Schmutz, Staub und Kratzer auf der 
Aufnahmeoberflache konnen die Disc fur eine Aufnahme 
unbrauchbar machen. 

• Wenn Sie DVD-RAM-Discs mit Cartridge verwenden, konnen Sie 
Ihre Aufnahmen mit dem Schreibschutzriegel sichern (Seite 70). 
Wenn sich der Riegel in dieser Position befindet, konnen Sie die 
Disc nicht bespielen, Programme mit dem Direct Navigator 



loschen, mit der Wiedergabeliste bearbeiten oder die Disc 
formatieren. 

• Dieses Gerat ist sowohl mit DVD RAM-Discs mit als auch ohne 
Cartridge kompatibel, aber die Anwendung von Cartridge-Discs 
erlaubt einen besseren Schutz fur wertvolle Aufnahmen. 

Zu Ihrer Information 

• Auf diesem Gerat aufgenommene DVD-RAM konnen nur auf 
kompatiblen Wiedergabegeraten abgespielt werden (Von 
Panasonic hergestellte Gerate mit eingeschlossen). 

•Wenn Sie Panasonic DVD-RAM verwenden, konnen Sie 
Sendungen aufnehmen, die es Ihnen ermoglichen, eine Kopie 
anzufertigen. 

• Dieses Gerat kann keine PAL-Signale auf Discs mit NTSC- 
Signalen aufnehmen und umgekehrt. 

• Dieses Gerat kann keine Discs bespielen, die sowohl PAL- als 
auch NTSC-Signale enthalten. Die Wiedergabe von Discs, die 
sowohl im PAL- als auch im NTSC-Format bespielt wurden, ist 
auch auf anderen Geraten nicht immer moglich. 

Nur abspielbare Discs 

Discs, die Sie nur wiedergeben konnen, und deren 
Logos 



Disc Typ 


Logo 


Videosystem 


In der 

Bedienungsanleitung 

verwendete 

Kennzeichnung 


DVD- 
Video 


gyp 

as 

VIDEO 


PAL / NTSC 


| DVD-V | 


Audio 
CD 


_n COMPACT 
DIGITAL AUDIO 




B3 


Video 
CD 


_T| COMPACT 

mum 

(DIGITAL VIDEO] 


PAL / NTSC 


B33 




Regionalcode-lnformationen (nur DVD-Video)) 

Je nachdem, wo die DVD-Player und die dazugehorige 
Software verkauft werden, wird ihnen ein bestimmter 
Regionalcode zugeordnet. 

• Fiir Kontinentaleuropa: "2" 

• Fiir Asien: "3" 

• Fiir Australien und Neuseeland: "4" 

DVD-Videos konnen auf diesem Gerat abgespielt 
werden, falls der Regionalcode identisch ist, eine 
identische Zahl enthalt oder falls die DVD mit "ALL" 
gekenzeichnet ist. Vergewissern Sie sich, dass der 
Regionalcode korrekt ist, bevor Sie Discs auswahlen. 
Der Code dieses Gerats ist auf der Ruckseite des Gerats 
angegeben. 

Wiedergabe von CD-R und CD-RW 

Dieses Gerat kann CD-DA (Digital-Audio) und Video-CD-Format 
Audio-CD-R sowie CD-RW, die nach Beendung der Aufnahme 
finalisiert wurden, wiedergeben. 

Moglicherweise konnen einige CD-R oder CD-RW aufgrund der 
Aufnahmebedingungen nicht wiedergegeben werden. 

Hinweis 

• Der Hersteller des Materials kann festlegen, wie diese Discs 
abgespielt werden. Dies bedeutet, dass Sie beim Abspielen 
eventuell nicht alle Funktionen nutzen konnen, die in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben werden. Lesen Sie die 
Beschreibung der Disc grundlich durch. 
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Discs (Fortsetzung) 



Discs, die nicht abgespielt werden 
konnen 

• DVD-Videos mit einem von diesem Gerat verschiedenen 
Regionalcode und ohne die Markierung "AH" 

• Einige DVD-R 

• DVD-RAM (2,6 GB/5,2 GB) 

• DVD-ROM 

• DVD-RW 

• DVD-Audio 

• iRW 

• CD-ROM 

• CDV 

• CD-G 

• CVD 

• SVCD 

• SACD 

• MV-Disc 

• PD 

• Photo CD 

• Divx Video Disc, andere Discs 

• Abspielen von nicht standardmassigen Video CDs und Super 
Video CDs wird nicht garantiert. 

DVD-R 

Sie konnen DVD-R auf kompatiblen DVD-Playern 
wiedergeben, indem Sie sie auf diesem Gerat finalisieren [ein 
Prozess, der es moglich macht, Aufnahmen auf DVD-R auf 
kompatiblen DVD-Playern abzuspielen (Seite 35)] und sie so 
effektiv zu DVD-Videos machen. 

|Vor der Finalisierung 

Sie konnen den auf der Disc vorhandenen Platz weiterbespielen 
und Editierfunktionen ausfuhren, wie zum Beispiel Discs und 
Programme zu benennen und Programme zu loschen. 
Sie konnen keine DVD-R mit diesem Gerat bespielen oder 
editieren, wenn sie mit einem anderen Gerat bespielt wurde, egal 
ob sie finalisiert wurde oder nicht. 

Sie konnen nicht auf Teile aufnehmen, die bereits aufgenommen 
wurden. 

Durch Loschen von Programmen wird die auf der Disc zur 
Verfugung stehende Zeit nicht erhoht. 

■ Nach der Finalisierung 

Mithilfe dieses DVD-Recoders konnen Sie Bild und Ton auf DVD- 
Videos aufnehmen und somit Ihre eigenen DVD-Videos erstellen. 

• Die mit diesem Gerat eingegebenen Titel erscheinen als Menus. 
•Aufnahmen von uber 5 Minuten Lange werden in 5-Minuten- 

Kapitel unterteilt. 

• Auf diese DVD-R kann nicht wieder aufgenommen werden, und 
sie konnen auch nicht weiter editiert werden. 

• Diese DVD-R kann auf anderen DVD-Playern wiedergegeben 
werden, jedoch wird die Kompatibilitat nicht garantiert. 

Die Wiedergabe ist eventuell aufgrund des von Ihnen 
verwendeten Players, der DVD-R oder des Zustands der 
Aufnahme nicht moglich. Verwenden Sie dieses Gerat, falls der 
Player die Disc nicht abspielen kann. 



Schauen Sie sich Panasonics Homepage fur ausfuhrlichere 
Informationen bezuglich der DVDs an. 
http://www.matsushita-europe.com/ (Fur Kontinentaleuropa) 
http://www.panasonic.com.au/dvd_rec (Fur Australien) 



Zu Ihrer Information 

• Nach Abschluss der Aufnahme dauert es etwa 30 Sekunden, bis 
das Gerat die Informationen zur Aufnahmesteuerung abschlieRt. 

• Bei einer Aufnahme auf DVD-R optimiert das Gerat die Disc fur 
jede Aufnahme. Die Optimierung wird durchgefuhrt, wenn Sie 
nach dem Einlegen der Disc den Recorder starten oder das 
Gerat einschalten. Wurde die Disc mehr als 50 Mai optimiert, 
sind eventuell keine Aufnahmen mehr moglich. 

• Die ersten 30 Sekunden einer Aufnahme fehlen moglicherweise, 
wenn Sie hintereinander mit Timer gesteuerte Aufnahmen 
durchfuhren. 

• Das Video wird unabhangig vom Video-Eingangssignal im 
Seitenverhaltnis 4:3 aufgenommen. Sie konnen die 



BildschirmgroRe fur die Wiedergabe mit der 
Bildschirmeinstellung Ihres Fernsehgerats korrigieren. 

• Manche Fernsehprogramme sind mit einem Kopierschutz 
versehen, doch konnen Programminhalte dieser Art nicht auf 
DVD-R aufgenommen werden. Benutzen Sie bitte in diesem Fall 
das Format DVD-RAM, urn diese Art von Programmen 
aufzunehmen. 

• Aufgrund der Aufnahmebedingungen kann die Wiedergabe in 
bestimmten Fallen unmoglich sein. 

• Wir empfehlen Ihnen, von Panasonic hergestellte DVD-R zu 
verwenden, da sie auf Kompatibilitat mit diesem Gerat gepruft 
wurden. 

• Sie konnen den Audiotyp nicht andern, wenn Sie in diesem Gerat 
eine DVD-R verwenden. Wahlen Sie vor der Aufnahme den 
Audiotyp (M1 oder M2), indem Sie "Sprachauswahl" im Menu 
"Audio" wahlen. 

Audio-Format Logos 

On I dolby I Dolb y Digital (Seiten 50 und 66) 
digital Dieses Gerat kann Stereoton in Dolby Digital 
(2 Kanale) wiedergeben. SchlieRen Sie einen 
Verstarker mit eingebautem Dolby Digital-Decoder 
an, urn Surround Sound genieRen zu konnen. 

j^ci^^ DTS Digital Surround (Seiten 50 und 66) 
Pl"^ SchlieRen Sie dieses Gerat an eine Anlage an, die 
SURROUND uber einen DTS-Decoder verfugt, urn DVDs mit 
dieser Kennzeichnung abzuspielen. 

Disctypen je nach Art des 
angeschlossenen Fernsehgerats 

Wenn Sie mit PAL- oder NTSC-Signalen aufgenommene Discs 
verwenden, richten Sie sich nach dieser Tabelle. 



TV-Typ 


Disc 


Ja/Nein 


Multisystem- 
TV 


PAL 


Ja 


NTSC 


Ja 


NTSC-TV 


PAL 


Nein 


NTSC 


Ja* 1 


PAL-TV 


PAL 


Ja 


NTSC 


Ja* 2 (PAL60) 



* 1 Wenn Sie "NTSC" unter "TV System" (Seite 57) wahlen, konnte 

das Bild deutlicher werden. 
* 2 Falls Ihr Fernsehgerat nicht fur die Wiedergabe von PAL 525/60- 

Signalen geeignet ist, wird das Bild nicht korrekt wiedergegeben. 

DVD-Discs und Sonderzubehor 

• DVD-RAM 

Auf diesem Format konnen auch Signale aufgezeichnet werden, 
die einen Kopierschutz gestatten. 

9,4 GB, doppelseitig, Typ 4-Cartridge: 

LM-AD240E 
4,7 GB, einseitig, Typ 2-Cartridge: 
LM-AB120E 

(3er Satz, LM-AB120E3) 
4,7 GB, einseitig, keine Cartridge: 
LM-AF120E 

(3erSatz, LM-AF120E3) 

• DVD-R 

4,7 GB, einseitig, keine Cartridge: 
LM-RF120E 

• DVD-R AM/PD Disc-Reiniger: Nicht in jedem Verkaufsland erhaltlich 

LF-K200DCA1 

• DVD-RAM/PD Linsenreiniger: Nicht in jedem Verkaufsland erhaltlich 

LF-K123LCA1 



JO 



Anschluss und Einstellungen 



Bitte Ziehen Sie von alien Geraten, bei denen Kabel angeschlossen Oder abgeklemmt werden sollen, das Netzkabel. 

Wenn Sie Ihr Gerat an ein Fernsehgerat mit [Q Link] 01 Funktion anschlieften, fuhren Sie bitte die folgenden Schritte aus. (Fur 
Kontinentaleuropa) 

Beginnen Sie ebenfalls an dieser Stelle, wenn Sie ein Fernsehgerat mit der Funktion [DATA LOGIC] 02 , [Easy Link] 03 , [Megalogic] 04 Oder 
[SMARTLINK] 05 und eine 21-polige Scart-Buchse haben. 

Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerats durch, um nahere Informationen zu erhalten. 




■Stellen Sie die Anschlusse wie folgt her 

(T) Antennenkabel (mitgeliefert) 

(2) 21-poliges Scart-Kabel, voll verdrahtet (Sonderzubehor) 

(3) Antennenzuleitung (Sonderzubehor) 

(4) Wechselstrom-Netzkabel (mitgeliefert) 

(5) Wechselstrom-Netzkabel (nicht mitgeliefert) 



Buchsen 

(1) AV1 21-polige Scart-Buchse 

(2) Antennen-Eingangsbuchse 

(3) Antennen-Ausgangsbuchse 

(4) Antennen-Eingangsbuchse 

(5) 21-poliger Scart-Anschluss 



Hinweise: 

• Q Link bietet eine Reihe nutzlicher Funktionen. Beispielsweise konnen Sie die Sendereinstellungen aller empfangbaren Fernsehstationen 
ubernehmen und im Speicher Ihres Gerats ablegen, wenn Sie das Gerat mit einem voll verdrahteten 21-poligen Scart-Kabel 
(Sonderzubehor) an Ihr Fernsehgerat anschlieRen. Funktionen, die mit Q Link vergleichbar sind, tragen andere Bezeichnungen und arbeiten 
eventuell auf andere Weise. 

01 [Q Link] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Panasonic. 

02 [DATA LOGIC] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Metz. 

03 [Easy Link] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Philips. 

04 [Megalogic] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Grundig. 

05 [SMARTLINK] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sony. 

Fur nahere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerats Oder wenden Sie sich an Ihren Fachhandler. 

• Im Gegensatz zu den meisten handelsublichen 21-poligen Scart-Kabeln sind alle Stifte eines voll verdrahteten 21-poligen Scart-Kabels an 
die entsprechenden Stifte am anderen Ende des Kabels angeschlossen. 



Anschluss und Einstellungen (Fortsetzung) 



Automatische Senderubernahme 
(Zum gleichzeitigen Einstellen dieses 
Gerates mit einem neuem Fernsehgerat) 

Schalten Sie dieses Gerat zunachst in den Standby-Modus. 

Schalten Sie das Fernsehgerat ein. 

• Das Fernsehgerat beginnt mit dem Einstellen aller empfangbaren 
Sender und der Uhr. 

•Wenn das Fernsehgerat seine automatische Einstellung beendet 
hat, schaltet sich dieses Gerat ein und beginnt, die 
Einstellungsdaten vom Fernsehgerat zu ubertragen (wenn es mit 
[Q Link] oder [DATA LOGIC] ausgestattet ist). 



Sender-Ubernahme 




Ubernahme derTV-Daten, bitte warten. 

RETURN: abbrechen 

>►> 



• Wenn Ihr Fernsehgerat mit [Easy Link], [Megalogic] oder 
[SMARTLINK] ausgestattet ist, wird das Menu zur 
Landerseinstellung auf dem Bildschirm eingeblendet. Wahlen Sie 
mit [3, 4, 2, 1] (10) Ihr Land und drucken Sie die Taste [ENTER] 
(10). 



Landerauswahl 




Belgie 




Deutschland 






Belgique 




Osterreich 






Belgien 




Portugal 






Danmark 




Suomi 






Espana 




Sverige 






Italia 




Schweiz 






Nederland 




Suisse 






Norge 




Svizzera 








Others 













• Die Senderubernahme beginnt. 

• Die Senderubernahme ist beendet, wenn Sie das Fernsehbild 
sehen konnen. 



Senderubernahmefunktion 
(Zum Einstellen dieses Gerates mit 
einem bereits im Einsatz stehenden 
Fernsehgerat) 

1 Schalten Sie das Fernsehgerat ein. 

2 Wahlen Sie den AV-Eingang Ihres Fernsehgerats. 

3 Drucken Sie die Taste [DVD, I] (1 ), um das Gerat 
einzuschalten. 

• Die Senderubernahme beginnt (wenn Ihr Fernsehgerat uber 
[Q Link] oder [DATA LOGIC] verfugt). 



Sender-Ubernahme 


1 


Pos 4 J 


... 


Ubernahme derTV-Daten, bitte warten. 
RETURN: abbrechen 

>►> 


'retur* 





•Wenn Ihr Fernsehgerat mit [Easy Link], [Megalogic] oder 
[SMARTLINK] ausgestattet ist, wird das Menu zur 
Landerseinstellung auf dem Bildschirm eingeblendet. 
Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) das Land und drucken Sie die 
Taste [ENTER] (10). 



Landerauswahl 




Belgie 




Deutschland 






Belgique 




Osterreich 






Belgien 




Portugal 






Danmark 




Suomi 






Espana 




Sverige 






Italia 




Schweiz 






Nederland 




Suisse 




^ O 


Norge 




Svizzera 








Others 

















• Die Senderubernahme beginnt. 

• Die Senderubernahme ist beendet, wenn Sie das 
Fernsehbild sehen konnen. 



Hinweis: 

•Wenn Sie dieses Gerat vor Ihrem Fernsehgerat einschalten, wird 
die Senderubernahme moglicherweise nicht korrekt 
durchgefuhrt. Fuhren Sie gegebenenfalls die folgenden Schritte 
aus. 

1) Warten Sie, bis die automatische Einstellung sowohl fur das 
Fernsehgerat als auch fur dieses Gerat beendet ist. 

2) Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] (1 1 ) zur Anzeige des 
FUNCTIONS-Fensters und wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) 
"SETUP". Drucken Sie anschieBend die Taste [ENTER] (10) , 
um das SETUP-Menu auf Ihrem Fernseher einzublenden. 

3) Verwenden Sie [3, 4, 2, 1] (10), um die "Sendertabelle" und 
dann "Sender-Ubernahme" auszuwahlen. 

4) Drucken Sie die Taste [ENTER] (10) und wahlen Sie "Ja". Die 
Senderubernahme beginnt. 

• Die Senderubernahme ist beendet, wenn Sie das 
Fernsehbild sehen konnen. 

Hinweise: 

•Wenn Sie ein Fernsehgerat von Panasonic besitzen, wird zu 
Beginn der Senderubernahme automatisch "Sender-Ubernahme" 
eingeblendet. Wenn Ihr Fernsehgerat von einem anderen 
Hersteller stammt, wird "Sender-Ubernahme" eventuell nicht 
angezeigt. Wahlen Sie den AV-Eingang Ihres Fernsehgerats, 
um "Sender-Ubernahme" einzublenden. 

•Wenn Sie "Schweiz", "Suisse", oder "Svizzera" im 
Landereinstellungsmenu wahlen, erscheint ein weiteres Menu, in 
dem Sie "Power Save" auf "Ein" stellen konnen. Bei dieser 
Einstellung wird der Stromverbrauch des Gerates auf ein 
Minimum reduziert, wenn Sie es in die Standby-Modus schalten. 
Zum Einschalten des Gerates drucken und halten Sie die Taste 
[l/l] am Hauptgerat. Das Einschalten mit der Fernbedienung ist 
nicht moglich. 



Hinweis: 

• Wenn Sie "Schweiz", "Suisse", oder "Svizzera" im 
Landereinstellungsmenu wahlen, erscheint ein weiteres Menu, in 
dem Sie "Power Save" auf "Ein" stellen konnen. Bei dieser 
Einstellung wird der Stromverbrauch des Gerates auf ein 
Minimum reduziert, wenn Sie es in die Standby-Modus schalten. 
Zum Einschalten des Gerates drucken und halten Sie die Taste 
[f/l] am Hauptgerat. Das Einschalten mit der Fernbedienung ist 
nicht moglich. 



12 



Anschluss und Einstellungen (Fortsetzung) 



Benutzen Sie ein 21-poliges Scart- Oder Audio/Video-Kabel (S-Video-Kabel). 

Fuhren Sie diese Schritte aus, wenn Sie Ihr Gerat mit einem Antennenkabel und einem 21poligen Scart-Kabel an ein Fernsehgerat 
anschlieRen mochten. (AV-Anschluss) 

Am Fernsehgerat muss immer ein Antennenkabel angeschlossen sein, auch wenn zusatzlich ein 21poliges Scart-Kabel verwendet wird. 




■Stellen Sie die Anschlusse wie folgt her 

(T) Antennenkabel (mitgeliefert) 

(2) 21-poliges Scart-Kabel, voll verdrahtet (Sonderzubehor) 

(3) Antennenzuleitung (Sonderzubehor) 

(4) Wechselstrom-Netzkabel (mitgeliefert) 

(5) Wechselstrom-Netzkabel (nicht mitgeliefert) 
Buchsen 

(1) AV1 21-polige Scart-Buchse 

(2) Antennen-Eingangsbuchse 

(3) Antennen-Ausgangsbuchse 

(4) Antennen-Eingangsbuchse 

(5) 21-poliger Scart-Anschluss 



Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie Ihr Gerat mit einem S-Video-Kabel an ein Fernsehgerat anschlieRen. (S-Video-Anschluss) 
Urn fern zu sehen, muss ein Antennenkabel angeschlossen sein. 




■Stellen Sie die Anschlusse wie folgt her 

(T) Antennenkabel (mitgeliefert) 

(2) Audio/Video-Kabel (mitgeliefert) 

(3) S-Video-Kabel (Sonderzubehor) 

(4) Antennenzuleitung (Sonderzubehor) 

(5) Wechselstrom-Netzkabel (mitgeliefert) 

(6) Wechselstrom-Netzkabel (nicht mitgeliefert) 

Buchsen 

(1) S-Video-Ausgangsbuchse 

(2) Audio/Video-Ausgangsbuchse 

(3) Antennen-Eingangsbuchse 

(4) Antennen-Ausgangsbuchse 

(5) Antennen-Eingangsbuchse 

(6) S-Video-Eingangsbuchse 

(7) Audio/Video-Eingangsbuchse 
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Anschluss und Einstellungen (Fortsetzung) 



Wahl des Bildschirmformats 



Automatische Einstellung 

Die automatische Einstellung nimmt automatisch die Einstellung 
aller empfangbaren Sender vor und stellt die Uhr des Gerates auf 
das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit ein. 
1 Drucken Sie die Taste [DVD, I] (1 ), um das Gerat 
einzuschalten. 

• Das Landereinstellungsmenu erscheint auf dem Bildschirm 
des Fernsehgerats. 



Landerauswahl 




Belgie 




Deutschland 






Belgique 




Osterreich 






Belgien 




Portugal 






Danmark 




Suomi 






Espana 




Sverige 






Italia 




Schweiz 






Nederland 




Suisse 




<□> 


Norge 




Svizzera 








Others 











2 
3 



Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) das Land. 
Drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

• Die automatische Einstellung beginnt. Dies erfordert etwa 
5 Minuten. 

• Die automatische Einstellung ist beendet, wenn Sie das 
Fernsehbild sehen konnen. 



Autom. Einstellung 



Suche Sender bitte warten. 
RETURN: abbrechen 

► >> 



Zum Abbrechen der automatischen Einstellung, bevor 
sie beendet Ist 

Drucken Sie die Taste [RETURN] (23). 

Wenn das Menu zur Einstellung der Uhr erscheint, 
nachdem die automatische Einstellung beendet ist 

1) Stellen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) die korrekte Uhrzeit und das 
Datum ein. 

2) Drucken Sie die Taste [ENTER] (10), um die Einstellung 
abzuschlieften. 

Zur Bestatigung der korrekten Einstellung der Sender 

Siehe Seite 61. 

Wenn keine Sender eingestellt wurden, prufen Sie alle 
Anschlusse und starten Sie die automatische 
Einstellung erneut 

Siehe Seite 62. 

Wenn die Namen der Sender oder die Nummern der 
Kanale nicht richtig eingestellt wurden 

Siehe Seite 61. 

Hinweis: 

• Wenn Sie "Schweiz", "Suisse", oder "Svizzera" im 
Landereinstellungsmenu wahlen, erscheint ein weiteres Menu, in 
dem Sie "Power Save" auf "Ein" stellen konnen. Bei dieser 
Einstellung wird der Stromverbrauch des Gerates auf ein 
Minimum reduziert, wenn Sie es in die Standby-Modus schalten. 
Zum Einschalten des Gerates drucken und halten Sie die Taste 
[l/l] am Hauptgerat. Das Einschalten mit der Fernbedienung ist 
nicht moglich. 



Das Bildschirmformat ist werkseitig fur normales Fernsehen auf 
4:3 eingestellt. Sie brauchen diese Einstellung nicht zu andern, 
wenn Sie einen Bildschirm mit einem Format von 4:3 haben. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie das Fernsehgerat ein und wahlen Sie den 
geeigneten Videoeingang, entsprechend der vorgenommenen 
Anschlusse. 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

1 Drucken Sie die Taste [DVD, I] (1 ), um das Gerat 
einzuschalten. 

2 Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] (1 1 ), um das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

3 Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) "SETUP" und 
drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 



DVD-RAM 
FUNCTIONS Schreibschutz Nein 

Cartridge geschiitzt Nein 

I feir %^ i<r 

DISC INFORMATION DIRECT NAVIGATOR CREATE PLAY LIST 

SELECT^ TIMER RECORDING PLAY PLAY LIST 

ENTER^ \Xf&* I W)T 

RETURN BUni TOP PLAY FLEXIBLE REC 



Wahlen Sie mit [3, 4] (10) das "Anschluss" und 

drucken Sie [2] oder [1]. 

Wahlen Sie mit [3, 4] (10) das 

"TV Bildschirmformat" aus und drucken Sie die 

Taste [ENTER] (10). 



|TV Bildschirmformat 




|TV System 






4:3 Format-Vorwahl (DVD-Video) 
| 4:3 Format-Voiwahl (DVD-RAM) 




AV1/AV2Vorwahl 





Wahlen Sie mit [3, 4] (10) das TV Bildschirmformat 
aus und drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 




| 4:3 Modus | 
I 16:9 Modus | 



• 4:3 (Werkseinstellung) 

• 16:9 

■ Urn zum vorhergehenden Bildschirm 
zuruckzukehren 

Drucken Sie die Taste [RETURN] (23). 

Zu Ihrer Information 

Abgesehen vom "TV Bildschirmformat" konnen auch andere 
Einstellungen die Bildwiedergabe auf Ihrem Fernsehbildschirm 
beeinflussen. Uberprufen Sie die folgenden Punkte, wenn das Bild 
auf Ihrem Fernsehgerat nicht korrekt erscheint. 

• "Anschluss"— "4:3 Format fur DVD-RAM" oder "4:3 Format fur 
DVD-Video" (Seite 57). 

• Die Formateinstellung auf einer Disc entscheidet, wie das Bild 
dargestellt wird. 

• Die Videoeinstellungen an Ihrem Fernseher. 
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Wiedergabe von Discs 



[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 
Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

1 Drucken Sie die Taste [DVD, I] (1 ), um das Gerat 
einzuschalten. 

2 Drucken Sie die Taste [<, OPEN/CLOSE] (39), um 
das Discfach zu offnen und die Disc einzulegen. 





(2) 

Z. B. DVD-RAM 

(1) Pfeil zeigt nach innen. 

(2) Korrekt ausrichten. 

• Setzen Sie die Disc mit der Etikettseite nach oben dem Pfeil 
nach vorn ein. (Bei doppelseitigen Discs legen Sie die Seite, 
die Sie wiedergeben mochten, mit dem Etikett nach oben 
ein.) 

• Setzen Sie die Disc auf die dafur vorgesehene Fuhrung. 

• Setzen Sie nur eine Disc ein. 
3 Drucken Sie [1] (21). 

• Das Discfach wird geschlossen und die 
Wiedergabe beginnt. 
(Das Gerat braucht eine gewisse Zeit 
zum Lesen der Disc, bevor die 
Wiedergabe beginnt.) 

• Wenn die Wiederaufnahmefunktion 

(Seite 16) nicht aktiviert ist, beginnt die Wiedergabe ab dem 
zuletzt aufgenommenen Programm. 

• Falls Sie eine DVD-RAM einlegen, deren Schreibschutz auf 
"PROTECT" (Seite 70) eingestellt ist und [<, OPEN/CLOSE] 
(39) drucken, so startet die Wiedergabe automatisch. 

■ Um die Wiedergabe zu stoppen 

Drucken Sie [ 1 / 2 ] (7). (Seite 16, Starten 
der Wiedergabe ab dem Punkt, wo Sie 
sie unterbrochen haben) 
•Wenn Sie die Wiedergabe anhalten, 

kann eine der Abbildung entsprechende 

Bildschirmanzeige erscheinen. Drucken 

Sie [ 1 /2] (7) erneut und Sie konnen uber 

den Tuner des Gerats fernsehen. 

Diese Bildschirmseite erscheint auch, wenn Sie CDs 

wiedergeben. 

■ Um auf Wiedergabepause zu schalten 

Drucken Sie [;] (8). 

Drucken Sie die Taste nochmals, um die Wiedergabe fortzusetzen. 

■ Bei Discs ohne Cartridge 





(2) (3) 

(1) So einlegen, dass das Etikett nach oben zeigt. (Bei 
doppelseitigen Discs legen Sie die Seite, die Sie wiedergeben 
mochten, mit dem Etikett nach oben ein.) 

(2) Fuhrung fur 5q (12 cm) Disc 

(3) Fuhrung fur 3q (8 cm) Disc 



Wenn ein Menu auf dem Fernsehbildschirm erscheint 

[DVD-V] [VCD] 

Verwenden Sie die Menus anhand der folgenden 
Bedienungsvorgange. Die Bedienung hangt letztendlich von der 
eingelegten Disc ab. 

Drucken Sie die Zifferntasten (4), um einen Eintrag zu wahlen, 
Oder betatigen Sie den Joystick [3, 4, 2, 1] (10) einen Eintrag 
zu wahlen, und drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

• Sie konnen nach dem Start der Wiedergabe zu einem Menu 
zuruckehren, indem Sie [TOP MENU] (9) Oder [MENU] (22) 
(DVD-Video) Oder [RETURN] (23) (Video CD) drucken. 

Hinweis 

• Die Disc dreht sich weiterhin, wahrend das Menu auf dem 
Display erscheint, selbst nach Beendigung der Wiedergabe. 
Drucken Sie [V2] (7) nach Beendigung der Wiedergabe, um den 
Motor des Gerats und den Bildschirm des Fernsehgerats zu 
schonen. 

• Die Lautstarke kann bei der Wiedergabe von DVD-Videos leiser 
sein als bei der Wiedergabe von anderen Discs oder bei 
Fernsehsendungen. 

Wenn Sie die Lautstarke am Fernsehgerats oder am Verstarker 
hochdrehen, sollten Sie die Lautstarke wieder reduzieren, bevor 
Sie andere Discs wiedergeben, damit kein plotzlicher Anstieg in 
der Lautstarke auftritt. 

Zu Ihrer Information 

•Wenn "0" auf dem Fernsehbildschirm erscheint 

Der Vorgang wird durch das Gerat oder die Disc unterbunden. 
•Wenn eine Disc eingelegt ist, schaltet sich das Gerat ein und 
beginnt mit der Wiedergabe, sobald Sie [1] (21) drucken. 

• Wenn Sie eine Disc ohne Videoinhalt wiedergeben, zeigt das 
Gerat moglicherweise den Videoinhalt der Disc an, die Sie 
unmittelbar vor dieser Disc wiedergegeben haben. 

• [RAM] [DVD-R] 

Die Wiedergabe startet vom Anfang des Programms an, das 
zuletzt aufgenommen wurde. Falls dieses Programm extrem kurz 
ist, startet die Wiedergabe vom Anfang des Programms, das 
danach aufgenommen wurde. Wahlen Sie "TOP PLAY" im 
FUNCTIONS-Fenster (Seite 25), um die Wiedergabe des 
altesten Programms auf der Disc zu starten (Programm 1). 

Loschen eines Programms, das 
wiedergegeben wird 

[RAM] [DVD-R] 



1 



Wahrend der Wiedergabe 

Drucken Sie [ERASE] (30). 

• Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt. 



Programm loschen 



Loschen I I Abbruch 



Wahlen Sie mit [2] (10) "Loschen" aus und drucken 
Sie die Taste [ENTER] (10). 

•Wahlen Sie "Abbruch" und drucken Sie [ENTER] (10) oder 
[RETURN] (23), um die Wahl ruckgangig zu machen. 



Hinweis 

• Ein Programm kann nicht geloscht werden, wenn Aufnahme und 
Wiedergabe gleichzeitig erfolgen (Seite 24). 

• Es ist nicht moglich, ein Programm zu loschen, das momentan 
aufgenommen wird. 
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Wiedergabe von Discs (Fortsetzung) 



Start der Wiedergabe an dem Punkt, wo 
Sie sie unterbrochen hatten 
(Wiederaufnahmefunktion) 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 

1 Wahrend der Wiedergabe 
Drucken Sie [V2] (7). 



• Das Gerat registriert die Position. 
2 Drucken Sie [1] (21). 

• Die Wiedergabe startet ab dem Punkt, wo 
Sie sie unterbrochen haben. 




■Ausschalten der Wiederaufnahmefunktion 

Drucken Sie [V2] (7), wahrend das Gerat die Position speichert. 
(Die Position wird auch geloscht, wenn Sie das Gerat 
ausschalten.) 

■ Beginn der Wiedergabe ab einer gespeicherten 
Position nach dem Abschalten des Gerats 

Drucken Sie [POSITION MEMORY] (36) wahrend der 
Wiedergabe. 

(Die Meldung "Position wird aufgezeichnet" erscheint auf dem 
Fernseher.) 

Wenn Sie nun die Taste [1] (21) drucken, nachdem Sie das Gerat 
in den Standby-Modus versetzt und dann wieder eingeschaltet 
haben, startet die Wiedergabe von der gespeicherten Position aus. 

Zu Ihrer Information 

[DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 

• Die Position, die gespeichert wird, wenn Sie die Taste [V2] (7) 
Oder [POSITION MEMORY] (36) drucken, wird geloscht, wenn 
Sie das Discfach offnen. 

[RAM] 

• Die Positionsmarkierung wird auf der Disc verzeichnet und bleibt 
so lange intakt, bis Sie eine andere Position markieren. 

Sie konnen keine Positionen markieren, wenn die Disc 
elektronisch mit der Funktion DISC INFORMATION (Seite 33) 
oder mit der Schreibschutzvorrichtung (Seite 70) geschutzt ist. 
Losen sie den Schutz, bevor Sie eine andere Position markieren. 

• Wenn Sie die Taste [V2] (7) drucken, bevor Sie das Gerat in den 
Standby-Modus schalten, nachdem Sie [POSITION MEMORY] 
(36) gedruckt haben, urn eine Position zu speichern, wird die 
Wiedergabe beim Drucken der Taste [1] (21) wieder ab der 
Position aufgenommen, an der Sie die Taste [V2] (7) gedruckt 
haben. 



Schnellsuchlauf — vorwarts und 
ruckwarts— SEARCH 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 
Wahrend der Wiedergabe 

Drucken Sie die Taste [6, SLOW/SEARCH] oder [5, 
SLOW/SEARCH] (20). 

[6]: ruckwarts 
[5]: vorwarts 



I DVD-RAM I 




L R 



• Wenn Sie die Taste [:/6] or [5/9] (43) auf dem Gerat benutzen, 
muss die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedruckt werden. 

• Es gibt 5 Suchlaufgeschwindigkeiten. Mit jedem Tastendruck 
erhoht sich die Geschwindigkeit. 

• Die Suchlaufgeschwindigkeit wird beibehalten, wenn Sie die 
Taste loslassen. 

• Drucken Sie die Taste [1] (21), urn die Wiedergabe erneut zu 
starten. 

• Bei DVD-RAM, DVD-R, DVD-Videos und Video-CDs ist der Ton 
nur bei der Wiedergabe mit normaler 

Wiedergabegeschwindigkeit zu horen (nur in Vorwartsrichtung). 
Wahrend der Schnellsuche konnen Sie den Ton auch abschalten 
(Seite 56, "Audio" — "Ton wahrend Schnellsuche"). 

• Der Ton ist wahrend der Folgewiedergabe und bei gleichzeitiger 
Aufnahme und Wiedergabe nicht zu horen. 

Wiedergabe in Zeitlupe 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [VCD] 
Wahrend der Pausenfunktion 

Drucken Sie die Taste [6, SLOW/SEARCH] oder [5, 
SLOW/SEARCH] (20). 

[6]: ruckwarts (funktioniert nicht bei Video-CDs) 
[5]: vorwarts 



• Wenn Sie die [:/6] oder [5/9] (43) Taste auf dem Gerat benutzen, 
muss die Taste mindestens 1 Sekunde lang gedruckt werden. 

• Es gibt 5 Zeitlupengeschwindigkeiten. Mit jedem Tastendruck 
erhoht sich die Zeitlupengeschwindigkeit. 

• Die Zeitlupengeschwindigkeit wird beibehalten, wenn Sie die 
Taste loslassen. 

• Drucken Sie die Taste [1] (21), urn die Wiedergabe erneut zu 
starten. 



Einzelbild Wiedergabe 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [VCD] 
Nur uber die Fernbedienunq 
Wahrend der Pausenfunktion 

Drucken Sie die Taste [2;, FRAME] oder [;1 , FRAME] 

(32). 

[2;]: ruckwarts (funktioniert nicht bei Video-CDs) 
[;1]: vorwarts 



•Jeder Tastendruck zeigt das nachste oder das vorhergehende 
Einzelbild. 

• Drucken Sie die Taste [1] (21), urn die Wiedergabe erneut zu 
starten. 
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Wiedergabe von Discs (Fortsetzung) 



Uberspringen 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 

Sie konnen an den Anfang von Stucken (Seite 68) und Kapiteln 
(Seite 68) springen und die Wiedergabe dort wieder aufnehmen. 
Bei DVD-RAM und DVD-R konnen Sie zum Start eines 
Programms springen und die Wiedergabe von dort beginnen. 
Der Abschnitt zwischen dem Punkt, wo die Aufnahme gestartet 
wurde, und dem Punkt, wo sie beendet wurde, wird ein 
"Programm" genannt. 

Wahrend der Wiedergabe Oder der Pausenfunktion. 
Drucken Sie die Taste [:, SKIP] oder [9, SKIP] (6). 

[:]: ruckwarts 
[9]: vorwarts 

Mit jedem Tastendruck wird die Zahl der Sprunge erhoht. 
Zu Ihrer Information 

• Nach dem Uberspringen kehrt das Gerat in den vorhergehenden 
Status zuruck, d.h. Wiedergabe oder Pause. 

• Drucken Sie die Taste [1] (21), urn die Wiedergabe zu starten, 
wenn die Pausenfunktion aktiv war. 

• Durch das Drucken von [:] oder [9] (6), wahrend ein DVD- Menu 
gezeigt wird oder wahrend der Wiedergabe-Kontrollfunktion bei 
Video-CDs (Seite 68), konnen Sie moglicherweise auf eine 
Menubildschirmseite gelangen. 

• Sie konnen auch Positionen, zu denen Sie springen mochten, 
markieren (Seite 20). 

I dvd-v j E3 E53 

-(2) , (1)/ (2)- 




(4) 



1 



(4) 



< — | — 

(1) Wiedergabeposition 

(2) Zweimal 

(3) Einmal 

(4) Kapitel/Stuck 



[►►I] 



RAM DVD-R 



-(3)- 



-(3)- 



(6) 




(8) 


+— [N 


<] [> 


►►1] — ► 



(1) Wiedergabeposition 

(2) Markierung 

(3) Zweimal 

(4) Einmal 

(5) Dreimal 

(6) Die vorhergehende Aufnahme 

(7) Aktuelle Aufnahme 

(8) Nachfolgende Aufnahme 

Start der Wiedergabe von einem 
ausgewahlten Programm, Titel oder 
Kapitel aus 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 
Nur uber die Fernbedienunq 
Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 
Wahrend der Wiedergabe 

Drucken Sie die Zifferntasten (4), um den gewunschten 
Eintrag anzuwahlen. (Seite 4) 



• Dieser Vorgang funktioniert nur, wenn bestimmte Discs gestoppt 
werden (der Bildschirmschoner befindet sich auf dem 
Fernsehgerat). 




Manuelles Uberspringen 

[RAM] [DVD-R] 

Nur uber die Fernbedienunq 

Mit dieser Funktion konnen Sie Werbesendungen leicht 
uberspringen. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

Wahrend der Wiedergabe 

Drucken Sie die Taste [MANUAL SKIP] (34). 

Die Wiedergabe startet etwa 30 Sekunden spater. 

Wahl einer Zeitspanne, die ubersprungen 
werden soil — Zeitsprung / Time Slip 

[RAM] [DVD-R] 

Sie konnen eine Zeitspanne wahlen und diese dann mit einem 
Tastendruck uberspringen. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

1 Wahrend der Wiedergabe 

Drucken Sie die Taste [TIME SLIP] (25). 




Drucken Sie [3, 4] (10), um die Zeit einzugeben und 
drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

• Die Wiedergabe uberspringt die von Ihnen eingegebene 
Zeitspanne. 

• Drucken Sie die Taste fur eine Erhohung der Zeit im Ein- 
Minute-Takt. Drucken und halten Sie die Taste fur eine 
Erhohung der Zeit um jeweils 10 Minuten. 









\ — I— W^^HjjSSI 
































/ / ILs^h/ 
1 1 1 /XZa/ 








1 1 1 I 7 / / / 



Hinweis 

Sie konnen diese Funktion nicht verwenden, wahrend ein 
"DIRECT NAVIGATOR" (Seite 36) oder eine Wiedergabeliste 
("PLAY LIST") (Seite 40) auf dem Bildschirm angezeigt werden. 
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Wiedergabe von Discs (Fortsetzung) 



Wechsel der Tonspur 

[RAM] [DVD-V] [VCD] 

Nur iiber die Fernbedienunq 

Sie konnen die Tonspur fur die Aufnahme oder fur die Wiedergabe 
mit der folgenden Verfahren wechseln. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

Wahrend des Empfangs Oder der Wiedergabe 

Drucken Sie die Taste [AUDIO] (31), um die Tonspur zu 

wahlen. 

Wie die Tonspur wechselt, hangt vom Zeitpunkt ab, zu dem Sie die 
Taste drucken. 

■Wahrend des Empfangs eines Fernsehprogramms in 
Stereo 

Wenn Sie ein Fernsehprogramm mit Stereo, zweisprachiger 
Aufzeichnung oder NICAM-Tonsystem empfangen, wird der Typ 
des Tonsystems, welches ubertragen wird, automatisch angezeigt. 



(1) 



(1) Z.B.: "STEREO" ist gewahlt 

STEREO: Wahrend des Empfangs einer STEREO/NICAM 

Stereoubertragung. 
M1/M2: Wahrend des Empfangs einer zweisprachigen 

NICAM Dual-Sound-Ubertragung. 
M: Wahrend des Empfangs einer monauralen 

NICAM-Ubertragung. 

■Wahrend der Wiedergabe eines auf DVD-RAM 

aufgenommenen Fernsehprogramms 
Wenn es sich um eine Stereosendung handelt 

LR>L>R 

A } 



(2) 









DVD-RAM I 




l 








_ 





(2) Z.B.: "LR" ist gewahlt. 

■Wahrend der Wiedergabe eines DVD-Videos 

Sie konnen die Nummer der Tonspur jedes Mai wechseln, wenn 
Sie die Taste drucken. Dies ermoglicht es Ihnen, zum Beispiel die 
Spracheinstellung zu andern. 





I Tonspur EE 


\M EHEMS l| 











(3) 



\ 


Tonspur 


m 


Z3 I l| 











(3) Z.B.: Die gewahlte Sprache ist Englisch 

(4) Die Sprache wechselt auf Franzosisch. 

■Wahrend der Wiedergabe einer Video-CD 

LR>L>R 



} 



(5) 







V-CD 


I 






- 





(5) Z.B.: "LR" ist gewahlt. 



Zu Ihrer Information 

• Sie konnen auch das DISPLAY-Menu verwenden, um die 
Tonspur zu wechseln. 

• Sie konnen die Tonspur fur die Bilder, die bei gleichzeitiger 
Aufnahme und Wiedergabe und mit Zeitsprung abgespielt 
werden, wechseln. 

■Wenn Sie das Gerat mit einem optischen Digitalkabel 
an eine andere Anlage angeschlossen haben 

Sie konnen die Tonspur nicht wechseln, wenn Sie in den 
folgenden Fallen nur ein optisches Digitalkabel fur den Anschluss 
verwendet haben: 

•Wahrend der Wiedergabe eines auf DVD-RAM aufgenommenen 
Stereo-Fernsehprogramms oder eines zweisprachigen 
Fernsehprogramms. 

•Wahrend der Wiedergabe von auf einem anderen Gerat 
aufgezeichneten Material. 



Verwendung von DVD-R oder Discs bei der LPCM- 
Aufnahme 

Wenn sich eine DVD-R im Discfach befindet bzw. die Aufnahme 
auf LPCM eingestellt ist, konnen Sie die Taste [AUDIO] (31) oder 
das DISPLAY-Menu nicht verwenden, um die Tonspur zu 
wechseln. 

• Beim Empfang einer zweisprachigen TV-Sendung 

Sie konnen die Einstellungs-Menus (SETUP) verwenden, um zu 
wahlen, welche Tonspur bespielt werden soil: "M1" oder "M2". 
"M1" ist die Standardeinstellung. (Seite 56, "Audio" — 
"Sprachauswahl") 

• Wahrend der Wiedergabe 

Die fur die Aufnahme gewahlte Tonspur wird abgespielt. Dies wird 
als "LR" angezeigt. 

■Tonaufnahme mit LPCM 

Gehen Sie wie folgt vor, um eine bessere Aufnahmequalitat zu 
erreichen. 

1) Wahlen Sie "LPCM" im SETUP-Menu, "Audio"— "Audiomodus 
fur XP-Aufnahme" (Seite 56). 

2) Stellen Sie den Aufnahmemodus auf "XP". 



Hinweis 

• Fur Tonaufnahmen mit LPCM mussen mehr Daten als ublich auf 
dem Datentrager gespeichert werden. Folglich kann bei LPCM- 
Aufnahmen die Bildqualitat schlechter sein als bei Aufnahmen im 
normalen XP-Modus. 

• Die nahtlose Wiedergabe hat keinen Einfluss auf Programme, 
die mit LPCM-Ton aufgenommen wurden (Seite 56, "Video" — 
"Seamless Play"). 
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Wiedergabe von Discs (Fortsetzung) 



Programmwiedergabe 

[CD] [VCD] 

Sie konnen bis zu 100 Titel wahlen und in der von Ihnen 
gewunschten Reihenfolge wiedergeben. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie [FUNCTIONS] (11). 

2 Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) "PROGRAMME 
PLAY" und drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 




Drucken Sie die Zifferntasten (4), um das Stuck 
auszuwahlen. 



Nr 


Titel 


Spielzeit 






























Gesamtzeit 



| Wiedergabe] 
I Loschen I 



Gesamtwiedergabezeit der Programme 

Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Titel zu wahlen. 
• Sie konnen auch [3, 4, 2, 1] (10) verwenden, um Titel 
auszuwahlen. 

1) Drucken Sie die Taste [ENTER] (10) und dann [3, 4] (10), um 
den Titel auszuwahlen. 

• Wahlen Sie "ALL", um alle Stucke auf der Disc aufzurufen. 
Drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 



2) 
4 



Drucken Sie [1] (21). 

• Die Wiedergabe startet in der programmierten Reihenfolge. 



Zufallswiedergabe 

[CD] [VCD] 

Das Gerat gibt die Titel auf der Disc in willkurlicher Reihenfolge 
wieder. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie [FUNCTIONS] (11). 

2 Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) "RANDOM PLAY" 
und drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 




V 



RANDOM PLAY 



Zum Starten PLAY drucken. 



Wiedergabe « ■ t 
■ ^ ▼ • 

RETURN 



3 Drucken Sie [1] (21). 



■Zum Loschen der Zufallswiedergabefunktion 

1) Drucken Sie die Taste [Vz] (7), bis die Bildschirmseite fur die 
Zufallswiedergabe erscheint. 

2) Drucken Sie [FUNCTIONS] (11) Oder [RETURN] (23). 



■ Um zur vorherigen oder nachfolgenden Seite zu 
wechseln 

Drucken Sie [6] oder [5] (20). 

■ Um die programmierten Titel einzeln zu loschen 

1) Verwenden Sie die Tasten [3, 4] (10), um den Titel 
auszuwahlen, der geloscht werden soil. 

2) Drucken Sie die Taste [CANCEL] (5). 

Oder benutzen Sie [3, 4, 2, 1] (10), um "Loschen" auszuwahlen 
und drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

■Zum Loschen des gesamten Programms 

Verwenden Sie [3, 4, 2, 1] (10), um "Allen Loschen" auszuwahlen 
und drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

• Das gesamte Programm wird auch geloscht, wenn Sie das Gerat 
ausschalten oder das Discfach offnen. 

■Zum Verlassen des Programm-Modus 

1) Drucken Sie die Taste [V2] (7), bis der Programmwiedergabe- 
Bildschirm angezeigt wird. 

2) Drucken Sie [FUNCTIONS] (11) Oder [RETURN] (23). 



19 



Wiedergabe von Discs (Fortsetzung) 



Markieren von Stellen fur die erneute 
Wiedergabe— MARKIERUNG 

[RAM] [DVD-R] 

Sie konnen bis zu 999 Punkte auf einer Disc markieren, um spater 
darauf zuruckzukehren. Diese Markierungen werden direkt auf die 
DVD-RAM/R aufgenommen, aber sie werden geloscht, falls Sie 
die DVD-R entfernen oder finalisieren. 

[DVD-V] [CD] [VCD] 

Sie konnen bis zu 5 Punkte auf einer Disc markieren, um spater 
darauf zuruckzukehren. Alle Markierungen werden entfernt, wenn 
das Diskcfach geoffnet wird. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

■ Direktes Markieren von Positionen 

Wahrend der Wiedergabe 

Drucken Sie die Taste [MARKER] (35). 

• Eine Markierung wird eingefugt. 



| Verwenden von DISPLAY-Menus zur 
Markierung von Positionen 

Symbol fur die Markierung anzeigen 
1 Wahrend der Wiedergabe 

Drucken Sie die Taste [DISPLAY] (24). 



Disc 


Tonspur 


| | | 


1 


Video 


| untertitel KJSJ I 


Audio 


| Audio-Kanal 



Wahlen Sie mit [3, 4] (10) die Wiedergabe- 
Schaltflache und drucken Sie [1] (10). 



Disc 




Play 
Video 


Endlos-Play 


Audio 





3 Wahlen Sie mit [3, 4] (10) "Marker" und drucken Sie 
[1] (10), um den ersten Stern zu markieren (0). 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 



■ Um eine Markierung zu loschen 

Wahlen Sie mit [2, 1] (10) eine Markierungsnummer und drucken 
Sie die Taste [CANCEL] (5). 

• Die Nummer wird durch einen Stern ersetzt und die Position wird 
geloscht. 

■ Loschen der DISPLAY-Menus 

Drucken Sie die Taste [DISPLAY] (24). 

Hinweis 

[RAM] 

• Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn Sie eine 
Wiedergabeliste verwenden. 

• Markierungen konnen nicht zu Discs oder Programmen 
hinzugefugt bzw. geloscht werden, falls diese mit einem 
Schreibschutz versehen sind (Seiten 33, 70). 

[RAM] [DVD-R] 

• Die Markierungen werden in zeitlicher Reihenfolge angeordnet. 
Daher konnen sich die Markierungsnummern andern, wenn 
Markierungen hinzugefugt oder geloscht werden. 

[DVD-V] [CD] [VCD] 

• Diese Funktion kann nicht verwendet werden, falls die 
verstrichene Wiedergabezeit der Disc auf dem Display des Gerat 
angezeigt wird. 

• Einige aufgezeichnete Untertitel konnen nicht markiert werden. 



* * * 



Markieren von Positionen 

1 Wahlen Sie mit [2, 1] (10) einen Stern aus (0). 

2 Drucken Sie [ENTER] (1 0). 

• Eine Markierung wird eingefugt. 

Bei der Markierung der Position 1 1 und daruber hinaus 

[RAM] [DVD-R] 

1 Verwenden Sie [2, 1] (10), um "1-10" zu markieren. 

2 Wahlen Sie mit [3, 4] (1 0) "1 1 -20". 

• Sie konnen die nachste 10er-Gruppe wahlen, wenn die 
aktuelle Gruppe voll ist. 

3 Verwenden Sie [1] (10). 

• Der erste Stern wird markiert. 

4 Drucken Sie die Taste [ENTER] (1 0), um eine 
Position zu markieren. 

Wiedergabe ab einer markierten Position 

1 Wahlen Sie mit [2, 1] (10) eine Markierungsnummer. 

2 Drucken Sie die Taste [ENTER] (1 0). 

• Die Wiedergabe beginnt ab einer markierten Position. 
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Aufnahme von Fernsehprogrammen 



[RAM] [DVD-R] 
Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

1 Drucken Sie die Taste [DVD, I] (1) , um das Gerat 
einzuschalten. 

2 Drucken Sie die Taste [<, OPEN/CLOSE] (39) , um 
das Discfach zu offnen und die Disc einzulegen. 

• Setzen Sie nur eine Disc in das Discfach. 

• Benutzen Sie eine Disc, die Sie bespielen konnen und auf 
der Sie genugend Platz zur Verfugung haben. 

• Drucken Sie die Taste [<, OPEN/CLOSE] (39), um das 
Discfach zu schlieRen. 

• Wenn Sie eine DVD-RAM zur ersten Mai in diesem Gerat 
verwenden, mussen Sie sie formatieren, damit eine 
einwandfreie Aufnahme gewahrleistet wird (Seite 34, "Format"). 
Uberprufen Sie die Disc sorgfaltig, um sicher zu gehen, dass sie 
keine Programme enthalt, die Sie behalten mochten. 

a) 




(1) Pfeil zeigt nach innen. 

(2) Korrekt ausrichten. 

• Legen Sie die Disc mit dem Etikett nach oben und nach innen 
gerichtetem Pfeil ein. (Legen Sie doppelseitigen Discs so ein, dass 
das Etikett der Seite, auf die Sie aufnehmen wollen, nach oben zeigt.) 

Drucken Sie die Taste [W, X] (18), um den Kanal zu 

wahlen. 



(3) 




(3) Z.B.: Wenn Sie den Kanal 4 gewahlt haben 
Drucken Sie die Taste [REC MODE] (26), um den 
Aufnahmemodus zu wahlen. 

• Wahlen Sie "XP", "SP", "LP", oder "EP". 

• Es ist auch moglich, eine flexible Aufnahme (FR) 
durchzufuhren (Seite 22). 

• Um eine LPCM-Tonaufnahme durchzufuhren (nur im XP- 
Modus moglich), muss "Audiomodus fur XP-Aufnahme" auf 
"LPCM" eingestellt werden. (Seite 56) 

(4) 




(4) Z.B.: Wenn Sie "XP" gewahlt haben 
Drucken Sie die Taste [¥ REC] (16), um die 
Aufnahme zu starten. 

• Das Programm wird auf dem verfugbaren Platz der Disc 
aufgenommen. 



■ Um auf Aufnahme-Pause umzuschalten 

Drucken Sie [;] (8). 

Drucken Sie die Taste nochmals, um die Aufnahme wieder zu starten. 

■ Um die Aufnahme zu stoppen 

Drucken Sie [ 1 / 2 ] (7). 

■Wahl der Kanale mit der Fernbedienung 

Drucken Sie die Zifferntasten (4). 

■ Praktische Funktionen 

• Folgewiedergabe — Wiedergabe von Anfang Programms an, das 
Sie aufnehmen (Seite 24). 

• Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe — sehen Sie sich ein 
aufgenommenes Programm an, wahrend Sie ein anderes 
aufnehmen (Seite 24). 



•Zeitsprung / Time Slip — Uberprufung des Bildes, welches Sie 
aufnehmen (Seite 25). 

■Wiedereinlegen von doppelseitigen Discs 



Ruckseit 




Vorde 



Umdrehe 



Sie konnen bis zu 12 Stunden lang aufnehmen, wenn Sie 
doppelseitige Disks und den "EP"-Modus verwenden. 

■Aufnahmemodi und ungefahre Aufnahmezeiten in 
Stunden 





DVD-RAM 


DVD-R 

(4,7 GB) 




Einseitig 
(4,7 GB) 


Doppelseitig 
(9,4 GB) 


XP (Hohe Qualitat)* 


1 


2 


1 


SP (Normal) 


2 


4 


2 


LP (Long Play) 


4 


8 


4 


EP (Long Play) 


6 


12 


6 



* Wahrend der Aufnahme im XP-Modus kann die LPCM-Option 
verwendet werden. (Seite 56) 

• Flexible Aufnahme (FR) berechnet die Aufnahmegeschwindigkeit so, 
dass die Aufnahme in der verbleibenden Zeit auf der Disc Platz findet. 

■ Um die verbleibende Zeit und den aktuellen Modus 

wahrend der Aufnahme zu uberprufen 
Drucken Sie mehrmals die Taste [STATUS] (28). 




(1) Verfugbare Aufnahmezeit 

(z.B.: "2:34" bedeutet 2 Stunden und 34 Minuten) 

(2) Aufnahmemodus 

Hinweis 

• Die Meldung "Aufnahme nicht moglich. Max.Anzahl der 
Szenen iiberschritten." wird angezeigt, wenn Sie versuchen, 
eine Aufnahme zu starten, obwohl bereits 99 Programme auf der 
Disc aufgezeichnet sind. Loschen Sie die Programme, die Sie 
nicht benotigen (im Falle von DVD-RAM/DVD-R-Discs) oder 
verwenden Sie eine neue Disc fur die Aufnahme. 

• Uberprufen Sie, dass auf die Disc aufgenommen werden kann (Seite 9). 

• Stellen Sie sicher, dass die Schreibschutzvorrichtung nicht auf 
"PROTECT" steht (Seite 70). 

• Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht mit der Funktion DISC 
INFORMATION schreibgeschutzt ist (Seite 33). 

Zu Ihrer Information 

• Sie konnen bis zu 99 Programme auf eine Disc aufnehmen. 

• Wahrend der Aufnahme konnen Sie den Kanal oder den 
Aufnahmemodus nicht wechseln. Sie konnen sie verandern, 
wahrend sich die Aufnahme im Pause-Modus befindet, aber das 
Material wird als ein separates Programm aufgenommen. 

• Eine Fehlerm eldung erscheint, wenn Sie versuchen, die Aufnahme mit 
einer vollen Disc zu starten; die restliche Zeit wird als "0:00" angezeigt. 
Um mit der Aufnahme fortzufahren, loschen Sie die Programme (nur 
im Falle von DVD-RAM (Seite 37), Loschen von Programmen), die Sie 
nicht benotigen oder verwenden Sie eine andere Disc. 

• Es gibt Beschrankungen fur die Aufnahme auf DVD-R (Seite 10). 

• Die Meldung "Aufnahme auf die Disc nicht moglich." wird 
angezeigt, wenn die Aufnahme nicht korrekt vollendet wurde. 
Uberprufen Sie die Disc auf Staub oder Kratzer. 

• Die Aufnahme kann nicht korrekt durchgefuhrt werden, falls Sie 
versuchen, das PAL-System auf einer Disc zu verwenden, die 
schon Aufnahmen mit NTSC-Signalen enthalt. 
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Aufnahme von Fernsehprogrammen (Fortsetzung) 



Flex i bier Aufnahmemodus (FR) 

Das Gerat berechnet eine Aufnahmegeschwindigkeit, die 
gewahrleistet, dass die Aufnahme in die von Ihnen eingestellten 
Zeit (innerhalb der verbliebenen Zeit auf der Disc) mit der 
bestmoglichen Bildqualitat passt. 

1 lm Stopp-Modus 

Driicken Sie [F Rec] (27). 



FLEXIBLE REC 

Aufnahmen im FR-Modus 
Max. Aufnahmezeit 1 Std 49 Min. 

E!!ffiiETiP!fB!r?Tifil 1 std 49 Min. 



Start ] | Anullieren | 



2 Driicken Sie [3, 4, 2, 1] (10), um die Aufnahmezeit 
einzustellen. 

3 Um die Aufnahme zu starten 

Driicken Sie [3, 4, 2, 1] (10), um "Start" zu wahlen 
und driicken Sie die Taste [ENTER] (10). 
• Die Aufnahme beginnt. 

Zu Ihrer Information 

• Drucken Sie wahrend der Aufnahme die Taste [STATUS] (28), 
um die verbleibende Zeit anzuzeigen. 



nyn-RA M 




•Wenn wahrend der flexiblen Aufnahme die Pausenfunktion 
aktiviert wird, konnen der Kanal Oder der Aufnahmemodus nicht 
gewechselt werden. 

• Die Aufnahmezeit verringert sich, wenn Sie die Aufnahme 
wiederholt unterbrechen. 



Aufnahme auf Tastendruck—Angabe der 
Zeit zur Beendung der Aufnahme 

[RAM] [DVD-R] 

Nur Qber das Hauptqerat 

Dies ist eine einfache Methode, um mit Timer gesteuerte 
Aufnahmen zu machen, wenn Sie es eilig haben Oder bevor Sie zu 
Bett gehen. Sie konnen die Zeit bis zu vier Stunden im Voraus 
festlegen. 

Wahrend der Aufnahme 

Driicken Sie die Taste [¥ REC] (1 6) auf dem Hauptgerat, 
um die Aufnahmedauer zu wahlen. 

Die Dauer wird bei jedem Tastendruck verlangert, wie gezeigt. 
Der Zahler lauft im 1-Minuten-Rhythmus zuruck, nachdem Sie die 
Zeit festgelegt haben. Sie konnen die Zeit mit demselben Vorgang 
nochmals verandern. 

Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, stoppt die Aufnahme und 
das Gerat schaltet in den Standby-Modus um. 

Anzeige des Gerats 

(Zahler) # 30 # 60 # 90 
A 240 ! 180 ! 120 !} 




(3) 



(3) Zeigt an, dass die Aufnahme in 30 Minuten beendet wird. 



|Zum Loschen der Zeitvorgabe 

Wahrend der Aufnahme drucken Sie die Taste [¥ REC] (1 6) bis die 

Anzeige verschwindet. 

• Die Aufnahme lauft weiter. 

■ Um die verbleibende Zeit bis zum Ende der 

Aufnahme anzuzeigen 
Driicken Sie mehrmals die Taste [STATUS] (28). 



ftEC/OTR 3$ 



LR 



Zu Ihrer Information 

• Diese Vorgehensweise kann bei mit Timer gesteuerten 
Aufnahmen oder wahrend der flexiblen Aufnahme nicht 
verwendet werden. 

• Sie konnen die Fernbedienung nicht verwenden, um einen 
Zeitpunkt fur das Ende der Aufnahme festzulegen. 

• Die Aufnahme stoppt und die Zeiteinstellung wird geloscht, wenn 
Sie die Taste (7) drucken. 

• Die eingestellte Zeit wird geloscht, falls Sie die Aufnahme 
unterbrechen und ein anderes Programm aufzeichnen (z.B. den 
Aufnahmemodus oder den Kanal wechseln). 
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Aufnahme von Fernsehprogrammen (Fortsetzung) 



■Zur Sofortaufnahme desselben Programms, das Sie 
sich gerade im Fernsehen ansehen 
(TV-Sofortaufnahme) 

Diese Funktion ermoglicht es Ihnen, sofort mit der Aufnahme 
desselben Programms zu beginnen, das Sie sich gerade im 
Fernsehen ansehen. 

Die auf dem Gerat gewahlte Programmposition wechselt 
automatisch auf das Fernsehprogramm, das Sie sich gerade 
ansehen. Wenn Sie die Aufnahme beenden, schaltet das Gerat 
automatisch zur vorher gewahlten Programmposition zuruck. 
Bedingungen fur eine korrekte Vorgehensweise mit der TV- 
Sofortaufnahmefunktion: 

• Ihr Fernsehgerat muss mit der [Q Link]-Funktion ausgestattet 
sein. 

• Das Gerat muss mit einem voll verdrahteten 21-poligen Scart- 
Kabel an das Fernsehgerat angeschlossen sein. 

Vorgehensweise fur die TV-Sofortaufnahme: 

1 Driicken Sie die Taste [<, OPEN/CLOSE] (39), um 
das Discfach zu offnen und die Disc einzulegen. 

2 Driicken Sie [DIRECT TV REC] (1 7). 

• Die Aufnahme des Fernsehprogramms, das Sie sich gerade 
ansehen, beginnt. 

• In einigen Fallen ist es gegebenenfalls nicht moglich, die 
Programmposition auf dem Fernsehgerat wahrend der 
Sofortaufnahme zu verandern. 

• Drucken Sie nicht die Taste [AV LINK] (33), da die Aufnahme 
anderenfalls moglicherweise nicht korrekt durchgefuhrt wird. 

3 Drucken Sie die Taste [Vz] (7), um die Aufnahme zu 
stoppen. 

■Timeraufnahmen uber extern angeschlossene 
Gerate (EXT LINK) 

[RAM] [DVD-R] 

Wenn eine externe Anlage (zum Beispiel eine Satellitenschussel) 
mit einer Timerfunktion mit einem 21-poligen Kabel an die AV2- 
Buchse dieses Gerates angeschlossen wird, kann man die 
Aufnahme des Gerats uber diese Anlage steuern. Hinweise zum 
Anschluss externer Gerate siehe Seite 52. 
Vorbereitung 

• Stellen Sie sicher, dass "AV2 Buchse" auf "Ext Link 1" oder "Ext 
Link 2" eingestellt ist. (Seite 57) 

• Die Timerprogrammierung muss auf der externen Anlage 
erfolgen und der Timer muss in den Standby-Modus geschaltet 
werden. Siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen 
Gerateherstellers. 



Zu Ihrer Information 

• Um das Fernsehgerat automatisch auf das Bild des Gerates im 
Wiedergabe-Modus zu schalten, schlieRen Sie die AV1 -Buchse 
dieses Gerats mit einem 21-poligen Kabel an das Fernsehgerat 
an. 

• Diese Funktion ist bei einigen Geraten nicht anwendbar. Siehe 
Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerateherstellers. 

• Der Beginn der Aufnahmen kann unter Umstanden nicht korrekt 
aufgenommen sein. 

•Wenn "AV2 Buchse" auf "Ext Link 2" eingestellt ist, kann diese 
Funktion nicht verwendet werden, falls es sich beim 
Eingangssignal um ein Signal im NTSC-Format handelt. 

• Das Wiedergabebild Oder der Menu-Bildschirm wird wahrend des 
Timeraufnahme-Standbymodus mit einem angeschlossenen 
Gerat nicht uber die AV2-Buchse ausgegeben. 



1) Drucken Sie die Taste [EXT LINK] (44) auf dem Gerat, um das 
Gerat auf den Timeraufnahme-Standbymodus einzustellen. 
• Das Gerat nimmt weiterhin so lange auf, wie der Satelliten- 

oder der Digitalreceiver Videosignale ubertragt. 
Die Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt. 
(Nur wenn [EXT LINK 2] ausgewahlt ist) 
Zum Loschen, drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 



Aufnahme beginnt 



Ja Abbruch | 




2) Zum Loschen der externen Steuerung schalten Sie den 
Timeraufnahme-Standbymodus des Gerats aus, indem Sie 
nochmals die Taste [EXT LINK] (44) drucken. 
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Wiedergabe wahrend der Aufnahme 



Wiedergabe von Anfang des Programms 
an, das Sie gerade aufnehmen — 
Folgewiedergabe 

[RAM] 

Sie konnen die Wiedergabe vom Beginn eines Programms starten, 
wahrend Sie es weiterhin aufnehmen. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

Wahrend der Aufnahme Oder timergesteuerten Aufnahme 
Driicken Sie [1] (21). 

Die Wiedergabe startet vom Anfang des Programms an, das 
gerade aufgenommen wird. 

(1) 



(2) 




(1) Zum Beispiel: Wahrend Sie Programm 2 (Sport) aufnehmen 

(2) Sie wollen das Sportprogramm ansehen, das Sie gerade 
aufnehmen (Programm 2) 

(3) Fuhren Sie die oben genannten Schritte aus (Drucken Sie [1] 
(21)) und... 

(4) Das Sportprogramm wird weiter aufgenommen, wahrend Sie 
es sich schon jetzt ansehen. 



Gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe 

[RAM] 

Sie konnen das Programm wiederzugeben, das Sie gerade 
aufnehmen, oder ein anderes Programm wiedergeben, das Sie 
zuvor aufgenommen haben. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

Wahrend der Aufnahme Oder timergesteuerten Aufnahme 

1 Driicken Sie [DIRECT NAVIGATOR] (9). 

•"u" erscheint auf dem Display des Direct Navigators, urn 
anzuzeigen, dass das Programm aufgenommen wird 
(Seite 36). 

2 Wahlen Sie mit [3, 4] (10) ein Programm und 
drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 




(3) 



(4) 




(1) Zum Beispiel: Wahrend Sie Programm 2 (Sport) aufnehmen 

(2) Sie wollen den Spielfilm sehen, den Sie am Tag zuvor 
aufgenommen haben (Programm 1) 

(3) Fuhren Sie die oben genannten Schritte aus und... 

(4) Das Sportprogramm wird weiter aufgenommen, wahrend Sie 
sich den Spielfilm ansehen. 



|Zum Stoppen der Aufnahme und der Wiedergabe 

1) Drucken Sie [V2] (7). Die Wiedergabe stoppt. 

2) (Warten Sie 2 Sekunden oder langer) 
Drucken Sie [V2] (7). Die Aufnahme stoppt. 

• Sie konnen die Aufnahme wahrend der timergesteuerten 
Aufnahme nicht mit der Taste [V2] (7) beenden. Urn die 
timergesteuerte Aufnahme zu beenden, drucken Sie die 
Taste [A, TIMER] (12). 

Zu Ihrer Information 

• Die Wiedergabe-Bilder werden wahrend der Folgewiedergabe 
angezeigt. 

• Der Ton wird beim Schnellvorlauf nicht ausgegeben. 

• Die Wiedergabe kann nicht gestartet werden, bevor mindestens 
2 Sekunden seit dem Start der Aufnahme vergangen sind. 

• Falls Sie den Schnellvorlauf verwenden und innerhalb einiger 
Sekunden zu dem Teil gelangen, der gerade aufgenommen wird, 
wird das Bild gezeigt, das gerade aufgenommen wird. 

• Der Betriebsvorgang wird auf dem Display des Gerates 
angezeigt (Seite 5). 

• Falls Sie den Schnellvorlauf verwenden und innerhalb weniger 
Sekunden zu dem Teil gelangen, der gerade aufgenommen wird, 
schaltet das Gerat automatisch auf Wiedergabe und zeigt die 
Aufnahmen von 5 Sekunden zuvor. Sie konnen nicht naher an 
den Anfang der Aufnahme gelangen. 



|Zum Stoppen der Aufnahme und der Wiedergabe 

1) Drucken Sie [V2] (7). Die Wiedergabe stoppt. 

2) (Warten Sie 2 Sekunden oder langer) 
Drucken Sie [V2] (7). Die Aufnahme stoppt. 

• Sie konnen die Aufnahme wahrend der timergesteuerten 
Aufnahme nicht mit der Taste [V2] (7) beenden. Urn die 
timergesteuerte Aufnahme zu beenden, drucken Sie die 
Taste [A, TIMER] (12). 

Zu Ihrer Information 

•Wahrend der gleichzeitigen Aufnahme und Wiedergabe ist weder 
eine Bearbeitung mit dem Direct Navigator noch eine 
Wiedergabe von Wiedergabelisten moglich. 

•Wenn Sie die Widergabe starten, wahrend sich das Gerat im 
Stand by- Mod us fur die timergesteuerte Aufnahme befindet, 
beginnt die Aufnahme, wenn die festgelegte Zeit erreicht ist. 

• Das Gerat kehrt in den Aufnahme-Standby-Modus zuruck, wenn 
Sie die Wiedergabe stoppen. 

• Der Betriebsvorgang wird auf dem Display des Gerates 
angezeigt (Seite 5). 
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Wiedergabe wahrend der Aufnahme (Fortsetzung) 



Uberprufen der Aufnahme wahrend der 
Aufnahme (TIME SLIP) 

[RAM] 

Sie konnen das Programm, das gerade aufgenommen wird, 
wiedergeben, um zu uberprufen, ob es ordnungsgemaB aufgezeichnet 
wird. Sie konnen auch Teile uberprufen, die zuvor aufgenommen wurden. 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

Wahrend der Aufnahme Oder timergesteuerten Aufnahme 
Drucken Sie die Taste [TIME SLIP] (25). 

Die Wiedergabe startet 30 Sekunden vorher. 5 Sekunden lang 
werden die Wiedergabebilder gleichzeitig mit den 
Aufnahmebildern angezeigt. 

Die Bilder der Wiedergabe werden voll angezeigt, nachdem 
5 Sekunden vergangen sind. 




(1) Aktuelle Aufnahme 

(2) Wiedergabe von Bildern (von 30 Sekunden zuvor) 

■ Wechseln des wiedergegebenen Teils 
Innerhalb von 5 Sekunden 

Drucken Sie [3, 4] (10), um die Zeit einzugeben. 

• Drucken Sie die Taste fur eine Erhohung der Zeit im Ein-Minute- 
Takt. Drucken und halten Sie die Taste fur eine Erhohung der Zeit 
um jeweils 10 Minuten. 

Die Bilder der Wiedergabe werden voll angezeigt, nachdem 

5 Sekunden vergangen sind. 




■ Um sowohl die Bilder der Aufnahme als auch die der 
Wiedergabe anzuzeigen 

Drucken Sie 3 Sekunden lang die Taste [TIME SLIP] (25). 

• Der Bild-in-Bild-Bildschirm (2) wird zum vollstandigen Bildschirm 
(1) erweitert, falls Sie eine andere Wiedergabefunktion als die 
normale Wiedergabe durchfuhren. 

■Zum Stoppen der Aufnahme und der Wiedergabe 

1) Drucken Sie [V2] (7). Die Wiedergabe stoppt. 

2) (Warten Sie 2 Sekunden Oder langer) 
Drucken Sie [V2] (7). Die Aufnahme stoppt. 

• Sie konnen die Aufnahme wahrend der timergesteuerten Aufnahme 
nicht mit der Taste [V2] (7) beenden. Um die timergesteuerte 
Aufnahme zu beenden, drucken Sie die Taste [A, TIMER] (12). 

Zu Ihrer Information 

•Wenn Sie den Schnellvorlauf oder-rucklauf bzw. die 
Uberspringfunktion wahrend des Zeitsprungs ausfuhren, werden 
nur die Bilder der Wiedergabe gezeigt. 

• Der Ton fur die wiedergegebenen Bilder kann wahrend des 
Zeitsprungs gehort werden. 

Fern se hen wahrend der Aufnahme 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "TV". 

1 Drucken Sie die Taste [AV] (3) , um auf "TV" um zu 
stellen. 

2 Drucken Sie [CH, W, X] (18), um die Kanale zu 
wechseln. 

• Sie konnen den Kanal auch mit den Zifferntasten wahlen (4). 
Zu Ihrer Information 

• Sie konnen dies auch tun, wenn das Gerat eine timergesteuerte 
Aufnahme aufzeichnet. 

• Die Aufnahme wird davon nicht betroffen. 



Verwendung des FUNCTIONS- 
Fensters 



Uber das FUNCTIONS-Fenster 

Die meisten Produktmerkmale und Funktionen dieses Gerats 
konnen auch uber Symbole gesteuert werden. Die Beispiele 
zeigen das FUNCTIONS-Fenster wahrend des Gebrauchs einer 
DVD-RAM. Die jeweiligen Menus hangen von der abgespielten 
Disc ab. 

Disc-Display 




(1) Disc-Titel 

• Der Titel der Disc wird bei der Aufnahme angezeigt. Sie 
konnen den Titel mit "Titel eingeben" in "DISC 
INFORMATION" eingeben (Seite 32). 

(2) Schreibschutz 

•"Ja" wird angezeigt, wenn Sie "Schreibschutz" in "DISC 
INFORMATION" zum Schutz der Disc eingestellt haben 
(Seite 33). 

(3) Cartridge-Schutz 

•"Ja" wird angezeigt, wenn die Schreibschutzvorrichtung der 
Cartridge auf "PROTECT" gestellt ist (Seite 70). 

Verwendung des FUNCTIONS-Fensters 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] [VCD] 
Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] (11) 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 



um das 



DVD-RAM 

Schreibschutz Nein 
Cartridge geschutzt Nein 


ir 

DISC INFORMATION 


DIRECT NAVIGATOR 


CREATE PLAY LIST 


TIMER RECORDING 




I ^ 

PLAY LIST 


SETUP 


TOP PLAY 


FLEXIBLE REC 



Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) einen Eintrag. 

• Einzelheiten hierzu finden Sie auf den relevanten Seiten. 
Drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

• Ihre Auswahl wird eingegeben und das FUNCTIONS-Fenster 
verschwindet. Wenn der Vorgang weitere Auswahlverfahren 
erfordert, erscheint eine weitere Bildschirmseite. 



■Zum Loschen des FUNCTIONS-Fensters 

Drucken Sie [FUNCTIONS] (11) Oder [RETURN] (23). 
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Verwendung des FUNCTIONS-Fensters (Fortsetzung) 



■ Symbole im FUNCTIONS-Fenster 

DISC INFORMATION 



CREATE PLAY LIST (Wiedergabeliste erstellen) 



DISC INFORMATION 



Titel eingeben: 

Schreibschutz: 

Loschen des Programmes: 

Format: 

Finalisierung: 



[RAM] [DVD-R] (Seite 32) 
[RAM] (Seite 33) 
[RAM] (Seite 34) 
[RAM] (Seite 34) 
[DVD-R] (Seite 35) 



TIMER RECORDING (Timer-Aufnahmen) 



^KlfilG CH 

TIMER RECORDING 



Timer-Programmierung prufen: [RAM] [DVD-R] (Seite 30) 
Programme eintragen und Korrekturen durchfuhren: 

[RAM] [DVD-R] (Seite 29) 
Timergesteuerte Aufnahmen annullieren: 

[RAM] [DVD-R] (Seite 30) 

SETUP 




Einstellung des Gerates und der Discs: 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] 
[VCD] Die Einstellungen richten 
sich nach der Art der Disc (Seite 
55) 

DIRECT NAVIGATOR 



[RAM] [DVD-R] (Seite 36) 
[RAM] [DVD-R] (Seite 37) 
[RAM] [DVD-R] (Seite 37) 
[RAM] [DVD-R] (Seite 37) 
[RAM] (Seite 38) 
[RAM] (Seite 39) 
[RAM] (Seite 39) 



% 




DIRECT NAVIGATOR 



Wiedergabe: 

Loschen: 

Titel eingeben: 

Eigenschaften: 

Schutz: 

Teile loschen: 

Teilen: 

PLAY (Wiedergabe) 

Disc-Wiedergabe: 



[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] 
[VCD] (Seite 15) 



RESUME PLAY (Wiederaufnahme der Wiedergabe) 



IMP 



RESUME PLAY 



Starten der Wiedergabe ab dem Punkt, an dem sie gestoppt wurde: 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] 
[VCD] (Seite 16) 



CREATE PLAY LIST 



Erstellung von Wiedergabelisten: [RAM] (Seite 41) 
PLAY LIST (Wiedergabeliste) 



PLAY LIST 



Szenen abspielen: 

Wiedergabelisten wiedergeben: 

Andern: 

PL kopieren: 

PL loschen: 

Titel eingeben: 

Eigenschaft: 

FLEXIBLE REC 



[RAM] (Seite 42) 
[RAM] (Seite 42) 
[RAM] (Seiten 43, 44) 
[RAM] (Seite 45) 
[RAM] (Seite 45) 
[RAM] (Seite 46) 
[RAM] (Seite 46) 




Flexibler Aufnahmemodus: 

TOP MENU (Hauptmenu) 
MENU (MENU) 

w I 



[RAM] [DVD-R] (Seite 22) 



Beispiel 

Anzeige eines Disc-Menus: [DVD-V] (Seite 15) 
PROGRAMME PLAY (Programmwiedergabe) 




Anzeige des Programmwiedergabe-Bildschirms: 

[CD] [VCD] (Seite 19) 

RANDOM PLAY (Zufallswiedergabe) 



RANDOM PLAY 



Anzeigen des Bildschirms fur die Zufallswiedergabe: 

[CD] [VCD] (Seite 19) 



Einige Eintrage werden nicht angezeigt, falls Sie die Disc- 
Schutzfunktion nicht mit DISC INFORMATION— "Schreibschutz" 
(Seite 33) ausschalten oder den Schreibschutz an der Kassette mit 
Hilfe der Schreibschutzvorrichtung aufheben (Seite 70). 



TOP PLAY 



TOP PLAY 



Start der Wiedergabe ab dem altesten Programm auf der Disc: 

[RAM] [DVD-R] [DVD-V] [CD] 
[VCD] (Seite 15) 
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Mit Timer gesteuerte Aufnahme 



ShowView* (G-code) -Nummer benutzen, um 
den Timer aufnehmen zu lassen 

• ShowView : fur Kontinentaleuropa 

G-code : fur Australien, Neuseeland und Asien. 
G-code und ShowView sind unterschiedliche Warenzeichen, 
die fur die gleiche benutzerfreundliche 
Aufzeichnungsfunktion stehen. Der Einfachheit halber wird 
jedoch nur der Begriff ShowView verwendet. Folgen Sie, wenn 
Sie das G-coDE-System verwenden, den fur das ShowView- 
System aufgefuhrten Bedienungsschritten. 

[RAM] [DVD-R] 

Nur iiber die Fernbedienunq 

Sie konnen das Gerat einfach programmieren, um den Timer ein 
Programm aufnehmen zu lassen, indem Sie die ShowView (G- 
code) Nummer des Programms eingeben, welche im Fernsehteil 
von Zeitungen und Fernsehprogrammen gefunden werden kann. 
Sie konnen bis zu 16 Programme einen Monat vorher 
programmieren. Programme fur jeden Tag Oder jede Woche 
werden als ein einziges Programm gezahlt. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Versichern Sie sich, dass die Uhr des Gerats richtig eingestellt 
ist. 

• Legen Sie eine Disc fur die Aufnahme ein (stellen Sie sicher, 
dass genugend Platz fur das Programm, das Sie aufnehmen 
wollen, vorhanden ist, plus ein bisschen zusatzlicher Platz). 

1 Driicken Sie [ShowView] ([G-Code]) (2) button. 

<ShowView> <G-code> 



□□□□□□□□□ 



ShowView Nummer eingeben (Tasten 0-9). 



® © 



□□□□□□□□□ 



G-CODE Nummer eingeben (Tasten 0-9). 



® © 



2 Driicken Sie die Zifferntasten (4), um die ShowView 
(G-code) Nummer einzugeben. 





□□□□□□□ffl 



□□□□□□□□m 



Wenn das Programm korrekt ist 
Driicken Sie die Taste [ENTER] (10). 

• Die Timer- Programmlisten-Seite erscheint auf dem 
Bildschirm. 



[EdJdJ 
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OFF 
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Weitere Timerprogramme 
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5 Driicken Sie [RETURN] (23). 

■ Um das Gerat in die Aufnahmebereitschaft zu 
versetzen 

Drucken Sie [A, TIMER] (12). 

Vergewissern Sie dich, dass "A" auf dem Display des Gerats 
leuchtet. 



• Wenn Sie eine falsche Zahl eingeben, gehen Sie mit [2] (10) 
zuruck, um die richtige Zahl einzugeben. 

3 Driicken Sie die Taste [ENTER] (1 0). 

• Die Timerprogramm-Korrekturseite, auf der Sie das 
Programm bestatigen und eventuelle Korrekturen machen 
konnen, erscheint auf dem Bildschirm. 




• Uberprufen Sie das Programm. 

Um Korrekturen durchzufuhren (Seite 28). 

Um weitere Aufnahmen zu programmieren, wiederholen Sie 

die Schritte 1, 2 und 3. 
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Timergesteuerte Aufnahme (Fortsetzung) 



■Andern des Programms 




Timer-Programmkorrektur-Seite (ab Schritt 3 auf Seite 27) 

1) Wahlen Sie mit [2, 1] (10) den Eintrag aus, der geloscht 
werden soil. 

2) Verandern Sie die Einstellung mit [3, 4] (10). 

• Sie konnen die Zifferntasten (4) verwenden, urn "Name", 
"Datum", "Start" und "Stop" einzugeben. 

Die Eintrage wechseln wie folgt: 

• Name (Programmposition/Name des TV-Senders) 

• Datum 

Aktuelles Datum>einen Monat spater minus einen Tag> 

Taglich (Sonntag bis Samstag)> 

Taglich (Montag bis Samstag)> 

Taglich (Montag bis Freitag)> 

Wochentlich (Sonntags)>...>W6chentlich (Samstags) 

• Start (Startzeit)/Stop (Abschlusszeit) 

Falls Sie die Taste gedruckt halten, erhoht bzw. verringert 
sich die Zeit in 30-Minuten-lntervallen. 

• Mode (Aufnahmemodus) 
XP>SP>LP>EP>FR (Seite 21) 

• VPS/PDC (Fur Kontinentaleuropa) 
EIN>AUS(jjj) 

3) Drucken Sie die Taste [ENTER] (10), wenn Sie alle notigen 
Veranderungen durchgefuhrt haben. 

Die Timer- Programmlisten-Seite erscheint auf dem 
Bildschirm. 

■ Einstellung fur die Steuerung der Aufnahme- 
Startzeit und der Aufnahme-Schlusszeit mit Hilfe 
eines speziellen Signals, das zusammen mit dem 
Sendesignal ubertragen wird (VPS/PDC Funktion) 

(Fur Kontinentaleuropa) 

VPS bedeutet Video Programme System 

(Videoprogrammsystem). 

PDC bedeutet Programme Delivery Control 

(Programmubertragungssteuerung). 

Wenn ein Fernsehprogramm, zum Beispiel ein FuBballspiel langer 
oder kurzer als geplant ist, oder fruher oder spater anfangt, 
synchronisiert diese Funktion den Start und das Ende der 
Aufnahme mit dem tatsachlichen Beginn und Ende der Sendezeit 
des Fernsehprogramms. 

Bedingungen fur eine korrekte Funktion der VPS/PDC- Funktion: 

• "EIN" muss unter [VPS/PDC] auf dem Display angezeigt werden. 

• Der Fernsehsender muss VPS/PDC-Signale senden. 

• Die Programmstartzeit muss korrekt auf die in der Zeitschrift/ 
Zeitung angegebene Startzeit eingestellt werden. 

Zum Aktivieren der VPS/PDC-Funktion: 
Aktivieren Sie mit [3, 4] (10) die Anzeige "EIN". 

■ Falls " — " unter " Name" auftaucht, nachdem eine 
ShowView (G-code) Nummer eingegeben worden ist 

Name steht fur Programmposition/Name des TV-Senders. 
Normalerweise wird der Name des Fernsehsenders oder die 
Nummer der Programmposition unter "Name" angezeigt. 
Wenn jedoch die Informationen bezuglich des Fernsehsenders auf 
Grund von schlechten Empfangsbedingungen bei der 
automatischen Senderubernahme oder der automatischen 
Einstellung nicht automatisch eingestellt wurden, erscheint 
stattdessen die Anzeige " — ". 

Befolgen Sie in diesem Fall zur Korrektur die unten beschriebenen 
Schritte. 



Betatigen Sie [3, 4] (10) wiederholt, urn die 
Programmposition auszuwahlen, auf der das 
Fernsehprogramm, das aufgenommen werden soil, 
gesendet wird. 

Nach Eingabe der Informationen zu einerTV-Sendestation werden 
diese im Speicher des Gerats aufgezeichnet und mussen zukunftig 
nicht erneut eingegeben werden. 



Hinweis 

• Die eingebaute Uhr verwendet ein 24-Stunden-System. 

• Die tatsachliche aufgenommene Zeit kann langer als das 
Programm selbst sein, wenn Fernsehprogramme mit ShowView 
(G-code) aufgenommen werden. 

• "Ungultiger Eintrag" wird angezeigt, wenn Sie einen falschen 
Code eingeben. Geben Sie den Code erneut ein. 

• "FULL" wird angezeigt, wenn bereits 16 Titel programmiert sind. 
Loschen Sie uberflussige Eintrage (Seite 30). 

• Die angezeigte verbleibende Zeit wird auf der Grundlage des 
eingestellten Aufnahmemodus berechnet. 

• Wenn Sie mehrere Programme hintereinander aufnehmen, 
werden auf einer DVD-RAM die ersten Sekunden und auf einer 
DVD-R die ersten ca. 30 Sekunden jedes Programms ab dem 
ersten Programm nicht aufgezeichnet. 

• Die Aufnahme ist nicht moglich, wenn "Schreibschutz" in "DISC 
INFORMATION" nicht auf "Nein" gestellt ist. (Seite 33) 

• Sie konnen nichts auf eine Disc aufnehmen, wenn die 
Schreibschutzvorrichtung der Cartridge auf "PROTECT" steht. 
Heben Sie den Schreibschutz zuvor auf (Seite 70). 

• Sie konnen auch dann ein Programm wiedergeben, wenn das 
Gerat in den Standby-Modus fur die timergesteuerte Aufnahme 
geschaltet ist oder die timergesteuerte Aufnahme durchgefuhrt 
wird. 

• Falls das Gerat nicht in den letzten 10 Minuten vor Beginn der 
timergesteuerten Aufnahme auf den timergesteuerten Standby- 
Modus eingestellt ist, leuchtet [A] auf dem Display des Gerates 
auf. Drucken Sie in diesem Fall die Taste [A, TIMER] (12) urn das 
Gerat in den timergesteuerten Standby-Modus zu schalten. 
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Timergesteuerte Aufnahme (Fortsetzung) 



Manuelle Programmierung 

[RAM] [DVD-R] 

Nur iiber die Fernbedienunq 

Sie konnen Ihre eigenen Programmbedingungen einstellen (bis zu 
16 Programmen). 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Versichern Sie sich, dass die Uhr des Gerats richtig eingestellt 
ist. 

• Legen Sie eine Disc fur die Aufnahme ein (stellen Sie sicher, 
dass genugend Platz fur das Programm, das Sie aufnehmen 
wollen, vorhanden ist, plus ein bisschen zusatzlicher Platz). 

1 Driicken Sie [PROG/CHECK] (1 3). 

• Die Timer- Programmlisten-Seite erscheint auf dem 
Bildschirm. 



• 01 


01 ARD 


16/7 Di 1:19 1:22 SP 


OFF 


OK 
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Eine Zeile, die fur die Programmierung zur Verfugung steht, 
wird hervorgehoben. 
2 Driicken Sie die Taste [ENTER] (1 0). 

• Die Timer Programmkorrektur erscheint auf dem Bildschirm. 



TIMER 
RECORDING 



Restzeit 1 :58 SP 
1:55:00 16.7 Di 
VPS 

Stop Mode pdc 




Bitte den Kanal eingeben. 



® ® 



Wechseln Sie zwischen den Eintragen mit [1] (10) 
und andern Sie die Eintrage mit [3, 4] (10). 

• Die aktuellen Einstellungen werden jedes Mai, wenn Sie die 
Taste [1] (10) drucken, angezeigt. 

• Sie konnen die Zifferntasten (4) verwenden, urn "Name", 
"Datum", "Start" und "Stop" einzugeben. 




• Name (Programmposition/Name des TV-Senders) 

• Datum 

Aktuelles Datum>einen Monat spater minus einen Tag> 

Taglich (Sonntag bis Samstag)> 

Taglich (Montag bis Samstag)> 

Taglich (Montag bis Freitag)> 

Wochentlich (Sonntags)>...>W6chentlich (Samstags) 

• Start (Startzeit)/Stop (Abschlusszeit) 

Falls Sie die Taste gedruckt halten, erhoht bzw. verringert 
sich die Zeit in 30-Minuten-lntervallen. 

• Mode (Aufnahmemodus) 
XP>SP>LP>EP>FR (Seite 21) 

• VPS/PDC (Fur Kontinentaleuropa) 
EIN>AUS (jjj) (Seite 28) 

Drucken Sie die Taste [ENTER] (10), wenn Sie alle 
notigen Veranderungen durchgefuhrt haben. 

• Zum Fortsetzen der Programmierung: 
Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4. 



5 Drucken Sie [PROG/CHECK] (1 3) Oder [RETURN] 

(23). 

Urn das Gerat in die Aufnahmebereitschaft zu 
versetzen 

Driicken Sie [A, TIMER] (12). 

Vergewissern Sie dich, dass "A" auf dem Display des Gerats 
leuchtet. 

Urn die timergesteuerte Aufnahme zu verandern 

1) Wahlen Sie, wahrend die Timer-Programmlistenseite auf dem 
Bildschirm angezeigt wird, mit [3, 4] (10) das Programm, das 
Sie verandern mochten und drucken Sie die Taste [ENTER] 
(10), urn die Timer- Programmkorrektur-Seite auf dem 
Bildschirm anzuzeigen. 

• Sie konnen ein Programm auch auswahlen, indem Sie mit 
den Zifferntasten (4) eine zweistellige Zahl eingeben. 

• Wechseln Sie mit [2, 1] (10) zur Seite, die der auf dem 
Display angezeigten Seite vorausgeht oder folgt. 

2) Wechseln Sie zwischen den Eintragen mit [1] (10), andern Sie 
die Einstellungen mit [3, 4] (10) und drucken Sie die Taste 
[ENTER] (10). 



Hinweis 

• Die eingebaute Uhr verwendet ein 24-Stunden-System. 

• Die verbleibende Zeit wird nicht angezeigt, wenn Sie andere Disc 
als DVD-RAM oder DVD-R einlegen. 

• Die angezeigte verbleibende Zeit wird auf der Grundlage des 
eingestellten Aufnahmemodus berechnet. 

•Wenn die Disc schreibgeschutzt ist, schaltet das Gerat auf 
Betriebsbereitschaft, aber nicht in Aufnahmebereitschaft. 
Uberprufen Sie die Disc sorgfaltig. (Seiten 33, 70) 

• Die Aufnahme ist nicht moglich, wenn "Schreibschutz" in "DISC 
INFORMATION" nicht auf "Nein" gestellt ist. (Seite 33) 

• Sie konnen nichts auf eine Disc aufnehmen, wenn die 
Schreibschutzvorrichtung der Cartridge auf "PROTECT" steht. 
Heben Sie den Schreibschutz zuvor auf (Seite 70). 

• Sie konnen auch dann ein Programm wiedergeben, wenn das 
Gerat in den Standby-Modus fur die timergesteuerte Aufnahme 
geschaltet ist oder die timergesteuerte Aufnahme durchgefuhrt 
wird. 

• Falls das Gerat nicht in den letzten 10 Minuten vor Beginn der 
timergesteuerten Aufnahme auf den timergesteuerten Standby- 
Modus eingestellt ist, leuchtet [A] auf dem Display des Gerates 
auf. Drucken Sie in diesem Fall die Taste [A, TIMER] (12) urn das 
Gerat in den timergesteuerten Standby-Modus zu schalten. 

• Wenn Sie mehrere Programme hintereinander aufnehmen, 
werden auf einer DVD-RAM die ersten Sekunden und auf einer 
DVD-R die ersten ca. 30 Sekunden jedes Programms ab dem 
ersten Programm nicht aufgezeichnet. 
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Timergesteuerte Aufnahme (Fortsetzung) 



Uberpriifen der Programme 

Driicken Sie [PROG/CHECK] (13). 

Die Timer- Programmlisten-Seite erscheint auf dem Bildschirm. 
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Bedeutung der Symbole (A) 

¥ Diese Programm wird gerade aufgenommen. 
W Das Programm uberschneidet sich mit anderen 
Programmer!. 

F Die Disc war voll oder die Hochstzahl an Programmer! Oder 
Szenen wurde erreicht, so dass das Programm nicht 
aufgenommen werden konnte. 

0] Das Fernsehprogramm war kopiergeschutzt, so dass das 
Programm nicht aufgenommen werden konnte. 

X Das Programm konnte aus einem anderen Grund nicht 
aufgenommen werden. 

Speicherplatz auf der Disc 

OK: Wird angezeigt, wenn auf der Disc noch 

ausreichend Speicherplatz fur die Aufnahme 
vorhanden ist. Wenn jedoch das Programm 
wahrend der Aufnahme durch das Einschalten von 
"VPS/PDC" langer wird als ursprunglich 
vorgesehen, so wird es moglicherweise nicht bis 
zu seinem Ende aufgenommen. 

# (Datum): Fur Aufnahmen, die taglich oder wochentlich 

gemacht werden, zeigt das Display an, ob auf der 
Disc noch genugend Speicherplatz vorhanden ist. 
!: Wird angezeigt, falls die Disc nicht im Gerat 

eingelegt ist, schreibgeschutzt ist oder nicht uber 
genugend Speicherplatz verfugt. (Seiten 33, 70) 

■Andern des Programms 

(Seite 29) 

|Um die Timer- Programmlisten-Seite zu verlassen 

Drucken Sie [PROG/CHECK] (13) oder [RETURN] (23). 
(Das Fernsehbild wird gezeigt) 

Zu Ihrer Information 

• Programme, die nicht aufgenommen werden konnten, werden 
jeweils am ubermorgigen Tag urn 4.00 Uhr morgens aus der 
Liste geloscht. 



Starten und Loschen von Programmer! 

■ Urn das Gerat in die Aufnahmebereitschaft zu 
versetzen 

Drucken Sie [A, TIMER] (12). 

Das Gerat schaltet sich aus, und die Anzeige "A" leuchtet auf dem 
Display des Gerates auf. 

Hinweis 

• Das Gerat kann nicht in den timergesteuerten Standby-Modus 
geschaltet werden, falls die Disc schreibgeschutzt oder voll ist 
("A" blinkt). Uberprufen Sie die Disc sorgfaltig. (Seiten 33, 70) 

■ Urn das Gerat aus der Aufnahmebereitschaft 
zuruckzuschalten. 

Wenn Sie, zum Beispiel, vor der Programmstartzeit etwas anderes 

aufnehmen mochten: 

Driicken Sie [A, TIMER] (12). 

Das Gerat schaltet sich ein, und die Anzeige "A" erlischt. 

• Achten Sie darauf, die Taste [A, TIMER] (12) vor der 
Programmstartzeit zu drucken, urn das Gerat in die 
Aufnahmebereitschaft zu versetzen. Die Timer-Programm 
arbeitet nur, wenn "A" aufleuchtet. 

■ Urn die Aufnahme zu stoppen, wahrend ein 
Programm ausgefuhrt wird 

Drucken Sie [A, TIMER] (12). 



Um eine timergesteuerte Aufnahme zu 
loschen 

Driicken Sie die Taste [CANCEL] (5) oder [ERASE] (30), 
wahrend die Timer- Programmkorrektur-Seite auf dem 
Bildschirm angezeigt wird. 

(Oder wahlen Sie mit [3, 4] (10) das Programm in der 
Timer-Programmlisten-Seite aus und driicken Sie die 
Taste [CANCEL] (5) oder [ERASE] (30).) 
• Sie konnen keine Programme loschen, die gerade aufgenommen 
werden. 
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Aufnahme von einem Videorecorder 



Falls andere Gerate angeschlossen sind 

[RAM] [DVD-R] 

Sie konnen Ton und Bild aufnehmen, die auf einem an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Videorecorder bzw. einer angeschlossenen 
Videokamera wiedergegeben werden. 

Vorbereitung 

• Bevor Sie die Kabel anschlieRen, vergewissern Sie sich zuerst, dass die Stromversorgung fur beide Gerate abgeschaltet ist. 
Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, schalten Sie beide Gerate ein. 

• SchlieRen Sie das anderen Gerat an die Eingangsbuchsen dieses Gerates an (Seite 53). 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf die aufgenommen werden kann. 

• Wahlen Sie den Aufnahmemodus: XP, SP, LP, oder EP (Seite 21). 

• Es ist auch moglich, eine flexible Aufnahme (FR) durchzufuhren (Seite 22). 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie die Taste [W, X] (18) oder [INPUT SELECT] (29), um den Eingangskanal fur das angeschlossene Gerat 
zu wahlen. 

• Wahlen Sie AV1 , AV2, AV3 oder AV4. 

2 Starten Sie die Wiedergabe auf dem anderen Gerat. 

3 Drucken Sie die Taste [¥, REC] (16) an dem Punkt, ab dem Sie mit der Aufnahme beginnen mdchten. 



■ Um unerwunschte Teile zu uberspringen 

Drucken Sie die Taste [;] (8), um die Aufnahme zu unterbrechen. 
Drucken Sie die Taste nochmals, um die Aufnahme wieder zu starten. 

■ Urn die Aufnahme zu stoppen 

Drucken Sie [ 1 / 2 ] (7). 



Hinweis 

• Stoppen Sie auch die Wiedergabe auf dem anderen Gerat. 
Zu Ihrer Information 

• Eine schlechte Bildqualitat oder -farbe kann bedeuten, dass das Material, das Sie aufnehmen, mit einem Kopierschutz versehen ist. 
•Wenn Sie ein anderes Gerat mit RGB-Ausgang an die AV2-Buchse dieses Gerats anschlieRen, muss das Ausgangssignal dieses Gerats 

auf RGB eingestellt werden, wenn Sie "AV2 Eingang" auf "RGB (nur PAL)" eingestellt haben. 

• Wahlen Sie das Fernsehsystem (PAL/NTSC) des Programms, das Sie aufnehmen mochten (Seite 57). 

• Software, die so bearbeitet wurde, kann mit diesem Gerat nicht aufgenommen werden. 



Eingabe von Titeln 



DISC INFORMATION 



[RAM] [DVD-R] 
Sie konnen: 

• Den Discs mit der DISC INFORMATION im FUNCTIONS- 
Fenster Titel geben. 

• Programmtitel mit dem DIRECT NAVIGATOR betiteln (Seite 37). 

• Oder Wiedergabelisten mit der PLAY LIST-Seite betiteln (Seite 46). 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, die bereits bespielt ist. 

• Wahlen Sie die Titel-Bildschirmseite "DISC INFORMATION", 
"DIRECT NAVIGATOR" oder "PLAY LIST" aus. 
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Nachdem die Titel-Bildschirmseite erschienen ist 
Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) den Buchstaben, den 
Sie eingeben wollen, und drucken Sie [ENTER] (10). 

• Sie konnen die folgenden Schriftzeichen eingeben. 




(1 ) Dieses Fenster zeigt den Text, den Sie eingegeben haben 
(Titelfeld) 

(2) ERASE (Loschen) ([;] (8)) 

(3) SET ([ 1 / 2 ] (7)) (wenn Sie den vollstandigen Text 
eingegeben haben) 

(4) SPACE (Leerstelle) 

Um andere Zeichen einzugeben 

Wiederholen Sie Schritt 1. 

2 Drucken Sie [V2] (7). (Sie konnen die Eingabe von 
Titeln auch abschlieBen, indem Sie mit [3, 4, 2, 1] 
(10) "SET" wahlen und die Taste [ENTER] (10) 
drucken.) 

• Der Titel wird eingegeben und die Bildschirmseite verschwindet. 

■ Verwendung der Zahlentasten (4) zur Eingabe von 
Zeichen. 

z.B., Eingabe des Buchstabens "R" 

1) Drucken Sie [7] (4), um in die 7. Zeile zu 
wechseln. 

2) Drucken Sie [7] (4) zwei Mai, um "R" 
hervorzuheben. 

3) Drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

• Sie konnen ein Leerzeichen einfugen, indem Sie [-/--] (4) drucken 
und dann die Taste [ENTER] (10). 

■ Um ein Schriftzeichen zu korrigieren 

1) Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) das Zeichen aus, das Sie im 
Titelfeld korrigieren wollen. 

2) Drucken Sie [;] (8). (Sie konnen Zeichen auch loschen, indem 
Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) "ERASE" wahlen und die Taste 
[ENTER] (10) drucken.) 

3) Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) das korrekte Zeichen und 
drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 




Uber die DISC INFORMATION 

[RAM] [DVD-R] 

• Sie konnen den Discs Titel eingeben — Titeleingabe 

• Sie konnen die DVD-RAM mit Schreibschutz versehen und ihn 
wieder aufheben — Schreibschutz 

• Sie konnen alle Programme und Wiedergabelisten auf DVD-RAM 
loschen — Alle Programme loschen 

• Sie konnen DV-RAM formatieren — Format 

• Sie konnen DVD-R finalisieren, so dass sie auf kompatiblen 
DVD-Playern abgespielt werden konnens — Finalisierung 

Titel eingeben 

[RAM] [DVD-R] 

Jede Disc kann mit einem eigenen Titel versehen werden. 
Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie [FUNCTIONS] (11). 

2 Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1 ] (1 0) "DISC 
INFORMATION "und drucken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 



DISC INFORMATION 



Wahlen Sie mit [3, 4] (10) "Title eingaben" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 





Prog# 18 
Belegt 0 : 56 


Frei 0 : 36 (SP) 
Markers 1 1 
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4 Geben sie den Titel ein. 
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Hinweis 

• Sie konnen den DVD-RAM-Discs Titel mit bis zu 64 
Schriftzeichen geben und den DVD-R-Discs Titel mit bis zu 40 
Schriftzeichen. 

• Sie konnen DVD-R-Discs keine weiteren Titel geben, nachdem 
sie finalisiert wurden. 



Hinweis 

• Wenn das Programm geschutzt ist, konnen Sie keine Titel eingeben. 
Heben Sie den Schreibschutz mit dem Direct Navigator auf. (Seite 38). 

• Sie konnen keine Titel eingeben, wenn der "Schreibschutz" in 
"DISC INFORMATION" nicht ausgeschaltet ist. (Seite 33) 

• Sie konnen keine Titel eingeben, wenn die Disc mit der 
Schreibschutzvorrichtung geschutzt ist (Seite 70). 

• Wenn Sie einen langen Titel eingeben, wird er nur teilweise in 
der Programmliste (Seite 36) und der Wiedergabeliste (Seite 40) 
angezeigt. 
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DISC INFORMATION (Fortsetzung) 



Disc-Schutzfunktion 

[RAM] 

Diese Funktion ermoglicht es Ihnen, die Disc vor einem 
unbeabsichtigten Loschen zu schutzen. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie die Disc ein, die Sie schutzen mochten. 

1 Im Stopp-Modus 

Driicken Sie [FUNCTIONS] (11). 

2 Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1 ] (1 0) "DISC 
INFORMATION "und driicken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 




DISC INFORMATION 



3 Wahlen Sie mit [3, 4] (10) "Schreibschutz"aus und 
driicken Sie die Taste [ENTER] (10). 



| DISC 
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| Format 



4 Wahlen Sie mit [2] (1 0) "Ja" aus und driicken Sie die 
Taste [ENTER] (10). 



Schreibschutz 



Ja | | NeirT 



V 
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Aufheben der Schutzfunktion 

[RAM] 

Dieser Bedienungsvorgang ermoglicht es Ihnen, die 
Schutzfunktion aufzuheben. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie die Disc ein, deren Schutz Sie aufheben mochten. 

1 Im Stopp-Modus 

Driicken Sie [FUNCTIONS] (11). 

2 Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1 ] (1 0) "DISC 
INFORMATION' und driicken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 




3 Wahlen Sie mit [3, 4] (10) "Schreibschutz"aus und 
driicken Sie die Taste [ENTER] (10). 
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4 Wahlen Sie mit [2] (1 0) "Ja" aus und driicken Sie die 
Taste [ENTER] (10). 



Schreibschutz 




Ja | | NeirT 



V 
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Loschen des Programmes 
| Format 


ENTER/ ▼ 

RETURN 





■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 4 "Nein", und drucken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 

Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] (23). 



■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 4 "Nein", und drucken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 

Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] (23). 



DISC INFORMATION (Fortsetzung) 



Loschen von alien Programmen [ram] 

Wenn Sie auf diese Weise vorgehen, werden alle Programme und 
entsprechenden Wiedergabelisten unwiederbringlich geloscht. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 
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Im Stopp-Modus 

Driicken Sie [FUNCTIONS] (11). 
Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) "DISC 
INFORMATION'und driicken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 



Mr 

DISC INFORMATION 



Wahlen Sie mit [3, 4] (10) "Loschen des 
Programmes" aus und driicken Sie die Taste 
[ENTER] (10). 



INFORMATION 
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Wahlen Sie mit [2] (10) "Ja" aus und driicken Sie die 
Taste [ENTER] (10). 



Loschen des Programmes 



Loschen aller Programme und Play- Listen. 
Wirklich alles loschen ? 



Wahlen Sie mit [2] (10) "Start" aus und driicken Sie 
die Taste [ENTER] (10). 



Loschen des Programmes 



Alle Programme und Play-Listen 
werden geloscht. 
Wirklich alles loschen ? 
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Alle Programme und Wiedergabelisten werden geloscht. 

■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie "Nein" in Schritt 4 oder "Abbruch" in Schritt 5, und 

driicken Sie die Taste [ENTER] (10). 

Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] (23). 
Hinweis 

• Sie konnen keine Computerdaten loschen. 

• Der Titel der Disc wird ebenfalls geloscht. 

• Auch wenn der Schreibschutz fur Programme aktiviert ist, 
werden sie geloscht. (Seite 38) 

Zu Ihrer Information 

• Falls die Disc schreibgeschutzt ist, wird nichts geloscht. 
(Seiten 33, 70) 

Format [ram] 

Einige DVD-RAMs sind nicht formatiert. Sie mussen diese Discs 
formatieren, bevor Sie sie mit dem Gerat verwenden konnen. 
Durch das Formatieren konnen Sie jedoch auch den gesamten 
Inhalt einer Disc loschen. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie die Disc ein, die Sie formatieren mochten. 

1 Im Stopp-Modus 

Driicken Sie [FUNCTIONS] (11). 



Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1] (10) "DISC 
INFORMATION' und driicken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 



DISC INFORMATION 



Wahlen Sie mit [3, 4] (10) "Format" aus und driicken 
Sie die Taste [ENTER] (10). 





Prog # 18 Frei 0 : 36 (SP) 
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| Format 



Wahlen Sie mit [2] (1 0) "Ja" aus und driicken Sie die 
Taste [ENTER] (10). 



Disc Formatierung 



Die Formatierung loscht alle Daten. 
Der Vorgang dauert ca. 1 Minute. 
Mochten Sie formatieren ? 



n 



5 Wahlen Sie mit [2] (10) "Start" aus und driicken Sie 
die Taste [ENTER] (10). 



Disc Formatierung 



Es werden alle Daten g 
Mochten Sie formatieren ? 



Abbruch 



• Der Formatiervorgang beginnt. 

Die Meldung "Formatierung abgeschlossen." erscheint, wenn 

der Vorgang beendet ist. 
Alle Aufnahmen werden unwiderruflich geloscht, wenn eine Disc formatiert 
wird. Uberprufen Sie vor der Formatierung die Disc sorgfaltig, urn sicher 
zu gehen, dass sie keine Programme enthalt, die Sie behalten mochten. 

■Stoppen des Formatiervorgangs 

Wahlen Sie "Nein" in Schritt 4 oder "Abbruch" in Schritt 5, und 

drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] (23). 
Hinweis 

• Schalten Sie das Gerat nicht aus und Ziehen Sie den 
Netzstecker nicht heraus, solange die Meldung "Formatiere 
Disc" auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist. 

Die Disc kann sonst unbenutzbar werden. 
(Dieser Vorgang kann bis zu 70 Minuten dauern. Sie konnen die 
Formatierung vorzeitig abbrechen, wenn sie schon langer als 2 
Minuten dauert, indem Sie die Taste [RETURN] (23) drucken. In 
diesem Fall muss die Disc jedoch nochmals formatiert werden.) 

• Bei der Formatierung werden alle Daten auf der Disc geloscht, 
einschlieBlich der mit diesem Gerat gemachten Aufnahmen. Daten, die 
auf einem Rechner aufgezeichnet wurden, werden ebenfalls geloscht. 

Zu Ihrer Information 

• Die Disc kann nicht formatiert werden, wenn die 
Schreibschutzvorrichtung auf "PROTECT" steht. Heben Sie den 
Schreibschutz auf, urn fortzufahren. (Seite 70). 

• Der Formatiervorgang kann nicht auf DVD-R oder CD-R/RW 
durchgefuhrt werden. 

• Die Meldungen "Formatierung nicht mdglich" erscheint, wenn 
Sie versuchen, Discs zu formatieren, die dieses Gerat nicht 
verwenden kann. 

•Wenn Sie den Direct Navigator zum Schutz Ihrer Programmen 
benutzt haben, erscheint die Meldung "Der Inhalt der Disc 
wurde schreibgeschutzt. Mochten Sie formatieren ?" wird in 
Schritt 5 eingeblendet. Wahlen Sie "Start", wenn Sie die Disc 
formatieren wollen. Der Inhalt wird auch dann geloscht, wenn er 
geschutzt wurde. (Seite 38) 
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DISC INFORMATION (Fortsetzung) 



Final isieren — Erstellen von DVD-Videos 

[DVD-R] 

Sie konnen DVD-R auf kompatiblen DVD-Playern wiedergeben, 
indem Sie sie auf diesem Gerat finalisieren. Diese Discs werden 
somit effektiv zu DVD-Videos. 

Die Menus, die Sie mit diesem Gerat erstellen, konnen ebenfalls 
auf dem Player verwendet werden. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (15) auf "DVD". 

• Legen Sie die Disc, die Sie fertigstellen mochten, ein. 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie [FUNCTIONS] (11). 

2 Wahlen Sie mit [3, 4, 2, 1 ] (1 0) "DISC 
INFORMATION' und drucken Sie die Taste [ENTER] 

(10). 




DISC INFORMATION 



3 Wahlen Sie mit [3, 4] (10) "Finalisierung" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 



C3> 
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4 Wahlen Sie mit [2] (1 0) "Ja" aus und drucken Sie die 
Taste [ENTER] (10). 



Hinweis 

• Schalten Sie das Gerat nicht aus und Ziehen Sie den 
Netzstecker nicht heraus, solange die Meldung 
"Finalisierung" auf dem Fernsehbildschirm zu sehen ist. Die 
Disc kann sonst unbenutzbar werden. 

• Sie konnen nur DVD-Rs finalisieren, die auf diesem Gerat 
aufgenommen wurden. 

• Sie konnen auf DVD-Rs, die finalisiert wurden, keine Aufnahmen 
mehr machen. 

• Aufnahmen von uber 5 Minuten Lange werden in 5-Minuten- 
Kapitel unterteilt. 

• Die Markierungen, die Sie eingegeben haben (Seite 20) gehen 
verloren. 

• Die Finalisierung dauert bis zu 15 Minuten. 



Finalisierung 



Der Vorgang dauert ca.10 Minuten. 
Mochten Sie finalisieren ? 



5 Wahlen Sie mit [2] (10) "Start" aus und drucken Sie 
die Taste [ENTER] (10). 



Finalisierung 



| Start | | Abbruch | 



• Der Finalisierungsvorgang beginnt. 
Die Meldung "Finalisierung abgeschlossen." erscheint, wenn 
der Vorgang beendet ist. 

■ Urn den Finalisierungsvorgang zu stoppen 

Wahlen Sie "Nein" in Schritt 4 oder "Abbruch" in Schritt 5, und 

drucken Sie die Taste [ENTER] (10). 

Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] (23). 
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Verwendung des DIRECT NAVIGATOR 



Wahl von Programmer! fur die 
Wiedergabe 

| RAM 1 1 DVD-R | 

Wahrend der Aufnahme wird eine Liste der Programme erstellt. 
Sie konnen diese Liste verwenden, urn die Programme zu finden, 
die Sie sich ansehen mochten. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] d auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] ©. 

• Die Programmliste erscheint. 

• Die Bilder fur die gegenwartig hervorgehobenen Liste 
werden im Hintergrund abgespielt. 



Die Programmliste 
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Wahlen Sie mit [A, ▼] GD das Programm, das Sie 
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Zum Beispiel, wenn Sie das 
Programm Nummer 2 
wahlen. 



• Die im Hintergrund stattfindende Wiedergabe der Bilder wird 
fortgesetzt. 

■ Loschen der Programmliste 

Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] O Oder [RETURN] C£> 
Zu Ihrer Information 

• Der Direct Navigator funktioniert bei gestopptem Betrieb, 
wahrend der Wiedergabe und wahrend der Aufnahme. 

• Sie konnen auch in Schritt 2 Programme aus der Liste wahlen, 
indem Sie mit den Zifferntasten O eine zweistellige Zahl 
eingeben. 

Wenn Sie eine Nummer eingeben, die groRer ist als die 
Gesamtzahl der Programme, wird das letzte Programm gewahlt. 

• Titel werden nur angezeigt, falls Sie dem Programm einen 
Namen gegeben haben. 



DIRECT NAVIGATOR 
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a) 



b) 



c) 



d) 



e) 



Programmnummer, Sendername, Datum der Aufnahme, 
Uhrzeit des Aufnahmestarts, Programmname (falls 
eingegeben). 

• Im Beispiel wird Programm 1 ausgewahlt. 
Schreibgeschutzt: fl 

• Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie das Programm mit 
einem Schreibschutz versehen haben. Im Beispiel wurde 
Programm 1 mit einem Schreibschutz versehen. 

Mit Kopierschutz versehen: 0] 

• Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie ein Programm 
aufgenommen haben, das vom Sender mit einem 
Kopierschutz versehen wurde. 

N/P (N: NTSC, P: PAL): 

•Wird angezeigt, wenn die Aufnahme mit einem 
Codierungssystem erfolgt, das nicht dem auf dem Gerat 
gewahlten TV-System entspricht. 
Fur die Wiedergabe ungeeignet: © 

• Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie das Programm 
nicht wiedergeben konnen. 

Wird gerade aufgenommen: • 

• Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Programm gerade 
aufgenommen wird. 

Bildlaufleiste 

• Bei mehr als sechs Programmen konnen Sie sich mit [A, T] 
dD durch die Liste blattern, und die Bildlaufleiste zeigt 
Ihnen dann die ungefahre Position in der Liste an. 

Gesamtzahl der Programme 
•Zeigt die Gesamtzahl der Programme an. 
i) Untermenu 

•Wird angezeigt, wenn Sie [►] CE9 verwenden. (Sie konnen 
diese Anzeige bei gleichzeitiger Aufnahme und Wiedergabe 
sehen, aber Sie konnen keine Eingaben machen.) 

• Loschen von Programmen (Seite 37). 

• Eingabe oder Bearbeitung eines Titels (Seite 37). 

• Uberprufen der Programminhalte (Seite 37). 

• Versehen der Programme mit Schreibschutz (Seite 38). 

• Loschen eines Programmteils (Seite 39). 

• Ein gewahltes Programm zweiteilen (Seite 39). 

Zu Ihrer Information 

• Die Liste kann bis zu 99 Programme, die Sie aufgenommen 
haben, anzeigen. 

• Bei Verwendung einer DVD-R erscheinen die Eintrage "Schutz", 
"Teile loschen" und "Teilen" nicht im Untermenu. 

• Der Inhalt der Liste ist auf der Disc aufgezeichnet. 

• [RAM] 

Wenn die Disc schreibgeschutzt ist, konnen Sie nur 
"Eigenschaften" aufrufen. Heben Sie den Schreibschutz auf, urn 
andere Eintrage aufzurufen. (Seiten 33, 70) 



g) 



h) 
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Verwendung des DIRECT NAVIGATOR (Fortsetzung) 



Loschen von Programmer! 



5 Geben Sie den Titel ein oder bearbeiten Sie ihn. 



Das Programm wird vollstandig geloscht, wenn Sie diesen 
Vorgang durchfuhren, und kann nicht mehr wiederhergestellt 
werden. Uberprufen Sie das Programm sorgfaltig, bevor Sie es 
loschen, urn sicherzustellen, dass es sich nicht urn ein Programm 
handelt, das Sie behalten mochten. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] C9 auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] ©. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CT»> das Programm, das Sie 
loschen mochten. 

3 Rufen Sie mit [►] €H% das Untermenu auf. 

Loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaften 



Teile loschen 
Teilen 

Wahlen Sie mit [A, T] CP "Loschen" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] CT*%. 
Wahlen Sie mit [<] O "Loschen". 




6 Drucken Sie die Taste [ENTER] 

■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 5 "Abbruch", und drucken Sie die Taste 
[ENTER] CD- 
Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] 
Zu Ihrer Information 

• Die auf der Disc verfugbare Aufnahmezeit wird auch nach dem 
Loschen kurzer Programme gleich bleiben. 

• Die Computer-Daten werden nicht geloscht. 

• Die auf der DVD-R vorher verfugbare Aufnahmezeit bleibt auch 
nach dem Loschen von Programmen gleich. 

Eingabe und Bearbeitung von Titeln 



| RAM 1 1 DVD-R | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] ©. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CP das Programm, dessen 
Titel sie eingeben oder bearbeiten mochten. 

3 Rufen Sie mit [►] d% das Untermenu auf. 



Loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaften 
Schutz 
Teile loschen 
Teilen 

Wahlen Sie mit [A, T] CP "Titel eingeben" aus 
und drucken Sie die Taste [ENTER] tffll 




Eingabe von Titeln" (Seite 32) 



Zu Ihrer Information 

Sie konnen den DVD-RAM-Discs Titel mit bis zu 64 Schriftzeichen 
geben und den DVD-R-Discs Titel mit bis zu 44 Schriftzeichen. Der 
vollstandige Titel wird auf der Bildschirmseite "Eigenschaften" 
angezeigt. Wenn Sie jedoch einen langen Titel eingeben, wird 
dieser nur teilweise in der Programmliste angezeigt. 

Uberprufen der Programminhalte 

| RAM 1 1 DVD-R | 

Sie konnen die Inhalte eines ausgewahlten Programms 
uberprufen. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] C9 auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] O 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CTT1 das Programm, dessen 
Inhalt Sie prufen mochten. 

3 Rufen Sie mit [►] d% das Untermenu auf. 

Loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaften 
Schutz 
Teile loschen 
Teilen 

4 Wahlen Sie mit [A, T] QD "Eigenschaften" aus 
und drucken Sie die Taste [ENTER] €U%. 

• Der Inhalt des Programms wird angezeigt. 




■ Urn zum vorhergehenden Bildschirm 
zuruckzukehren 

Drucken Sie die Taste [RETURN] @. 
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Verwendung des DIRECT NAVIGATOR (Fortsetzung) 



Selektiver Schreibschutz 



Aufheben des Schreibschutzes 



RAM 



Sie konnen ein unbeabsichtigtes Loschen der Programme 
verhindern, indem Sie diese mit Schreibschutz versehen. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] ©. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CP das Programm, das Sie 
mit einem Schreibschutz versehen mochten. 

3 Rufen Sie mit [►] €H% das Untermenu auf. 

Loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaften 
Schutz 
Teile loschen 
Teilen 

4 Wahlen Sie mit [A, T] fiEl "Schutz" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €U% . 

5 Wahlen Sie mit [<] €F% "Ja" aus und drucken Sie 
die Taste [ENTER] CHI 




ii]i;iMi;rA'i[cffli!1 


fa** 


-£flbl 4 16/7 Di 10:00 
W02 6 16/7 Di 9:00 
□03 13 16/7 Di 11:00 

■ h 


Soccer ID 
Dinosaur 12 
USJ □ 


u 


1 TOTAL 3 Nr sel 

1 o-o ENT 


| 



Die Markierung mit dem Vorhangeschloss erscheint. 

■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 5 "Nein", und drucken Sie die Taste [ENTER] 



Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] 



Zu Ihrer Information 

Die Programme werden geloscht, selbst wenn Sie mit 
Schreibschutz versehen sind, wenn Sie die Disc mit DISC 
INFORMATION formatieren (Seite 34). 



| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (9 auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] O 

2 Wahlen Sie mit [A, T] €U% das Programm, dessen 
Schreibschutz Sie aufheben mochten. 

3 Rufen Sie mit [►] €U% das Untermenu auf. 

Loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaften 
Schutz 
Teile loschen 
Teilen 

4 Wahlen Sie mit [A, T] CO "Schutz" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €U%. 

5 Wahlen Sie mit [<] d% "Ja" aus und drucken Sie 
die Taste [ENTER] < 




Die Markierung mit dem Vorhangeschloss verschwindet. 

■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 5 "Nein", und drucken Sie die Taste [ENTER] 



Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] iESl . 
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Verwendung des DIRECT NAVIGATOR (Fortsetzung) 



Loschen von Programmteilen [rami 

Die gewahlten Programmteile werden vollstandig geloscht, 
wenn Sie diesen Vorgang durchfuhren, und konnen nicht 
mehr wiederhergestellt werden. Uberprufen Sie das 
Programm sorgfaltig, um sicherzustellen, dass es sich nicht 
um ein Programm handelt, das Sie behalten mdchten. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] ©. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CP das Programm, in dem 
Sie Teile loschen mochten. 

3 Rufen Sie mit [►] €H% das Untermenu auf. 

Loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaften 



Teile loschen 
Teilen 

Wahlen Sie mit [A, T] CT1 "Teile loschen" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] CT*%. 

Verwenden Sie die Suchfunktionen wie zum Beispiel den 
Schnellsuchlauf und die Zeitlupen-Suchlauf-Funktion, 
um den Anfangspunkt des zu loschenden Teiles zu 
finden, und drucken Sie die Taste [ENTER] 





| Start 



HI 





Start 


J Ende 





Verwenden Sie die Suchfunktionen wie zum Beispiel 
den Schnellsuchlauf und die Zeitlupen-Suchlauf- 
Funktion, um den Endpunkt des zu loschenden Teiles 
zu finden, und drucken Sie die Taste [ENTER] < 




Wahlen Sie mit [A, T] €U% "Exit" aus und drucken 
Sie die Taste [ENTER] Q 
Wahlen Sie mit [<] "Loschen" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] CT*%. 

• Wiedergabelisten, die im Zusammenhang mit dem 
geloschten Teil erstellt wurden, werden ebenfalls geloscht. 




■ Um den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 8 "Abbruch", und drucken Sie die Taste 
[ENTER] CD- 
Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] 

■Zum Loschen eines weiteren Teiles aus demselben 
Programm 

Wahlen Sie "Weiter" in Schritt 7, fuhren Sie Schritt 8 durch und 
wiederholen Sie dann die Schritte 5-8. 

Zu Ihrer Information 

• Verwenden Sie die Suchlauf- bzw. Zeitlupenfunktion, um die 
Teilungspunkte zu suchen. 

• Sie konnen keinen Endpunkt vor dem Startpunkt und keinen 
Startpunkt nach dem Endpunkt festlegen. 

• Sie konnen moglicherweise keine Start- und Endpunkte festlegen, 
die weniger als 3 Sekunden voneinander entfernt liegen. 

• Sie konnen keine Start- und Endpunkte festlegen, falls es sich 
bei dem aufgezeichneten Bild um ein Standbild handelt. 



• Das Gerat unterbricht die Wiedergabe, wenn bei diesem 
Vorgang das Ende des Programms erreicht wird. 

• Die auf der Disc verfugbare Aufnahmezeit bleibt nach dem 
Loschen kurzer Programme gleich. 

•Wiedergabelisten, die im Zusammenhang mit dem geloschten 
Teil erstellt wurden, werden ebenfalls geloscht. 

Programme aufteilen [rami 

Sie konnen ein ausgewahltes Programm in zwei Halften teilen. 
Sie mussen sicher sein, dass Sie ein Programm aufteilen 
wollen, da es nach der Aufteilung nicht wieder in den 
ursprunglichen Zustand versetzt werden kann. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] C9 auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Drucken Sie [DIRECT NAVIGATOR] ©. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CPB das Programm, das 
aufteilen mochten. 

3 Rufen Sie mit [►] O das Untermenu auf. 

Loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaften 
Schutz 
Teile loschen 
Teilen 

4 Wahlen Sie mit [A, T] €Ti% "Teilen" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €U% . 

5 Verwenden Sie die Suchfunktionen wie zum Beispiel 
den Schnellsuchlauf und die Zeitlupen-Suchlauf- 
Funktion, um die Stelle zu finden, an der geteilt 
werden soil, und drucken Sie die Taste [ENTER] i 



i 

|Teilen ] 



1 nmm 



Wahlen Sie mit [A, T] 
Sie die Taste [ENTER] 
Wahlen Sie mit [M] 
Sie die Taste [ENTER] 

• Das Programm wird an dieser Stelle geteilt, 



Exit" aus und drucken 



"Teilen" aus und drucken 




■ Um den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 7 "Abbruch", und drucken Sie die Taste 
[ENTER] CD- 
Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] iESl . 

■ Urn die Stelle zu wechseln, an der geteilt wird. 

Wahlen Sie "Teilen" in Schritt 6, und wiederholen Sie dann die Schritte 5-7. 

■ Priifen des Teilungspunkts 

Wenn "Vorschau" in Schritt 6 gewahlt und die Taste [ENTER] CTTfc 
gedruckt wird, beginnt die Wiedergabe 10 Sekunden vor dem 
Teilungspunkt. Dadurch konnen Sie uberprufen, ob sich der 
Teilungspunkt an der richtigen Stelle befindet. 

Hinweis 

• Die geteilten Programme behalten den Titel des ursprunglichen 
Programms. 

• Ein kurzer Abschnitt der Aufnahme, der direkt vor dem 
Teilungspunkt liegt, kann verloren gehen. 

Zu Ihrer Information 

•Verwenden Sie die Suchlauf- bzw. Zeitlupenfunktion, um die 
Teilungspunkte zu suchen. 

• In den folgenden Fallen ist die Teilungsfunktion nicht anwendbar: 
-Wenn die sich daraus ergebenden Abschnitte extrem kurz sind. 
-Wenn die Gesamtzahl der Programme mehr als 99 betragt. 
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Verwendung der Wiedergabeliste zur Bearbeitung von Programmer! 



Anzeige von Wiedergabelisten 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] d auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

Driicken Sie [PLAY LIST] 









Nr Datum Total Szene Titel Edit 


® ® 


u 01 23/10 0:03 006 Auto action ► 

02 26/10 0:07 006 USJ ► 

03 21/10 0:06 004 Dinosaur ► 










n ► 



Die Wiedergabeliste erscheint auf dem Bildschirm. Solange Sie 
noch keine Wiedergabeliste fur die Disc erstellt haben, werden 
keine Szenen angezeigt. 

■Zum Loschen der Wiedergabelisten-Seite 

Drucken Sie [PLAY LIST] |2J oder [RETURN] €£> 

Der Bildschirm kehrt in den Zustand zuruck, in dem er sich befand, 

bevor Sie die Wiedergabeliste aufgerufen hatten. 

■Was Sie mit der Wiedergabelisten-Seite tun konnen 

• Wiedergabelisten erstellen (Seite 41) 

• Wiedergabelisten wiedergeben 
(Seite 42) 

• Eine Szene fur die Wiedergabe 
auswahlen (Seite 42) 

• Szenen hinzufugen, verschieben, neu 
bearbeiten und loschen 
(Seiten 43, 44) 

• Wiedergabelisten kopieren (Seite 45) 

• Wiedergabelisten loschen (Seite 45) 

• Wiedergabelisten mit Titeln versehen (Seite 46) 

• Den Inhalt einer Wiedergabeliste uberprufen (Seite 46) 

Zu Ihrer Information 

•Wenn die Disc schreibgeschutzt ist, konnen Sie nur 
"Szenen abspielen" und "Eigenschaft" aufrufen. Heben Sie den 
Schreibschutz auf, urn andere Eintrage aufzurufen. 
(Seiten 33, 70) 




Szenen abspielen 
andern 
PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaf 



Uber den Wiedergabelisten-Szenenbildschirm 




b) 
c) 



3 21/10 0:02 004 Dinosaur , 



■ill; 
■ ill 


■^1 


I <Vor. 


001 / 001 | Weiter ► | 



Information in der Wiedergabeliste 

Hier wird die Nummer der Wiedergabeliste, das Datum, an 
dem sie erstellt wurde, (Datum/Monat), die Gesamtspielzeit 
und die Anzahl der enthaltenen Szenen und Titel (falls 
vorhanden) angezeigt. 
Szenen 

9 Szenen konnen auf einer Seite angezeigt werden. 
Seiten umblattern 

Wenn es mehr als 9 Szenen gibt, wahlen Sie mit 
[A, T, <, ►] CTTfc "A Vor." oder "Weiter ►" und drucken die 
Taste [ENTER] CTTfc urn zur vorhergehenden oder nachsten 
Seite zu gelangen. Sie konnen die drei Zahlen auch mit den 
Zifferntasten O eingeben. 
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Verwendung der Wiedergabeliste zur Bearbeitung von Programmer! (Fortsetzung) 



Erstellen von Wiedergabelisten 

| RAM | 

Sie konnen Start- und Endpunkte fur die Erstellung einer Szene 
festlegen und dann bestimmen, in welcher Reihenfolge diese 
Szenen abgespielt werden. Diese Szenen werden nicht getrennt 
aufgenommen, so dass dieser Vorgang nicht viel von der 
Speicherkapazitat der Disc in Anspruch nimmt. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Legen Sie eine bespielte Disc ein. 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie [FUNCTIONS] CE>- 

2 Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] CEI "CREATE PLAY 
LIST" und drucken Sie die Taste [ENTER] < 



CREATE PLAY LIST 



Verwenden Sie die Suchlauffunktionen, wie zum 
Beispiel den Schnellvorlauf und den 
Zeitlupen-Suchlauf, um den Startpunkt der Szene 
zu finden, und drucken Sie die Taste [ENTER] CIT 






Szenen Nr 

I I 




I I 


| Ende | 

n 


mm 







Start 

on 



Verwenden Sie die Suchlauffunktionen, wie zum 
Beispiel den Schnellvorlauf und den 
Zeitlupen-Suchlauf, um den Endpunkt der Szene zu 
finden, und drucken Sie die Taste [ENTER] 









Start 


A 


Ende 



5 Wahlen Sie mit [A, T] CPE "Exit" aus und drucken 
Sie die Taste [ENTER] CO- 

■ Um den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Drucken Sie die Taste [RETURN] 

■Zum Loschen der Wiedergabelisten-Seite 

Drucken Sie [PLAY LIST] |2> Oder [RETURN] C£> 

Der Bildschirm kehrt in den Zustand zuruck, in dem er sich befand, 

bevor Sie die Wiedergabeliste aufgerufen hatten. 

■ Festlegen einer weiteren Szene 

Wahlen Sie "Weiter" in Schritt 4 und drucken Sie die Taste 
[ENTER] fTil und wiederholen Sie dann die Schritte 3 und 4. 



Zu Ihrer Information 

• Sie konnen die Schnellvorlauf, Rucklauf, Pausen, und 
Zeitlupenfunktion genau wie bei der normalen Wiedergabe 
verwenden, wahrend die Szenen wiedergegeben werden. 

• Eine Disc kann bis zu 99 Wiedergabelisten und bis zu 999 
Szenen enthalten. Dies Anzahl kann unter bestimmten 
Umstanden reduziert sein. 

• Sie konnen keinen Endpunkt vor dem Startpunkt und keinen 
Startpunkt nach dem Endpunkt festlegen. 

• Wenn Sie einen Endpunkt, aber keinen Startpunkt bestimmen, 
legt das Gerat den Programmanfang als Startpunkt fest. Wenn 
Sie einen Startpunkt, aber keinen Endpunkt bestimmen, legt das 
Gerat das Programmende als Endpunkt fest. 

• Sie konnen moglicherweise keine Start- und Endpunkte 
festlegen, falls es sich bei den aufgezeichneten Bilder um 
Standbilder handelt, die auf einem anderen Gerat aufgenommen 
wurden. 

• Das Gerat schaltet auf Wiedergabepause, wenn bei diesem 
Vorgang das Ende des Programms auf der Disc erreicht wird. 

• Sie konnen auch die Funktion CREATE PLAY LIST auf dem 
Bildschirm anzeigen, indem Sie " — " am unteren Rand der 
Wiedergabeliste wahlen. 























Nr Datum Total Szene Titel Edit 




u 01 23/10 0:03 006 Auto action ► 






02 26/10 0:07 006 USJ ► 




i 


[■::^:-];-:;-::::::::::::^ 
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Verwendung der Wiedergabeliste zur Bearbeitung von Programmer! (Fortsetzung) 



Wiedergabe von Wiedergabelisten 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (E) auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 

1 Drucken Sie [PLAY LIST] gj . 

2 Wahlen Sie mit [A, T] O die Wiedergabeliste, die 
Sie wiedergeben mdchten, und drucken Sie die 
Taste [ENTER] Q 

• Die von Ihnen gewahlte Wiedergabeliste wird 
wiedergegeben. 

• Sie konnen die Wiedergabelisten ab Nummer 6 anzeigen, 
indem Sie [T] CD betatigen. 



Szenen wiedergeben 




■ Beenden der Wiedergabe einer Wiedergabeliste 
Drucken Sie [■] O- 

Die Wiedergabeliste erscheint auf dem Bildschirm. 
Zu Ihrer Information 

Sie konnen auch in Schritt 2 Wiedergabelisten aus der Liste 
wahlen, indem Sie mit den Zifferntasten O eine zweistellige Zahl 
eingeben drucken. 

Wenn Sie eine Zahl eingeben, die uber die Gesamtzahl der 
Wiedergabelisten hinausgeht, wird die letzte Wiedergabeliste 
gewahlt. 



| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] C9 auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 



1 Drucken Sie [PLAY LIST] I 

2 Wahlen Sie mit [A, T] €U% die Wiedergabeliste, in 
der die Szenen, die Sie wiedergeben mochten, 
enthalten ist, und drucken Sie [►] 

Szenen abspielen 



PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

Wahlen Sie mit [A, T] CTT1 "Szenen abspielen" 
aus und drucken Sie die Taste [ENTER] CR% . 



® ® 




^^^SS isja-^^l ^^^^^ 




I <Vor. | 001 /001 | Weiter> | 



4 Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] d% die Szene aus, 
die Sie wiedergeben mochten und drucken Sie die 
Taste [ENTER] Cj>. 

• Die von Ihnen gewahlte Szene wird wiedergegeben. 

H Abbrechen der Szenenwiedergabe 
Drucken Sie [■] O- 
Die Szenenliste erscheint. 

■ Fur die Anzeige der Szene Nr. 10 Oder Szenen mit 
hoherer Nummer 

Wahlen Sie in Schritt 4 mit [A, T, <, ►] Q "Weiter ►" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €U% 

Zu Ihrer Information 

Sie konnen in Schritt 4 auch eine Szenenseite wahlen, indem Sie 
eine dreistellige Zahl mit den Zifferntasten O eingeben. 



Loschen einer Wiedergabeliste Oder einer Szene der 
Wiedergabeliste wahrend der Wiedergabe 

1 Eine Wiedergabeliste Oder einer Szene der 
Wiedergabeliste wahrend der Wiedergabe 
Drucken Sie [ERASE] 

• Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt. 

2 Wahlen Sie mit [<] €U% "Ja" aus und drucken Sie 
die Taste [ENTER] Q. 

•Wahlen Sie "Nein" und drucken Sie [ENTER] ifPl oder 
[RETURN] iF^l . urn die Wahl ruckgangig zu machen. 
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Verwendung der Wiedergabeliste zur Bearbeitung von Programmer! (Fortsetzung) 



Hinzufugen von Szenen zu einer 
Wiedergabeliste 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] d auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 

1 Drucken Sie [PLAY LIST] 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CEI die Wiedergabeliste, die 
Sie bearbeiten mochten, und drucken Sie die Taste 

[►ICO- 

Szenen abspielen 
andern 
PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

3 Wahlen Sie mit [A, T] CTfr "andern" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] i 



Verschieben einer Szene 




Wahlen Sie mit [<, ► ] €U% "Zufugen" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €U% . 
Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] €H% die Szene hinter 
der Stelle aus, an der Sie die Szene einfugen 
mochten und drucken Sie die Taste [ENTER] 
Verwenden Sie die Suchlauffunktionen, wie zum 
Beispiel den Schnellvorlauf und den Zeitlupen- 
Suchlauf, urn den Startpunkt der Szene zu finden, 
und drucken Sie die Taste [ENTER] < 




7 Verwenden Sie die Suchlauffunktionen, wie zum 
Beispiel den Schnellvorlauf und den Zeitlupen- 
Suchlauf, urn den Endpunkt der Szene zu finden, 
und drucken Sie die Taste [ENTER] €U% . 

8 Wahlen Sie mit [A, T] O "Exit" aus und drucken 
Sie die Taste [ENTER] Q 

• Die Bildschirmseite von Schritt 4 erscheint wieder. 

■ Urn zum vorhergehenden Bildschirm 
zuruckzukehren 

Drucken Sie die Taste [RETURN] @. 

■Zum Hinzufugen einer weiteren Szene 

1) Wahlen Sie mit [A, Y] CE> nach Schritt 7 "Weiter" und 
drucken Sie die Taste [ENTER] CT1 

2) Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7. 

Zu Ihrer Information 

Sie konnen die Schnellvorlauf, Rucklauf, Pausen, und 
Zeitlupenfunktion genau wie bei der normalen Wiedergabe 
verwenden, wahrend die Szenen wiedergegeben werden. 



| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (9 auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 



1 Drucken Sie [PLAY LIST] I 

2 Wahlen Sie mit [A, T] (E) die Wiedergabeliste, die 
Sie bearbeiten mochten, und drucken Sie die Taste 

[MO 

Szenen abspielen 



PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

Wahlen Sie mit [A, T] "andern" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] 
Wahlen Sie mit [<, ►] Cfih "Bewegen" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €P1 



|Zufugen1|Bewegen|| Andern ||L6schen 
E3 -1 Bsir-tr 



I i Vor. | 001 / 001 | Weiter ► | 



5 Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] CP die Szene aus, 
die Sie verschieben mochten und drucken Sie die 
Taste [ENTER] CQ|. 

6 Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] d% die Szene an der 
Stelle aus, an die Sie die Szene verschieben 
mochten und drucken Sie die Taste [ENTER] CT*%. 
• Die Szene, die Sie im Schritt 5 gewahlt haben, wird auf die 

Position vor der gewahlten Szene verschoben. 




■Verschieben einer weiteren Szene 

Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. 
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Verwendung der Wiedergabeliste zur Bearbeitung von Programmer! (Fortsetzung) 



Erneute Bearbeitung einer Szene aus 
einer Wiedergabeliste 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 



1 Driicken Sie [PLAY LIST] i 

2 Wahlen Sie mit [A, T] (E) die Wiedergabeliste, die 
Sie bearbeiten mdchten, und driicken Sie die Taste 
[►]< 



Szenen abspielen 
andern 
PL kopien 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

Wahlen Sie mit [A, T] CP "andern" aus und 
driicken Sie die Taste [ENTER] €U% . 
Wahlen Sie mit [<, ►] €U% "Andern" aus und 
driicken Sie die Taste [ENTER] CT*%. 



|Zufugen1|Bewegen| Andern ||l_oschen| 




Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] d% die Szene aus, 
die Sie nachbearbeiten mochten und driicken Sie 
die Taste [ENTER] CQ|. 

Verwenden Sie die Suchlauffunktionen, wie zum 
Beispiel den Schnellvorlauf und den Zeitlupen- 
Suchlauf, urn den Startpunkt der Szene zu finden, 
und driicken Sie die Taste [ENTER] CT*%. 
Verwenden Sie die Suchlauffunktionen, wie zum 
Beispiel den Schnellvorlauf und den Zeitlupen- 
Suchlauf, urn den Endpunkt der Szene zu finden, 
und driicken Sie die Taste [ENTER] < 




Wahlen Sie mit [A, T] 
Sie die Taste [ENTER] 



"Exit" aus und driicken 



■ Neubearbeitung einer weiteren Szene 

(1) Wahlen Sie mit [A, T] CO nach Schritt 7 "Weiter" oder "Vor." 
aus und drucken Sie die Taste [ENTER] iTO . bis Sie die 

erneut zu bearbeitende Szene gefunden haben. 

(2) Wiederholen Sie die Schritte 5-7, urn weitere Szenen neu zu 
bearbeiten. 

Hinweis 

• Sie konnen keinen Endpunkt vor dem Startpunkt und keinen 
Startpunkt nach dem Endpunkt festlegen. 

Zu Ihrer Information 

• Sie konnen die Schnellvorlauf, Rucklauf, Pausen, und 
Zeitlupenfunktion genau wie bei der normalen Wiedergabe 
verwenden, wahrend die Szenen wiedergegeben werden. 



Loschen einer Szene aus einer 
Wiedergabeliste 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] CO auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 

1 Driicken Sie [PLAY LIST] C£l- 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CTill die Wiedergabeliste, die 
Sie bearbeiten mochten, und driicken Sie die Taste 

[►]CO 

Szenen abspielen 
andern 
PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

3 Wahlen Sie mit [A, T] CT1 "andern" aus und 
driicken Sie die Taste [ENTER] €U%. 

4 Wahlen Sie mit [<, ►] CR% "Loschen" aus und 
driicken Sie die Taste [ENTER] 




Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] CD die Szene aus, 
die Sie loschen mochten und driicken Sie die Taste 
[ENTER] CO- 

Wahlen Sie mit [<] d% "Ja" aus und driicken Sie 
die Taste [ENTER] < 




Die gewahlte Szene wird aus der Wiedergabeliste geloscht. 

■Zum Loschen einer weiteren Szene 

Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. 

■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 6 "Nein", und drucken Sie die Taste [ENTER] 



Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] iFSl . 



Zu Ihrer Information 

Die Wiedergabeliste wird ganz geloscht, wenn Sie alle Szenen der 
Liste loschen. 
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Verwendung der Wiedergabeliste zur Bearbeitung von Programmer! (Fortsetzung) 



Kopieren von Wiedergabelisten 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 

1 Drucken Sie [PLAY LIST] gj . 

2 Wahlen Sie mit [A, T] O die Wiedergabeliste, die 
Sie kopieren mochten, und drucken Sie die Taste 
[NO 

Szenen abspielen 
andern 
PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

3 Wahlen Sie mit [A, T] €U% "PL kopieren" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] 

4 Wahlen Sie mit [<] €U% "Ja" aus und drucken Sie 
die Taste [ENTER] CFI 



PLAY LIST kop 


eren 






| Ja | | Nein | 



Die kopierte Wiedergabeliste erscheint am Ende der Liste. 

■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 4 "Nein", und drucken Sie die Taste [ENTER] 



Loschen einer Wiedergabeliste 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] C9 auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 

1 Drucken Sie [PLAY LIST] C£l- 

2 Wahlen Sie mit [A, T] (E) die Wiedergabeliste, die 
Sie loschen mochten, und drucken Sie die Taste 

[MO 

Szenen abspielen 



PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

3 Wahlen Sie mit [A, T] €U% "PL loschen" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] 

4 Wahlen Sie mit [<] €U% "Ja" aus und drucken Sie 
die Taste [ENTER] CFI 




Die Wiedergabeliste wird geloscht. 

■ Urn den Vorgang zwischendurch abzubrechen 

Wahlen Sie in Schritt 4 "Nein", und drucken Sie die Taste [ENTER] 



Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] CZ% 



Oder 

Drucken Sie die Taste [RETURN] iFEl . 
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Verwendung der Wiedergabeliste zur Bearbeitung von Programmer! (Fortsetzung) 



Versehen der Wiedergabelisten mit Titeln 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 

1 Drucken Sie [PLAY LIST] gj . 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CP die Wiedergabeliste, die 
Sie mit einem Titel versehen mdchten, und drucken 
Sie die Taste [►] CP- 

Szenen abspielen 
andern 
PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

3 Wahlen Sie mit [A, T] CP "Titel eingeben" aus 
und drucken Sie die Taste [ENTER] €11 
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4 Geben sie den Titel ein. 

• "Eingabe von Titeln" (Seite 32) 



Zu Ihrer Information 

Sie konnen Wiedergabelisten auf DVD-RAM Titel mit bis zu 64 
Zeichen geben. Der vollstandige Titel wird auf der Bildschirmseite 
"Eigenschaft" angezeigt. Wenn Sie jedoch einen langen Titel 
eingeben, wird dieser nur teilweise auf der Bildschirmseite mit der 
Wiedergabeliste angezeigt. 



Uberprufung des Inhalts von 
Wiedergabelisten 

| RAM | 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] CE) auf "DVD". 

• Legen Sie eine Disc ein, auf der Sie Wiedergabelisten erstellt 
haben. 



1 Drucken Sie [PLAY LIST] I 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CP die Wiedergabeliste 
deren Inhalt Sie uberprufen mdchten, und 
verwenden Sie und drucken Sie [►] CP - 



Szenen abspielen 
andern 
PL kopieren 
PL loschen 
Titel eingeben 
Eigenschaft 

Wahlen Sie mit [A, ▼] CP "Eigenschaft" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] i 



Eigenschaften 



Dinosaur 
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Verwendung des DISPLAY-Meniis 



[ram] \qvd^r\ i dvd-v i ran urag 

Nur uber die Fernbedienunq 

DISPLAY-Menus enthalten Informationen uber die Disc Oder das 
Gerat. Diese Menus erlauben Ihnen, Vorgange durchzufuhren, 
indem Sie diese Informationen abandern. 

Allgemeine Verfahren 

Vorbereitung 

Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 
1 Drucken Sie die Taste [DISPLAY] 



Disc 


Tonspur I I I 1 






| Untertitel 1 1 




I 


1 Audio-Kanal 1 1 

l l 



Menu Eintrag Einstellung 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CP das Menu und drucken 
Sie [►]. 

3 Wahlen Sie mit [A, T] d% den Eintrag und 
drucken Sie [►]. 

4 Wahlen Sie mit [A, T] CE) die Einstellung. 

• Einige Optionen erfordern unterschiedliche Vorgange. 
Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten sowie die 
weiter unten beschriebenen Anleitungen. 

■ Urn zum vorhergehenden Bildschirm 
zuruckzukehren 

Drucken Sie die Taste [RETURN] @. 

■ Wenn Sie fertig sind 

Drucken Sie die Taste [DISPLAY] #71 . 

Zu Ihrer Information 

• Die Bildschirmseiten hangen vom Inhalt der Discs ab. 

• Abhangig von den Bedingungen des Gerats (Wiedergabe, 
Stoppen, etc.) und des Softwaretyps, den Sie wiedergeben, gibt 
es einige Eintrage, welche nicht ausgewahlt oder verandert 
werden konnen. 



Disc-Menu 

| RAM 1 1 DVD-R 1 1 DVD-V | B33 



Disc 


IfBS I 1 ■ Digital 2/0ch 


Play 




Untertitel 


Video 
Audio 




I Audio-Kanal I I 



Tonspur 

Tonspursprache | dvd-v | (Siehe [A] unten.) 
Andern Sie die Nummer, um eine Tonspur zu wahlen. 

Tonmerkmale [ram] | dvd-r 1 1 dvd-v | (Siehe [B] unten.) 

Karaokestimmen, ein und aus (Nur Karaoke | dvd-v | ) 
Solo: ON^OFF 

Duett: OFF^VI +V2^V1 <— > V2 

Untertitel 

Untertitelsprache | dvd-v | (Siehe [A] unten.) 
Andern Sie die Nummer, um eine Untertitelsprache zu 
wahlen. 

Untertitel an/aus ram | dvd-r 1 1 dvd-v | 

Schalten sie die Untertitel an oder aus. 

Blickwinkel | dvd-v | 

Andern Sie die Nummer, um einen Aufzeichnungswinkel zu 
wahlen. 

Audio-Kanal RAM PEEI 

Wahlen Sie den Tonkanal. (Seite 18) 

pbc iron 

Wiedergabesteuerung ein/aus 

Zeigt an, ob die Menu-Wiedergabe (Wiedergabesteuerung) 
ein- oder ausgeschaltet ist. 



[A] Tonspur/Untertitel sprache 



ENG: Englisch: 


SVE: Schwedisch 


CHI: Chinesisch 


FRA: Franzosisch 


NOR: Norwegisch 


KOR: Koreanisch 


DEU: Deutsch 


DAN: Danisch 


MAL: Malayisch 


ITA: Italienisch 


POR: 


VIE: 


ESP: Spanisch 


Portugiesisch 


Vietnamesisch 


NLD: 


RUS: Russisch 


THA: Thai 


Niederlandisch 


JPN: Japanisch 


*: Andere 



[B] Toneigenschaften 

LPCM/DD Digital/DTS/MPEG: Signaltyp 
k (kHz): Abtastfrequenz 
b (bit): Anzahl der Bits 

ch (Kanal): Anzahl der Kanale 



Zu Ihrer Information 

• Sie konnen nur Untertitel, Tonspuren und Aufzeichungswinkel 
wahlen, wenn diese auf der Disc registriert sind. 

• Bei einigen Discs ist es nur moglich, die Tonspuren, Untertitel 
und Aufzeichungswinkel zu verandern, indem man die Menus 
der Discs verwendet. 

• Falls die Untertitel die auf den Discs aufgezeichneten 
geschlossenen Uberschriften uberlappen, schalten Sie bitte die 
Untertitel aus. 
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Verwendung des DISPLAY-Menus (Fortsetzung) 



Wiedergabemenu 

| RAM 1 1 DVD-R 1 1 DVD-V | B3 EB3 



1 Disc 


[A-B Endlos 




1 Play 


Endlos-Play 1 1 


L_ 



Videomenu 

| RAM 1 1 DVD-R 1 1 DVD-V | B33 

EH 




A-B Endlos RAM | dvd-r 1 1 dvd-v I (Seite 49) 

Sie konnen einen Abschnitt zwischen den Punkten A und B 
innerhalb der Programme, Titel oder Stucke wiederholen. 

Endlos-Play RAM | dvd-r 1 1 dvd-v | B3 E53 (Seite 49) 
Sie konnen ein Kapitel, einen Titel oder ein Stuck wiederholt 
wiedergeben. 

Marker ram | dvd-r 1 1 dvd-v | B3 E53 (Seite 20) 

Sie konnen Punkte auf einer Disc markieren, urn spater 
darauf zuruckzukehren. 

Play-Modus ED ESP 

— : Normale Wiedergabe 
Programmwiedergabe (Seite 19) 
Zufallswiedergabe (Seite 19) 



Tonmenu 

| RAM 1 1 DVD-R 1 1 DVD-V | 

E 



Slid 

Urn die Scharfe wahrend der Wiedergabe zu wahlen 
Normal: Normal-Modus 
Soft: Soft-Modus 
Fine: Fein-Modus 

Cinema: Kino-Modus (Steigert die Details in dunklen 
Szenen.) 



DNR 



Sie konnen die empfohlenen Einstellungen ein oder 
ausschalten, und zwar fur 3D-Rauschminderung, Block- 
Rauschminderung (NR) und Moskito-Rauschminderung 
(NR). 

Ein< — >Aus 




S. S. 



Dialog-Anhebung 



I l| | 

3 



V.S.S. | RAM 1 1 DVD-R | | DVD-V | 

(Nur mit Dolby Digital mit 2 oder mehr Kanalen) 
GenieRen Sie einen Raumklangeffekt mit nur zwei 
Frontlautsprechern. Der raumliche Klangeffekt wird erweitert 
und scheint von den auf beiden Seiten befindlichen virtuellen 
Lautsprechern zu kommen, falls auf der Disc Surround- 
Signale aufgezeichnet sind. 
Normal < — >Anhebung< — >Aus 

Hinweis 

• Das V.S.S. funktioniert bei einigen Discs nicht oder hat eine 
geringere Wirkung, auch wenn Sie "Normal" oder "Anhebung" 
wahlen. 

• Schalten Sie virtuelle Surround-Funktion (V.S.S) aus, wenn es zu 
Storungen fuhrt. 



Dialog-Anhebung | dvd-v | 

(Dolby Digital, nur 3 Kanale oder mehr, einschlieBlich des 
Mittellautsprechers) 

Die Lautstarke des Mittel-Kanals wird angehoben, urn den 
Dialog besser zu horen. 
An< — >Aus 
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Verwendung des DISPLAY-Menus (Fortsetzung) 



A-B Wiederholung der Wiedergabe 

| RAM 1 1 DVD-R 1 1 DVD-V | 

Sie konnen einen Abschnitt zwischen den Punkten A und B 
innerhalb eines Programms, eines Titels oder eines Kapitels 
wiederholen. 

Wahrend der Wiedergabe 
Drucken Sie die Taste [ENTER] < 




(1) Drucken Sie [ENTER] CTTfc urn den Startpunkt zu bestimmen. 

(2) Drucken Sie [ENTER] CTTfc um den Endpunkt zu bestimmen. 

• Die A-B Wiederholung beginnt, wenn Sie den Punkt B angeben. 

Hinweis 

• Die A-B Wiederholung funktioniert nicht, wenn die verstrichene 
Wiedergabezeit der DVD nicht auf dem Display des Gerats 
angezeigt wird. 

• Das Gerat bestimmt automatisch das Ende eines Programms/ 
Titels als Punkt B, wenn das Ende des Prog ram ms/Titels erreicht 
wurde. 

• Einige Untertitel in der Umgebung der Punkte A und B werden 
moglicherweise nicht angezeigt. 

• Funktion kann wahrend der Wiedergabe einer Wiedergabeliste 
nicht verwendet werden. 



Wiederholung der Wiedergabe 

| RAM 1 1 DVD-R 1 1 DVD-V | E3 BED 

Wahrend der Wiedergabe 
Drucken Sie [A, T] i 



Disc 


Play 


■ 


Audio 






Die Anzeige wechselt wie gezeigt. 



fRAM] [DVD^rI 

PRG (PROGRAMME)- 



>ALL- 



>Aus 

_J 



| DVD-V | 

Chapter- 



►Title- 



>Aus 

I 



B3 CEP 

Track^ALL- 

t 



>Aus 

_J 



Wahrend der Wiedergabe einer Wiedergabeliste 

| RAM | 

PL (Play List)- 

t 



>Aus 

I 



Falls die Video-CD uber 
Wiedergabesteuerung verfugt 

1) Drucken Sie bei gestopptem Betrieb (der 
Bildschirmschoner ist auf dem 
Fernsehgerat zu sehen) die Zahlentasten 
O, um ein Stuck zu wahlen. 

2) Fuhren Sie den oben genannten Vorgang durch 




■ Um nur Ihre Lieblingsstucke zu wiederholen 
E3 BED 

(1) Programmieren Sie die gewunschten Stucke (Seite 19). 

(2) Fuhren Sie den oben genannten Vorgang durch. 

Hinweis 

• Die Wiedergabewiederholung konnte mit einigen Discs nicht 
funktionieren. 

• Die Wiedergabewiederholung funktioniert nicht, wenn die 
verstrichene Wiedergabezeit der DVD nicht auf dem Display des 
Gerats angezeigt wird. 

• Sie konnen die Wiedergabewiederholung nicht verwenden, um 
die ganze DVD zu wiederholen. 
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Kindersicherung 



Die Kindersicherung deaktiviert alle Tasten auf dem Gerat und der Fernbedienung. Verwenden Sie die Kindersicherung, um andere Personen 
davon abzuhalten, das Gerat in Betrieb zu setzen. 

Nur iiber die Fernbedienung 

Aktivieren der Kindersicherung 

Halten Sie [ENTER] €TTfc und [RETURN] gleichzeitig gedruckt, bis "X HOLD" auf dem Display des Gerats erscheint. 

• Falls Sie eine Taste betatigen, wahrend die Kindersicherung aktiviert ist, erscheint "X HOLD" auf dem Display des Gerats und die 
Bedienungsvorgange sind nicht durchfuhrbar. 

Ausschalten der Kindersicherung 

Halten Sie die Tasten [ENTER] CD und [RETURN] @ gleichzeitig gedruckt, bis "X HOLD" erlischt. 

• Falls Sie die Kindersicherung nicht ausschalten konnen, drucken Sie die Taste [RETURN] und fuhren Sie den Vorgang dann durch. 



Anschluss weiterer Digital-Komponenten 



Bitte Ziehen Sie von alien Geraten, bei denen Kabel angeschlossen oder abgeklemmt werden sollen, das Netzkabel. 

Verbesserte Tonwiedergabe durch Mehrkanalton 

Einzelheiten hierzu finden Sie auf den relevanten Seiten. 



5.1-Kanal-Wiedergabe mit 
Dolby Digital und DTS 


Digitalanschluss 

SchlieRen Sie das Gerat an 
einen Verstarker mit 
eingebauten Dekodern an. 


51 
[A] 


SETUP— Audio 

• Stellen Sie "PCM- 
Abwartswandlung" auf "Ja". 

• Stellen Sie "Dolby Digital" und 
"DTS" passend zum Geratein. 


58 


Andern Sie die 
Lautsprechereinstellungen 
wunschgemaB ab. 






Stereo- Oder Dolby Pro Logic- 
Wiedergabe 

\0+ 


Analoganschluss 

SchlieRen Sie das Gerat an 
einen analogen Verstarker oder 
eine Systemkomponente an. 


51 
[B] 


SETUP— Audio 

• Setzen Sie "PCM- 
Abwartswandlung" auf "Nein". 


58 


Digitalanschluss 

SchlieRen Sie das Gerat an 
einen digitalen Verstarker oder 
eine Systemkomponente an. 


51 
[A] 


SETUP— Audio 

• Stellen Sie "PCM- 
Abwartswandlung" auf "Ja". 

• Stellen Sie "Dolby Digital" auf 
"PCM". 

• Stellen Sie "DTS" auf "Aus". 
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| Weitere Anwendungen 

Aufnehmen auf ein digitales Aufnahmegerat oder Cassettendeck ([A] [B] Seite 51) 
Aufnehmen von einem Videokassettenrecorder (Seite 53) 

Verwenden Sie den Anschluss [B], um Discs wiederzugeben, die mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz aufgezeichnet wurden. Aus Grunden 
des Kopierschutzes erfolgt kein Tonausgang, falls Sie den Anschluss [A] verwenden und "PCM-Abwartswandlung" auf "Nein" stellen. 
(Wandeln Sie die Signale fur Tonaufnahmen dieser Art auf 48 kHz um.) 

Zu Ihrer Information 

• Die beschriebenen Anschlusse des Gerats sind Beispiele. 

• Vor dem Anschluss schalten Se bitte alle Gerate aus und lesen sie die dafur vorgesehenen Bedienungsanleitungen. 
Hinweis 

Nur mit diesem Gerat konnen Sie Dolby Digital in Stereo genieften. (Dieses Gerat hat keinen DTS-Decoder.) 



SO 



Anschluss weiterer Digitalkomponenten (Fortsetzung) 



Anschluss eines digitalen Verstarkers 
oder einer digitalen System komponente 
[A] 




(5) 



(6) 



(1) 
(2) 

(3) 



Gerateruckseite 

Bis zum Anschlag mit der gezeigten Seite einstecken. 
(Das Kabel nicht verbiegen.) 
Optisches Digitaltonkabel (nicht mitgeliefert) 

(4) An den optischen Digitaleingang 

(5) Verstarker 
oder 

Systemkomponente (mit oder ohne Decoder) 
(nicht mitgeliefert) 

(6) Lautsprecher (nicht mitgeliefert) 
• Beispiel: Sechs Lautsprecher 

Zu Ihrer Information 

•Andern Sie die Einstellungen in den "Audio" Menus (Seite 56), 
urn sie dem jeweils angeschlossenen Digitalgerat anzupassen. 
Falls das angeschlossene Gerat zur Decodierung von Signalen 
des Formats Dolby Digital geeignet ist, stellen Sie "Dolby Digital" 
auf "Bitstream" (werkseitige Voreinstellung) ein. Wenn das 
angeschlossene Gerat zur Dekodierung von Signalen des DTS- 
Formats geeignet ist, stellen Sie "DTS" auf "Bitstream" ein. 

• Der DTS-Decoder muss mit den auf der jeweiligen DVD 
aufgezeichneten Signalen kompatibel sein. 



Anschluss eines analogen Verstarkers 
oder einer analogen Systemkomponente 
IB] 



(1) 



a) =nn»^ 

b) CBmJ 



(2) I 




(1) Audiokabel 

a) Rot(R) 

b) Wei(3 (L) 

(2) Gerateruckseite 

(3) Zum Audioausgang AUDIO OUT (L/R) 

(4) Audiokabel (nicht mitgeliefert) 

(5) Audioeingang (L/R) 

(6) 2-Kanal-Analogverstarker oder Systemkomponente 
(nicht mitgeliefert) 



■Wiedergabe mit Dolby Pro Logic (Seite 66) 
Sie mussen zusatzlich zu den Frontlautsprechern auch Mittel- und 
Surround-Lautsprecher anschlieRen, urn Sorround Sound 
genieRen zu konnen. Naheres zum Anschluss siehe 
Bedienungsanleitung des Gerats. Schalten Sie V.S.S. aus. Dolby 
Pro Logic wird beeintrachtigt, wenn V.S.S. eingeschaltet ist. 



Digitalsignale konnen direkt auf ein digitales Aufnahmegerat 
aufgezeichnet werden. 

Die auf DVDs aufgezeichneten Signale werden in Linear-PCM- 
Signale mit 48 kHz/16 Bit umgewandelt. 

Zum Aufnehmen von DVDs mussen die folgenden Bedingungen 
erfullt sein: 

• Auf der Disc ist kein Kopierschutz aufgezeichnet. 

• Das Aufnahmegerat muss eine Abtastf requenz von 48 kHz/1 6 Bit 
verarbeiten konnen. 

Wenn Sie die Synchron-Aufnahmefunktion Ihres digitalen 
Aufnahmegerates verwenden wollen und Anschluss [A] oder [B] 
verwenden, urn Aufnahmen von CDs oder Video-CDs zu machen, 
schalten Sie zunachst an der Stelle, an der die Aufnahme 
beginnen soil, auf Pause, aktivieren Sie die Synchron- 
Aufnahmefunktion und setzen Sie dann die Wiedergabe am Gerat 
fort. 
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Anschluss weiterer Digital-Komponenten (Fortsetzung) 



Anschluss eines Decoders 

Der Decoder bezieht sich hier auf das Gerat, das benutzt wird, urn 
verschlusselte Sendungen zu decodieren (Pay TV). 




Anschluss eines Satelliten-Receivers 
Oder eines digitalen Receivers 





3) 



(2) 

(1) Decoder (nicht mitgeliefert) 

(2) 21-poliger Scart-Anschluss 

(3) 21-poliges Scart-Kabel (nicht mitgeliefert) 

SchlieRen Sie ein 21-poliges Scart-Kabel (nicht mitgeliefert) 
an den 21-poligen Scart-Anschluss am Gerat und den 21- 
poligen Scart-Anschluss am Decoder an. 

SchlieRen Sie das Hauptstromkabel des Decoders an eine 
Netzsteckdose an. 

Stellen Sie "AV2 Buchse" auf "DECODER". (Seite 57) 

• Wenn Sie ein anderes Gerat mit RGB-Ausgang an die AV2- 
Buchse dieses Gerats anschlieRen, muss das Ausgangssignal 
dieses Gerats auf RGB eingestellt werden, wenn Sie "AV2 
Eingang" auf "RGB (nur PAL)" eingestellt haben. 

AV-Link-Funktion (Fur Kontinentaleuropa) 
Wenn das Gerat uber ein 21-poliges Scart-Kabel an das 
Fernsehgerat angeschlossen ist, konnen Sie die Taste [AV LINK] 
O verwenden, urn das Fernsehgerat von normalem 
Fernsehempfang auf den Video-Wiedergabekanal (AV-Eingang) 
umzuschalten (und umgekehrt). Im Gerate-Modus (wenn die 
"DVD"-Anzeige auf dem Display des Gerats aufleuchtet), wird das 
Fernsehgerat auf Videowiedergabekanal (AV-Eingang) eingestellt. 
Im TV-Modus (wenn die "DVD"-Anzeige nicht aufleuchtet), ist das 
Fernsehgerat auf TV-Empfang eingestellt. 
Die AV-Link-Funktion stoppt, wenn die "DVD"-Anzeige auf dem 
Display erscheint (wenn Sie mit der Wiedergabe beginnen oder 
wenn eine Bildschirmmeldung eingeblendet wird). 

Hinweis 

[RGB] bedeutet getrennte Rot/Grun/Blau-Farbsignale. Wenn Sie 
ein Fernsehgerat, das fur den RGB-Eingang angelegt ist, an die 
AV1 -Buchse dieses Gerates anschlieRen, und einen Decoder, der 
fur den RGB-Ausgang angelegt ist, an die AV2-Buchse, kann das 
Fernsehgerat den RGB-Signaleingang vom Decoder uber das 
Gerat empfangen. 

RGB-Ausgangssignale erscheinen nur dann, wenn die "DVD"- 
Anzeige aufleuchtet. Urn RGB-Ausgangssignale im Stopp-Modus 
oder wahrend der Aufnahme anzuzeigen, drucken Sie die Taste 
[AV LINK] CEfc so dass die "DVD"-Anzeige aufleuchtet. 




:3) 



(2) 

(1) Satelliten-Receiver (nicht mitgeliefert) 

(2) 21-poliger Scart-Anschluss 

(3) 21-poliges Scart-Kabel (nicht mitgeliefert) 

SchlieBen Sie ein 21-poliges Scart-Kabel (nicht mitgeliefert) 
an den 21-polige AV2-Scart-Buchse am Gerat und an den 
21-poligen Scart-Anschluss am Satelliten-Receiver an. 

SchlieGen Sie das Hauptstromkabel des Satelliten-Receiver 
s an eine Netzsteckdose an. 

Stellen Sie "AV2 Buchse" auf "EXT", "Ext Link 1" oder "Ext 
Link 2". (Seite 57) 

• Wenn Sie ein anderes Gerat mit RGB-Ausgang an die AV2- 
Buchse dieses Gerats anschlieBen, muss das Ausgangssignal 
dieses Gerats auf RGB eingestellt werden, wenn Sie "AV2 
Eingang" auf "RGB (nur PAL)" eingestellt haben. 
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Anschluss weiterer Digital-Komponenten (Fortsetzung) 



Anschluss eines Videorecorders 

Beim Anschliefien an die AV3-Eingangsbuchsen auf 
der Vorderseite des Gerates 



Beim AnschtieBen an die Eingangsbuchsen auf der 
Ruckseite des Gerates. 



Audio/Video-Kabel 

(1) 




(1) Gelb (VIDEO) 

(2) Wei(3 (L) 

(3) Rot (R) 




Audio/Video-Kabel 

(1) 
(2) 




(3) 

(1) Gelb (VIDEO) 

(2) Wei(3 (L) 

(3) Rot (R) 

Gerateruckseite 





(4) S-Video-Kabel (nicht mitgeliefert) 

(5) Audio/Video-Kabel (nicht mitgeliefert) 

(6) Anderes Wiedergabegerat (nicht mitgeliefert) 

• Fuhren Sie den Anschluss an die Video- und Audio- 
Ausgangsbuchsen durch. 

Hinweis 

Falls der Audio Ausgang des anderen Gerates in Mono erfolgt, 

nehmen Sie den Anschluss an der Buchse 

L/MONO. (Sowohl der linke als auch der rechte Kanal werden 

aufgezeichnet, wenn der Anschluss uber die L/MONO-Buchse 

erfolgt.) 



(6) 











} 


oo I I oo □ □! 
o o o o c~> I 



(4) Audio/Video-Kabel (nicht mitgeliefert) 

(5) S-Video-Kabel (nicht mitgeliefert) 

(6) Anderes Wiedergabegerat (nicht mitgeliefert) 

• Fuhren Sie den Anschluss an die Video- und Audio- 
Ausgangsbuchsen durch. 

Hinweis 

Falls der Audio-Ausgang des anderen Gerates in Mono erfolgt, 
verwenden Sie ein Stereo-Mono Umwandlungskabel (nicht 
mitgeliefert) an. 
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Andern der Einstellungen des Gerates 



Allgemeine Verfahren 

Lesen Sie in der Zusammenfassung der Einstellungstabellen auf Seite 55 nach und verwenden Sie die oben genannten Verfahren, um die 
Einstellungen zu verandern, falls dies notig sein sollte. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] C9 auf "DVD". 

1 Im Stopp-Modus 

Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] €lh . um das FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

2 Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] CE) "SETUP" und drucken Sie die Taste [ENTER] Q. 

(2) (3) 



SETUP 


>\ IR-Geber ~\ 


fDVDTl 


I ; 

Einstellung 1 


i Datum / Zeit | 
' Power Save ] 
' Sprachauswahl ] 


Aus | 
Deutsch | 




i Landerauswahl 1 
■ Paten loschen | 

<□> 

v o 





(1) Menus 

Das SETUP-Menu besteht aus sieben Menus — Sendertabelle, Einstellung, Disc, Video, Audio, Display und Anschluss. Wahlen Sie Ihr 
Menu, damit die Eintrage angezeigt werden. 

(2) Eintrage 

Eine Liste der Eintrage im Menu, das Sie ausgewahlt haben. 

(3) Optionen 

Zeigt die aktuellen Einstellungen.. Die Optionen werden bei der Anwahl eines Eintrags sichtbar. 

3 Wahlen Sie mit [A, T] CP den Menueintrag und drucken Sie [<] Oder [►]. 

4 Wahlen Sie mit [A, T] d% den Eintrag, den Sie andern mdchten, und drucken Sie die Taste [ENTER] CEI- 

5 Wahlen Sie mit [A, T] €U% die Option und drucken Sie die Taste [ENTER] CEI- 

• Einige Optionen erfordern unterschiedliche Vorgange. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten sowie die beschriebenen 
Anleitungen. 

■ Urn zum vorhergehenden Bildschirm zuruckzukehren 

Drucken Sie die Taste [RETURN] #71 Auch wenn Sie eine Option geandert haben, wird die Veranderung nicht akzeptiert, falls Sie nicht die 
Taste [ENTER] Q drucken. 

■Wenn Sie fertig sind 

Drucken Sie [FUNCTIONS] CD 

Zu Ihrer Information 

• Das Gerat bewahrt diese Einstellungen in seinem Speicher, bis Sie sie abandern, selbst wenn Sie das Gerat ausstellen. 
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Andern der Einstellungen des Gerates (Fortsetzung) 



Uberblick uber die Einstellungen 

Diese Beschreibung zeigt die Ausgangseinstellungen fur 
dieses Gerat an. Einzelheiten zu den Menii- 
Bedienungsvorgangen finden Sie auf Seite 54. 

• Die unterstrichenen Einstellungen sind die Werksvorgaben. 

pSendertabelle 

Andern 

Neu erstellen 
Sender-Ubernahme 

■ Einstellung 
IR-Geber 

Verandern sie den Code der Fernbedienung, damit Sie gleichzeitig 
auch ein anderes Panasonic DVD-Gerat verwenden konnen. 
F DVD 11 [DVD 2] [DVD 3] 

Datum/Zeit 
Manuelle Einstellung der Uhr (Seite 60) 

Sie konnen die Uhr einstellen. 
Automatische Einstellung der Uhr (Seite 60) 

Das Gerat stellt die Uhr automatisch ein. 

Power Save (Energiesparfunktion) 

[Ein] [Ays] 

Sprachauswahl 

[ English ] [Deutsch] [Francais] [Italiano] [Espahol] 

Landerauswahl 

[Belgie] [Belgique] [Belgien] [Danmark] [Espaha] 
[Italia] [Nederland] [Norge] [Deutschland] 
[Osterreich] [Portugal] [Suomi] [Sverige] 
[Schweiz] [Suisse] [Svizzera] [Others ] 

Daten loschen 

Die Werkseinstellungen der SETUP-Bildschirmseite werden 
wiederhergestellt. 
[Ja] fNeinl 



| Disc | DVD-V I 
Audio (Dialoge) 

Wahlen Sie Ihre bevorzugte Sprache. 
[ Englisch ] [Franzosisch] [Deutsch] [Italienisch] [Spanisch] 
[Original] [Sonstige****] 

Untertitel 

Suchen Sie die bevorzugte Sprache der Untertitel aus. 
[ Automatisch ] [Englisch] [Franzosisch] [Deutsch] 
[Italienisch] [Spanisch] [Sonstige ****] 

Disc-Menus 

Suchen Sie die bevorzugte Sprache fur die Disc-Menus aus. 
[ Englisch ] [Franzosisch] [Deutsch] [Italienisch] [Spanisch] 
[Sonstige ****] 

Original 

Die Originalsprache jeder Disc wird ausgewahlt. 
Sonstige **** 

Geben sie mit den Zifferntasten O einen Code ein. 

(Siehe unten) 
Automatisch 

Falls die fur den "Audio (Dialoge)" gewahlte Sprache nicht 
vorhanden ist, werden automatisch Untertitel in dieser 
Sprache erscheinen, falls sie auf dieser Disc vorhanden sind. 
• Einige Discs sind so entworfen, dass sie, trotz aller 
Veranderungen, die Sie hier gemacht haben, in einer 
bestimmten Sprache starten. 

Sicherungsstufe (Seite 58) 

Sie konnen die Wiedergabe der DVDs, welche fur einen Teil des 
Publikums ungeeignet sind, zum Beispiel fur Kinder, einschranken. 
Wiedergabe und Veranderungen der Eingaben sind nicht moglich, 
bevor Sie ein Passwort eingeben. 
Bewertungseinstellungen (Wenn Stufe 8 gewahlt ist) 
r8 Erlaubt alien Titell : 

Alle DVDs konnen wiedergegeben werden. 
[1] bis [7]: Unterbindet Wiedergabe von DVD mit den 

jeweiligen darauf registrierten Bewertungen. 
[0 Sperrtalle Titel]: 

Unterbindet Wiedergabe aller DVDs. 

Andern der Einstufung (Wenn Stufe 0-7 gewahlt ist) 

[Recorder entriegeln] [Einstufung andern] 
[Kennziffer andern] [Vorubergehende Freigabe] 



Liste der Sprachcodes 




















Abkhazianisch: 


6566 


Chinesisch: 


9072 


Hausa: 


7265 


Litauisch: 


7684 


Rumanisch: 


8279 


Telugu: 


8469 


Afar: 


6565 


Korsisch: 


6779 


Hebraisch: 


7387 


Mazedonisch: 


7775 


Russisch: 


8285 


Thai: 


8472 


Afrikaans: 


6570 


Kroatisch: 


7282 


Hindi: 


7273 


Malagasisch: 


7771 


Samoanisch: 


8377 


Tibetanisch: 


6679 


Albanisch: 


8381 


Tschechisch: 


6783 


Ungarisch: 


7285 


Malay isch: 


7783 


Sanskrit: 


8365 


Tigrinya: 


8473 


Ameharisch: 


6577 


Danisch: 


6865 


Islandisch: 


7383 


Malayalam: 


7776 


Schottisch-Galisch:71 68 


Tonga: 


8479 


Arabisch: 


6582 


Niederlandisch: 


7876 


Indonesisch: 


7378 


Maltesisch: 


7784 


Serbisch: 


8382 


Turkisch: 


8482 


Armenisch: 


7289 


Englisch: 


6978 


Interlingua: 


7365 


Maori: 


7773 


Serbokroatisch: 


8372 


Turkmenisch: 


8475 


Assamesisch: 


6583 


Esperanto: 


6979 


Irisch: 


7165 


Marathi: 


7782 


Shona: 


8378 


Twi: 


8487 


Aymara: 


6588 


Estnisch: 


6984 


Italienisch: 


7384 


Moldavisch: 


7779 


Sindhi: 


8368 


Ukrainisch: 


8575 


Azerbaijanisch: 


6590 


Faroesisch: 


7079 


Japanisch: 


7465 


Mongolisch: 


7778 


Singhalesisch: 


8373 


Urdu: 


8582 


Bashkir: 


6665 


Fiji: 


7074 


Javanesisch: 


7487 


Nauru: 


7865 


Slowakisch: 


8375 


Usbekisch: 


8590 


Baskisch: 


6985 


Finnisch: 


7073 


Kannada: 


7578 


Nepalesisch: 


7869 


Slowenisch: 


8376 


Vietnamesisch: 


8673 


Bengalisch; Bangla:6678 


Franzosisch: 


7082 


Kashmiri: 


7583 


Norwegisch: 


7879 


Somali: 


8379 


Volapuk: 


8679 


Bhutanisch: 


6890 


Friesisch: 


7089 


Kasachisch: 


7575 


Oriya: 


7982 


Spanisch: 


6983 


Walisisch: 


6789 


Bihari: 


6672 


Galizisch: 


7176 


Kirgisisch: 


7589 


Paschto, Puschto: 8083 


Sundanesisch: 


8385 


Wolof: 


8779 


Bretonisch: 


6682 


Georgisch: 


7565 


Koreanisch: 


7579 


Persisch: 


7065 


Swahili: 


8387 


Xhosa: 


8872 


Bulgarisch: 


6671 


Deutsch: 


6869 


Kurdisch: 


7585 


Polnisch: 


8076 


Schwedisch: 


8386 


Jiddish: 


7473 


Burmesisch: 


7789 


Griechisch: 


6976 


Laotisch: 


7679 


Portugiesisch: 


8084 


Tagalog: 


8476 


Yoruba: 


8979 


Weissrussisch: 


6669 


Gronlandisch: 


7576 


Latein: 


7665 


Punjabisch: 


8065 


Tajik: 


8471 


Zulu: 


9085 


Kambodschanisch:7577 


Guarani: 


7178 


Latvian, Lettisch: 


7686 


Quechua: 


8185 


Tamil: 


8465 






Katalanisch: 


6765 


Gujarati: 


7185 


Lingala: 


7678 


Rateromanisch: 


8277 


Tatar: 


8484 
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Andern der Einstellungen des Gerates (Fortsetzung) 



• Die unterstrichenen Einstellungen sind die Werksvorgaben. 
■ Video 

Aufnahmescharfe (HBH) 

Wahlen Sie die Bildscharfe fur die Aufnahme aus 
[ Fein ] [Normal] 

Fein 

Das Bild wird klar und konturenreich. Verwenden Sie im 
Normalfall diese Einstellung. 
Normal 

Wahlen Sie diese Einstellung, wenn das aufzunehmende 
Bild verrauscht ist. 

• "Fine" wird automatisch gewahlt, wenn Sie "TV System" auf 
"NTSC" einstellen. 

Hybrid VBR Resolution (HUE) 

Schalten Sie bei der Aufnahme zwischen automatischer und fester 
Hybrid-VBR-Auflosung urn. 
[ Automatisch ] [Fixed] 

Automatisch 

Das Gerat passt die Auflosung wahrend der Aufnahme 
automatisch entsprechend des Bildes an. Das Gerat 
reduziert das Blockrauschen, das wahrend der MPEG- 
Komprimierung auftritt, indem die optimale Rate ausgewahlt 
wird. 
Fixiert 

Die Auflosung ist feststehend und kann nicht verringert 
werden. 

Standbild-Mode (EHHB) 

Wahlen Sie den Typ des gezeigten Bildes aus, wenn Sie die 
Wiedergabe unterbrechen. 
rAutomatischl [Halbbild] [Vollbild] 

Habbild 

Weniger unscharfe Felder werden weiterhin gezeigt. Wahlen 
Sie diese Funktion, falls das Bild unruhig ist, wenn 
"Automatisch" gewahlt ist. 
Vollbild 

Scharfere Bilder werden weiterhin gezeigt. Wahlen Sie diese 
Funktion, falls kleine Texte oder Linienstrukturen nicht klar 
gesehen werden konnen, wenn "Automatisch" gewahlt ist. 

Seamless Play (Nahtlose Wiedergabe) (EHHB) 

Schalten Sie die nahtlose Wiedergabe auf Discs mit 
Wiedergabelisten ein oder aus. 
[Ein] [Aus] 

Ein 

Die Szenen, die mit diesem Gerat in Wiedergabelisten 
erstellt wurden, werden nahtlos wiedergegeben. Dies kann 
ein Verwischen der Punkte beim Szenenwechsel 
verursachen. Einige Wiedergabelisten konnen nicht nahtlos 
wiedergegeben werden. 
Aus 

Die Szenen in Wiedergabelisten werden prazise 
wiedergegeben, aber das kann dazu fuhren, dass das Bild 
beim Szenenwechsel einen Moment lang einfriert. 



■ Audio 

Ton wahrend Schnellsuche (EHHB) 

[RAM] I DVD-R | | DVD-V | E53 

Wahlen Sie, ob Sie den Ton wahrend der Suche wiedergeben 
wollen oder nicht. 
[An] [Aus] 

Dynamik-Kompression (EHHB) 
| DVD-V | (nur Dolby Digital) 

Verandern Sie die Dynamik fur die Wiedergabe spat abends. 
[An] [Ays] 

Sprachauswahl fur DVD-R oder LPCM (HEH) (Seite 18) 
Wahlen Sie, ob Sie den Haupttontyp oder den Nebentontyp auf der 
DVD-R oder bei Verwendung des LPCM-Tons aufzeichnen wollen. 
[Ml] [M2] 

Audiomodus fur XP-Aufnahme (HBH) 

Wahlen Sie fur die Aufzeichnung im XP-Modus den Ton-Typ 

rDolbv Digital! [LPCM] 
•Auch wenn "LPCM" eingestellt ist, wird der Ton "Dolby Digital" 
aufgenommen, falls der XP-Modus nicht gewahlt ist. 

Digital Audio Ausgang (BHHH) 

(Drucken Sie die Taste [ENTER] O urn die folgenden 
Einstellung anzuzeigen. Drucken Sie [RETURN] urn zum 
vorhergehenden Bildschirm zuruckzukehren.) 
PCM-Abwartswandlung (Seite 58) 

Wahlen Sie, ob Sie LPCM-Signale von 96 kHz in Signale von 
48 kHz/16 Bit konvertieren wollen. 
[Ja] [Nein] 

• Wahlen Sie "Ja" bei Verwendung einer Disc mit Urheberschutz- 
Vorrichtung, da der Audio-Ausgang nicht arbeitet. 

Dolby Digital (Seite 58) 

Wahlen Sie, ob Sie Dolby Digital Bitstrom-Signale fur die 
Dekodierung auf einem anderen Gerat ausgeben wollen, 
oder ob Sie sie in PCM-Signale fur 2-Kanal-Ausgang 
konvertieren wollen. 
F Bitstreaml [PCM] 

DTS (Seite 58) 

Wahlen Sie, ob Sie DTS Bitstrom-Signale fur die 
Dekodierung auf einem anderen Gerat ausgeben wollen, 
oder ob Sie uberhaupt keine Signale ausgeben mochten. 
[Bitstream] [ Aus ] 

MPEG (Seite 58) 

Wahlen Sie, ob Sie MPEG Bitstrom-Signale fur die 
Dekodierung auf einem anderen Gerat ausgeben wollen, urn 
sie auf einer anderen Ausstattung zu dekodieren oder ob Sie 
sie in PCM-Signale fur 2-Kanal-Ausgang konvertieren 
wollen. 
[Bitstream] [PCM] 
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Andern der Einstellungen des Gerates (Fortsetzung) 



• Die unterstrichenen Einstellungen sind die Werksvorgaben. 

■ Display 

Bildschirm-Einblendungen 

Wahlen Sie, ob diese Bildschirm-Einblendungen automatisch auf 
dem Bildschirm gezeigt werden sollen oder nicht. 
[ Automatisch l [Nein] 

Grauer Hintergrund 

Wahlen Sie, ob Sie den grauen Hintergrund anzeigen mochten, 
welcher normalerweise gezeigt wird, wenn die Fernsehaufnahme 
nicht besonders gut ist. 
[Em] [Aus] 

Sender-Liste 

[Ein] [Ays] 

EIN 

Bei jeder Anderung des Kanals mit [v , a] CE1 erscheint die 
Kanalanzeige einige Sekunden lang. 
AUS 

Die Kanalanzeige erscheint nicht. 

Helligkeit des Anzeigefeldes 

Verandert die Helligkeit des Displays des Gerats. 
[ Hell ] [Gedimmt wahrend Wiedergabe] 
[Gedimmt] [Automatisch] 

Gedimmt wahrend Wiedergabe 

Das Display ist wahrend der Wiedergabe der Disc mit dem 
aufgenommenen Video abgedunkelt. 

Automatisch 

Im Bereitschaftsmodus:Aus 

Bei normaler Wiedergabe:Abgedunkelt 

In alien anderen Fallen:Hell 

■ Anschluss 

TV Bildschirmformat (Seite 14) 

Wahlen Sie die Einstellung, urn Ihr Fernsehgerat auf Ihre Wunsche 
anzupassen. 
r4:3 Modusl [16:9 Modus] 

TV System 

FPALl [NTSC] 
PAL 

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie das Gerat an ein PAL- 
oder Multisystem-Fernsehgerat anschlieRen. Wahlen Sie 
diese Funktion, urn Fernsehprogramme und PAL- 
Eingangssignale von anderen Geraten aufzunehmen. 
NTSC 

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie das Gerat an ein NTSC- 
Fernsehgerat anschlieRen. Wahlen Sie diese Funktion, urn 
NTSC-Eingangssignale von anderen Geraten aufzunehmen. 
Fernsehprogramme konnen nicht richtig aufgenommen 
werden. 

• So andern Sie das eingestellte Fernsehsystem (PAL/NTSC): 
Halten Sie die Tasten [■] O und [■ ■] O auf dem Gerat 
mindestens 5 Sekunden lang gedruckt. 

•Wenn das Wiedergabebild von einer Video-CD nicht richtig auf 
dem Fernsehbildschirm angezeigt wird: 

- Wahlen Sie "NTSC", wenn Sie das Gerat an ein Multisystem- 
Fernsehgerat anschlieRen. (Stellen Sie wieder "PAL" ein, 
nachdem Sie die Disc angesehen haben.) 

- Wenn Sie das Gerat an ein PAL-Fernsehgerat anschlieRen 
kann der untere Teil des Bildes wahrend des Vor- oder 
Ruckspulens nicht richtig angezeigt werden. 



4:3 Format fur DVD-Video 

Wahlen Sie, wie das Bild von einem DVD-Video auf einem 4:3 
Fernseher gezeigt wird. 
[ Pan & Scan] [Letterbox] 

Pan & Scan 

Das fur einen breiten Bildschirm aufgezeichnete Video wird 
mit abgeschnittenen Seiten wiedergegeben, falls das Pan & 
Scan vom Hersteller der Disc spezifiziert wurde (mit den 
abgeschnittenen Seiten des Bildes). Bildmaterial mit dem 
Bildseitenverhaltnis 16:9, das im Pan & Scan-Stil nicht 
gezeigt werden kann, wird trotz der Einstellungen hier 
vorgenommenen Einstellungen im Breitbildformat (Letterbox- 
Stil) wiedergegeben (mit schwarzen Balken am oberen und 
unteren Rand des Bildschirms). 




Letterbox 

Das fur einen breiten Bildschirm aufgenommene Video wird 
im Letterbox-Stil wiedergegeben. 




4:3 Format fur DVD-RAM 

Wahlen Sie, wie das Bild von einer DVD-RAM auf einem 4:3 
Fernseher gezeigt wird. 
r 4:3 Modusl [Pan & Scan] [Letterbox] 

4:3 Modus 

Programme werden so wiedergegeben, wie sie 
aufgenommen wurden. 
Pan & Scan 

Das fur einen breiten Bildschirm aufgezeichnete Video wird 
mit abgeschnittenen Seiten wiedergegeben, falls das Pan & 
Scan-Format zum Zeitpunkt der Aufnahme schon 
angegeben war. 
Letterbox 

Das fur einen breiten Bildschirm aufgenommene Video wird 
im Letterbox-Stil wiedergegeben. 

AV1/AV2 Vorwahl 

(Drucken Sie die Taste [ENTER] €U% urn die folgenden 
Einstellung anzuzeigen. Drucken Sie [RETURN] @, urn zum 
vorhergehenden Bildschirm zuruckzukehren.) 
AV1 Ausgang (Scart) 

[Video] [S-Video] [RGB] (Seite 52) 



AV2 Eingang 

[Video] [S-Video] 

AV2 Buchse 

r PECODERl 



[RGB (nur PAL)] 



[EXT] [Ext Link 1] [Ext Link 2] 



DECODER 

Wenn ein Decoder angeschlossen ist. 
EXT 

Wenn ein Videorecorder oder Satelliten-Receiver 
angeschlossen ist. 
Ext Link 1 

Wenn fur verknupfte Timer-Aufnahmen ein digitaler Receiver 
angeschlossen ist, der ein spezielles Steuersignal fur 
Aufnahmen uber das 21-polige SCART-Kabel ubertragt, z.B. 
der F.U.N.-Receiver (TU-DSF30/S3). 
Ext Link 2 

Wenn ein externes Gerat mit eingebautem Timer fur 
verknupfte Timer-Aufnahmen angeschlossen ist. 

•Wenn Sie ein anderes Gerat mit RGB-Ausgang an die AV2- 
Buchse dieses Gerats anschlieBen, muss das Ausgangssignal 
dieses Gerats auf RGB eingestellt werden, wenn Sie 
"AV2 Eingang" auf "RGB (nur PAL)" eingestellt haben. 
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Eingeben eines Passworts 

Sie konnen die Wiedergabe der DVDs, welche fur einen Teil des 
Publikums ungeeignet sind, zum Beispiel fur Kinder, einschranken. 
Wiedergabe und Veranderungen der Eingaben sind nicht moglich, 
bevor Sie ein Passwort eingeben. 

Beim Einstellen der Freigabe-Einstufung 

Der Passwortbildschirm wird gezeigt, wenn Sie eine Stufe 
zwischen 0 und 7 wahlen. 

1) Geben Sie mit den Zifferntasten O ein vierstelliges Passwort 
ein. 

• Falls Sie eine falsche Zahl eingeben, drucken Sie die Taste 
[CANCEL] G- um sie zu loschen, bevor Sie die Taste 
[ENTER] O drucken. 

• Vergessen sie Ihr Passwort nicht. 

2) Drucken Sie die Taste [ENTER] Q 

3) Drucken Sie die Taste [ENTER] €U% 

Das Passwort ist eingegeben und das Gerat ist gesperrt. 

Wenn Sie nun eine DVD-Video einlegen, welches die von Ihnen 
vorgegebenen Werte uberschreitet, erscheint eine Nachricht auf 
dem Fernsehgerat. 

Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. 

Beim Abandern der Freigabe-Einstufungen 

Der Passwort-Bildschirm wird angezeigt, sobald Sie 
"Sicherungsstufe" wahlen. 

1) Geben Sie mit den Zifferntasten O ein vierstelliges Passwort 
ein und drucken Sie [ENTER] CD- 
Recorder entriegeln: Um das Gerat freizugeben und zur 

Stufe 8 zuruckzukehren 
Kennziffer andern: Um Ihr Passwort zu andern 
Einstufung andern: Um die Freigabe-Einstufung zu 

andern 

Vorubergehende Freigabe: 

Um das Gerat zeitweise freizugeben 
(das Gerat ist wieder gesperrt, wenn 
Sie auf Standby umschalten oder das 
Disc-Fach offen ist.) 

2) Wahlen Sie mit [A, T] O den Eintrag und drucken Sie 
[ENTER] CD- 
Die aktuellen Bildschirmseiten hangen vom Betriebsvorgang 
ab. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. 



Digitate Signalausgabe 

Verandern Sie diese Einstellungen, wenn Sie ein anderes Gerat 
an die Buchse OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT dieses Gerates 
angeschlossen haben. 

PCM-Abwartswandlung 
Nein (Werksvoreinstellung): 

Falls Sie Audio-Kabel verwendet haben, um das Gerat mit dem 
anderen Gerat zu verbinden (analoger Anschluss [B] Seite 51). 
Ja: 

Falls Sie ein optisches Digitalkabel verwendet haben, um das 
Gerat mit dem anderen Gerat zu verbinden (digitaler Anschluss [A] 
Seite 51). Die Ausgabe ist auf 48 kHz/16 Bit begrenzt. 

Tonausgabe mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz 

Der Ton wird wie folgt ausgegeben, und zwar in Ubereinstimmung 
mit den Anschlussen und Einstellungen, die Sie durchgefuhrt 
haben. 



Einstellung 




[A] (digital) 


[B] (analog) 


Nein 


Kein Ausgang* 1 


Ausgabe mit 96 kHz 


Ja 


Konvertiert und als 
Signal mit 48 kHz/16 
Bit ausgegeben 


Konvertiert und als 
Signal mit 48 kHz 
ausgegeben 



* 1 Der Ton wird mit 96 kHz ausgegeben, nur wenn diese 
Aufnahmen ungeschutzt sind, aber Ihr Decoder muss diese 
Signale verarbeiten konnen. 

Dolby Digital 

Bitstream (Werksvoreinstellung): 

Wenn Sie ein Gerat mit einem eingebauten Dolby Digital-Decoder 

angeschlossen haben. 

PCM: 

Wenn Sie ein Gerat angeschlossen haben, das nicht uber 
eingebauten Dolby Digital-Decoder verfugt.* 2 

DTS 

Aus (Werksvoreinstellung): 

Wenn Sie ein Gerat angeschlossen haben, das nicht uber einen 

eingebauten DTS-Decoder verfugt.* 2 

Bitstream: 

Wenn Sie ein Gerat mit einem eingebauten DTS-Decoder 
angeschlossen haben. 

MPEG 
Bitstream: 

Wenn Sie ein Gerat mit einem eingebauten MPEG-Decoder 
angeschlossen haben. 
PCM (Werksvoreinstellung): 

Wenn Sie ein Gerat angeschlossen haben, das nicht uber einen 
eingebauten MPEG-Decoder verfugt.* 2 

* 2 Stellen Sie "Dolby Digital" auf "PCM", "DTS" auf "Aus" und 
"MPEG" auf "PCM", falls die anderen Gerate nicht uber Decoder 
verfugen. Falsche Einstellungen konnen zur Ausgabe eines so 
starken Rauschens fuhren, dass die Gefahr einer 
Beeintrachtigung des Gehorsinns und einer Beschadigung der 
Lautsprecher besteht, und die Tonsignale konnen nicht 
einwandfrei mit digitalen Aufnahmegeraten aufgezeichnet 
werden. 
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Einstellung der Fernbedienung 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] iTO urn das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] CD "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 



DVD-RAM 
FUNCTIONS Schreibschutz Nein 

Cartridge geschutzt Nei 

DISC INFORMATION DIRECT NAVIGATOR CREATE PLAY LIST 

tr<£ imp n^~~ 

SELECT^ TIMER RECORDING PLAY PLAY LIST 

ENTER^ # | J>T 

RETURN ETqTTTl TOP PLAY FLEXIBLE REC 



Wahlen Sie mit [A, T] Q die Schaltflache 
"Einstellung" und drucken Sie [^] Oder [►]. 



Einstellung 



Sprachauswahl 



Landerauswahl 



Daten loschen 



Wahlen Sie mit [A, T] Q "IR-Geber" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] Q . 
Wahlen Sie mit [A, T] CD "DVD 1", "DVD 2" Oder 
"DVD 3" aus und drucken Sie die Taste [ENTER] 



• DVD 1: 

Wahlen Sie diese Einstellung auf dem Gerat und auf der 
Fernbedienung fur den normalen Gebrauch eines Gerates. 

• DVD 2/DVD3: 

Wahlen Sie diese Einstellung auf dem Gerat und auf der 
Fernbedienung, wenn Sie dieses Gerat und ein anderes 
Panasonic-Gerat am selben Ort verwenden. Dadurch wird 
sichergestellt, dass Sie beide Gerate unabhangig von 
einander mit ihrer jeweiligen Fernbedienung bedienen 
konnen. 

Dadurch konnen Sie auch beide Gerate mit einer einzigen 
Fernbedienung bedienen, indem Sie einfach den 
Fernbedienungsmodus auf der Fernbedienung verandern. 
Urn den Fernbedienungsmodus auf der 
Fernbedienung selbst zu andern, drucken Sie die 
Taste [ENTER] CTTfc und die Zifferntasten 0< die 
dem einzustellenden Code, [1], [2], oder [3], 
entsprechen, gleichzeitig. 
Drucken Sie die Taste [RETURN] < 



Bedienung anderer Panasonic DVD- 
Gerate mit der Fernbedienung 

Durch das Verandern des Codes der Fernbedienung konnen Sie 
andere DVD-Recorder und Wiedergabegerate bedienen, die von 
Panasonic hergestellt wurden. 

Die meisten der von Panasonic hergestellten DVD-Recorder und 
Wiedergabegerate verwenden das gleiche System fur ihre 
Fernbedienungen; wenn Sie diese also am gleichen Ort 
verwenden, konnen die Bedienungselemente durch die einzelnen 
Gerate verwechselt werden. Verwenden Sie das folgende 
Verfahren, urn den Code der Fernbedienung zu verandern und 
dieses Problem zu losen. 

•Verwenden Sie "1", den Firmeneinstellungscode, unter normalen 
Umstanden. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (9 auf "DVD". 

Drucken Sie die Taste [ENTER] €Ti% und die 
Zifferntasten Q. die dem einzustellenden Code, [1], 
[2], oder [3], entsprechen, gleichzeitig. 

Hinweis 

•Vergewissern Sie sich, dass auf dem Hauptgerat der gleiche 
Fernbedienungscode eingestellt ist, den Sie auch fur die 
Fernbedienung eingestellt haben (Seite 55, "Einstellung" — "IR- 
Geber"). 

• Die folgende Anzeige erscheint auf dem Display des Gerats, falls 
sein Code und der Code der Fernbedienung unterschiedlich sind. 
Andern Sie den Code der Fernbedienung, damit er mit dem Code 
des Gerates ubereinstimmt. 



□ C I* 
I* /_ I 


*\ n " 
I u 


r r 
• i_ 


, Tl \/ T\ I 





Der Fernbedienungscode des Gerats 
• Die Anzeige verschwindet nach 5 Sekunden. 
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Einstellungen der Uhr 



Normalerweise stellen die automatische Einstellung Oder die 

Sender-Ubernahme-Funktion des Gerats die Uhr automatisch auf 

die richtige Zeit ein. (Fur Kontinentaleuropa) 

Unter gewissen Empfangsbedingungen kann das Gerat die Uhr 

jedoch nicht automatisch einstellen. 

Befolgen Sie in diesem Fall die unten angegebenen 

Bedienungsanweisungen, um die Uhr manuell einzustellen. 

Manuelle Einstellung der Uhr 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] @ auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] iTO . um das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 Wahlen Sie mit [A, Y, M, ►] CE) "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 




Wahlen Sie mit [A, T] Q d'© Schaltflache 
"Einstellung" und drucken Sie [<] Oder [►]. 



Einstellung 



Sprachauswahl 



Landerauswahl 



Daten loschen 



Wahlen Sie mit [A, ▼] d% "Datum/Zeit" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] CT»1. 
Wahlen Sie mit [A, T] CBl "Aus" der Funktion 
"Automatik" aus und drucken Sie die Taste 
[ENTER] I 



Datum / Zeit 



Wahlen Sie mit [<, ►] CTTfc den Eintrag aus, den Sie 
andern mochten. 

• Die Eintrage andern sich wie folgt: 
Stunde^Minute^Sekunde^Tag^Monat^Jahr 

Andern Sie mit [A, T] €U% die Einstellung und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €Ti% . 

• Sie konnen auch die Zifferntasten O f ur die Einstellung 
verwenden. 



Datum / Zeit 



Nach Einstellung der Uhr, 
bitte RETURN drucken. 
ENTER: anwahlen RETURN: 



7 Drucken Sie die Taste [RETURN] i 

• Der SETUP-Bildschirm wird erneut angezeigt und die Uhr 
beginnt zu laufen. 



Automatische Einstellung der Uhr 

Falls ein Fernsehsender ein Signal fur die Einstellung der Zeit 
ubertragt, wird durch die Durchfuhrung der unten aufgefuhrten 
Schritte die Zeitkorrekturfunktion aktiviert und die Zeit wird 
automatisch korrigiert. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (9 auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] iTO . um das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 



Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] CO "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 
Wahlen Sie mit [A, T] CTTfc die Schaltflache 
"Einstellung" und drucken Sie [<] Oder [►]. 
Wahlen Sie mit [A, T] €U% "Datum/Zeit" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] tffl 




Wahlen Sie mit [A, T] CO "Ein" der Funktion 
"Automatik" aus und drucken Sie die Taste 
[ENTER] CO- 

• Die automatische Einstellung der Uhr beginnt. 

• Bei schlechten Empfangsbedingungen usw. kann es 
vorkommen, dass die automatische Zeitkorrektur nicht 
funktioniert. In diesem Fall wird die Funktion "Automatik" 
automatisch auf "Aus" gestellt. Sollten sich die 
Empfangsbedingungen zu einem anderen Zeitpunkt 
verbessern, kann diese Funktion wieder aktiviert werden. 



Datum/Zeit 




• Die folgende Bildschirmseite erscheint, sobald die 
Einstellung abgeschlossen ist. 





Datum/Zeit 


i 




Automat. 

ENTER: anwahlen RETURN: zuriick 





5 Drucken Sie die Taste [RETURN] 



■ Beenden der automatischen Einstellung der Uhr 

Drucken Sie die Taste [RETURN] #71. 

Hinweis 

• Falls "Automatik" auf "Ein" gestellt ist, stellen Sie diese 
Einstellung nicht auf "Aus",sonst wird die automatische 
Zeitkorrekturfunktion deaktiviert. 

• Wenn "Automatik" im Menu fur die Einstellung der Uhr auf "Ein" 
gestellt ist, uberpruft die automatische Zeitkorrekturfunktion 
mehrmals am Tag die Zeit und korrigiert sie, falls notig. 

• Wenn die "Automatik" auf "Ein" gestellt ist und die "Power Save" 
auf "Ein", funktioniert die automatische Zeitkorrekturfunktion 
nicht, wahrend das Gerat ausgeschaltet ist. Sobald es jedoch 
eingeschaltet wird, wird die automatische Zeitkorrekturfunktion 
aktiviert und die Uhr wird richtig eingestellt. 

• Wenn der Strom ausfallt, sorgt ein automatisches 
Sicherungssystem dafur, dass die Uhr 120 Minuten lang weiter 
funktioniert. 
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um das 



Einstellungen der Kanale 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] CO auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] i 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

Wahl der manuellen Einstellung 

1 Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] CO "SETUP". 
• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CO "Sendertabelle" und 
drucken Sie [<] Oder [►]. 

3 Wahlen Sie mit [A, T] €U% "Andern" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €U% . 



Neu erstellen 



Sender-Ubernahme 



Wahlen Sie mit [A, T] €U% den Fernsehsender, den 
Sie einstellen mochten, und drucken Sie die Taste 
[ENTER] CO- 

• Die Seite mit der TUNING BOX (Abstimmbox) erscheint auf 
dem Bildschirm. 



Andern 






Kan 


Pos 


Name 


Kan 




1 


ARD 


4 




11 










2 


ZDF 


2 




12 










3 


N3 


5 




13 










4 


HR3 


8 




14 










5 


BR3 


10 




15 










6 








16 










7 








17 










8 








18 








VUg 








19 








I 10 








20 





















V 



Sendertabelle 


Pos 


: 1 


CHANGE^ 

enter!^ * # 

Nr RETURN 

o-o 

m- re 

EN 


Name 




Sender 


Fein-Tuning 
Decoder | 

Mono | | 

TV Guide | 



Umgang mit der TUNING BOX-Seite 

Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] CO das gewunschte 

Feld und drucken Sie die Taste [ENTER] €U%. 

Pos: 

Zur Veranderung der Reihefolge, in der die Fernsehsender den 

Programmpositionen zugeordnet werden: 

Drucken Sie die Zifferntasten O zur Eingabe der Nummer der 

gewunschten Programmposition. 

Name: 

Zur Eingabe Oder Anderung des Namens eines Fernsehsenders. 
Geben Sie mit [A,T,^>] CTTfc den Sendernamen ein und 
drucken Sie die Taste [ENTER] flit* . 

• Wenn der Name des Senders eine Leerstelle erfordert, wahlen 
Sie die Leerstelle zwischen [Z] und [*]. 

Sender: 

Zur Eingabe neuer Fernsehsender, die empfangen werden 
konnen, oder zur Veranderung der Kanalnummer eines bereits 
eingestellten Fernsehsenders. 

Drucken Sie die Zifferntasten O- urn die Kanalnummer des 
gewunschten Fernsehsenders einzugeben. 

• Warten Sie kurz, bis die Abstimmung des gewunschten 
Fernsehsenders vorgenommen wurde. 

Fein-Tuning: 

Fur besten Empfang des Senders. 

Nehmen Sie mit [A, T] CO die Feinabstimmung vor. 

• Wenn Sie die Abstimmungsbedingungen nicht verandern 
mochten, konnen Sie mit [►] CTTfc zu den ursprunglichen 
Bedingungen zuruckzukehren [Auto]. 

Decoder: 

Zur Einstellung von Pay-TV-Sendern. 
Wahlen Sie mit [A, T] CO "Ein". 

•Wenn der "Decoder" auf "Aus" gestellt ist, werden normale 
Fernsehsender eingestellt. 



Mono: 

Zur Auswahl der Tonqualitat, die aufgenommen werden soil. 
Wahlen Sie mit [A, T] CTil "Aus". 

• Wahlen Sie "Ein", wenn Sie wahrend einer zweisprachigen 
Ubertragung bzw. wahrend einer NICAM-, oder Stereoubertragung 
normalen (Mono) Ton aufnehmen mochten, oder wenn der Stereoton 
auf Grund von schlechten Empfangsbedingungen verzerrt klingt. 

TV Guide: (Fur Kontinentaleuropa) 

Zur Auswahl des Titelauszugs aus dem Fernsehprogramm des Senders. 
Wahlen Sie mit [A, T] CTil eine Zahl zwischen 100 und 899. 

5 Drucken Sie die Taste [RETURN] CZ* . 

Hinzufugen, Loschen und Verschieben von Kanalen 
Verwenden Sie diese Funktion in den folgenden Fallen: 

• Die Kanale wurden mit der automatischen Abstimmfunktion nicht 
richtig eingestellt. 

• Ein Kanal, der eingestellt werden sollte, fehlt. 

• Der Empfang fur einen Kanal ist schlecht, und Sie mochten 
diesen Kanal loschen. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] iTO . urn das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] fit) "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CO "Sendertabelle" und 
drucken Sie [<] oder [►]. 

3 Wahlen Sie mit [A, T] CO "Andern" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €T1 



Neu erstellen 



Sender-Ubernahme 



4 Wahlen Sie mit [A, T, ►] CO den gewunschten 
Fernsehsender, und verwenden Sie die Tasten [A], 
[B], [C] (CO, CO- CO) um "Losch.", "Add", 
"Beweg." zu wahlen. 




Befolgen Sie die folgenden Anweisungen. 

Zum Loschen einer Programmposition "Losch.": 
Drucken Sie [A] 

Zum Einfugen einer freien Programmposition "Add": 
Drucken Sie [B] E> - 

Zum Verschieben eines Fernsehsenders auf eine andere 
Programmposition "Beweg.": 

Drucken Sie [C] CO unc l dann [A, T] CO um die neue 
Programmposition zu wahlen, die Sie dem Fernsehsender 
zuweisen mochten. 

5 Drucken Sie die Taste [RETURN] CO- 

Hinweis: 

• Der Einstellungsvorgang kann bis etwa drei Minuten lang dauern. 
•Wenn die Sender-Ubernahme abgeschlossen ist, erscheint nur 
die Bedienungsanweisung "Losch.". 

Hinweis: 

•Wenn Sie bei der Eingabe der Fernsehsender die manuelle 
Abstimmung verwendet haben, kann die Anzeige [ — ] unter 
[Pos/Name] auf dem Display erscheinen, wenn Sie eine 
timergesteuerte Aufnahme mit ShowView (G-code) 
programmieren. 
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Liste der TV-Empfangskanale 



Kanal 
Anzeige 


TV Kanal 


Deutschland/ 
Italien 


Andere 
Lander 


2-12 


*E2- E12 


E2- E12 


13-20 


A- H(Nur Italien) 




21 -69 


21 -69 


21 -69 


74-78 


S01 - S05 


S1 -S5 


80-82 


S1 - S3 


M1 -M3 


83-89 


S4-S10 


M4-M10 


90-99 


S11 -S20 


U1 -U10 


121 - 141 
Hyperband 


**S21 - S41 


S21 -S41 



In Italien: H1...( 11 ), H2...(12) 
Nur fur 8 MHz Kanalraster 



Land 


VHF 


CATV 


UHF 


Australien 


0-12 


45-470 MHz 


28-69 


Neuseela 
nd 


1 - 11 


44-470 MHz 


21 -69 



Neustart Automatische Einstellung, Sender- 
Ubernahme 

Sie konnen die SETUP-Menus verwenden, um die Funktion fur die 
automatische Kanaleinstellung zu starten, wenn die automatische 
Einstellungsfunktion (Seite 14) aus irgendeinem Grund fehlschlagt. 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] C9 auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 

2 



um das 



3 
4 



Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] CD "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 
Wahlen Sie mit [A, T] CO "Sendertabelle" und 
drucken Sie [<] Oder [►]. 



Neu erstellen 



Sender-Ubernahme | 



Wahlen Sie mit [A, T] €U% "Neu erstellen" Oder 
"Sender-Ubernahme". 

Drucken Sie die Taste [ENTER] €U% . um den Start 
des automatischen Einstellung bzw. den Start der 
Sender-Ubernahme vorzubereiten. 

• Drucken Sie die Taste [ENTER] CP nochmals, um die 
automatische Einstellung oder die Sender-Ubernahme 
effektiv zu starten. 

Eine Meldung erscheint, in der Sie gebeten werden, 
den Vorgang zu bestatigen. 

• Die aktuellen Bildschirmseiten hangen vom Betriebsvorgang 
ab. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. 
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Energiesparfunktion 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] CO auf "DVD ; 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 



1 



urn das 



Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] CO "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 
Wahlen Sie mit [A, T] d% die Schaltflache 
"Einstellung" und drucken Sie [<] Oder [►]. 
Wahlen Sie mit [A, T] "Power Save" aus und 
drucken Sie die Taste [ENTER] €U% . 



Sprachauswahl 



Landerauswahl 
Daten Loschen 



4 Wahlen Sie mit [A, T] €U% "Ein" oder "Aus" aus 
und drucken Sie die Taste [ENTER] 

• Ein: 

Der Stromverbrauch ist erheblich niedriger, wenn das Gerat 
ausgeschaltet wird. 

• Aus: 

Der Stromverbrauch ist nicht geringer, wenn das Gerat 
ausgeschaltet wird. 




Beachten Sie Folgendes, wenn die Energiesparfunktion 
"Power Save" auf "Ein" gestellt ist. 

• "Helligkeit des Anzeigefeldes" wird automatisch auf 
"Automatisch" eingestellt. 

• Zum Einschalten des Gerates drucken und halten Sie die 
Taste [c!)/l] am Hauptgerat. Das Einschalten uber die 
Fernbedienung ist nicht moglich. 

• Energiesparfunktion kann wahrend der 
Timeraufnahmebereitschaft nicht verwendet werden. 
Nachdem alle programmierten Timeraufnahmen gemacht 
und alle Programmdaten geloscht worden sind, schaltet das 
Gerat in den Energiesparmodus urn. 

• Wenn das Gerat ausgeschaltet ist, konnen keine Pay- 
TVProgramme am Fernsehgerat betrachtet werden, da das 
Signal vom angeschlossenen Decoder nicht in einer Schleife 
durchgeschaltet wird. Schalten Sie das Gerat ein, urn diese 
Programme zu betrachten. 

5 Drucken Sie die Taste [RETURN] #E1 . 

Einstellung der Sprache 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] CO auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] iTO . urn das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 Wahlen Sie mit [A, Y, M, ►] CO "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CO d'© Schaltflache 
"Einstellung" und drucken Sie [<4] oder [►]. 



Wahlen Sie mit [A, T] €U% "Sprachauswahl" aus 
und drucken Sie die Taste [ENTER] i 



| English 



| Deutsch~ 



|Fran9ais 



| Italia 



|Espanol~ 



Wahlen Sie mit [A, T] CPB die gewunschte 
Sprache aus und drucken Sie die Taste [ENTER] 



5 Drucken Sie die Taste [RETURN] 

Lander- Einstellung 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] CO auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] CP urn das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 Wahlen Sie mit [A, Y, <, ►] 0 "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CO die Schaltflache 
"Einstellung" und drucken Sie [<] oder [►]. 

3 Wahlen Sie mit [A, T] O "Landerauswahl" aus 
und drucken Sie die Taste [ENTER] A3 



Landerauswahl 




Belgie 




Deutschland 






Belgique 




Osterreich 






Belgien 




Portugal 






Danmark 




Suomi 






Espana 




Sverige 






Italia 




Schweiz 






Nederland 




Suisse 






Norge 




Svizzera 






Others 













4 Wahlen Sie mit [A, ▼] €U% das gewunschte Land 
aus und drucken Sie die Taste [ENTER] CR% . 

5 Drucken Sie die Taste [RETURN] #S1 . 

Lieferzustand 

Die Werkseinstellungen der SETUP-Bildschirmseite werden 
wiederhergestellt. 

(mit Ausnahme der Freigabe-Einstufung und des Passworts) 
Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (9 auf "DVD". 

• Drucken Sie die Taste [FUNCTIONS] iTO . urn das 
FUNCTIONS-Fenster anzuzeigen. 

1 Wahlen Sie mit [A, T, <, ►] CO "SETUP". 

• Es erscheint die SETUP-Bildschirmseite. 

2 Wahlen Sie mit [A, T] CO die Schaltflache 
"Einstellung" und drucken Sie [<] oder [►]. 

3 Wahlen Sie mit [A, T] CO "Daten loschen" aus 
und drucken Sie die Taste [ENTER] A3 




Wahlen Sie mit [<, ►] 
Sie die Taste [ENTER] 
Wahlen Sie mit [<, ►] 
Sie die Taste [ENTER] 



"Ja" aus und drucken 



"Ja" aus und drucken 
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Statusanzeigen 



Anderung der angezeigten Information 

Die Informationen erscheinen auf dem Fernsehgerat, wenn Sie 
das Gerat bedienen. Diese Informationen unterrichten Sie uber 
den durchgefuhrten Bedienungsvorgang und den Einstellzustand 
des DVD-Recorders. 

Nur uber die Fernbedienunq 

Vorbereitung 

• Schalten Sie [DVD, TV] (£§ auf "DVD". 



Display-Beispiele 



Drucken Sie die Taste [STATUS] um die 
angezeigte Information zu verandern. 

Die Anzeige schaltet jedes Mai um, wenn Sie die Taste drucken. 
Zum Beispiel, DVD-RAM 

r 




10:15:05 6.8 


■ Remain 


2:34 XP 


■ PRG2 1:12.12 


XPI 


I 


■ PRG1 0:00.04 


SP A 





| DVD-RAM 


R 











Bit Rate 0 .... £ 


.... 10 


■ REC 1.2Mbps EP ■ 




■ PLAY 1.2Mbps EP ■ 





Keine Anzeige 





(1) Aktuelles Medium 

(2) Aktueller Aufnahme- Oder Wiedergabezustand, 
Eingangskanal 

•Zeigt den aktuellen Status des Gerats und den 
Eingangskanal an. 
REC: Aufnahme 
PAUSE: Aufnahmepause 
PLAY: Wiedergabe 
II: Wiedergabepause 
►►: Schnellvorlauf (5 Geschwindigkeiten) 
«: Rucklauf (5 Geschwindigkeiten) 
!►: Zeitlupe (5 Geschwindigkeiten) 
+i: Zeitlupen-Rucklauf (5 Geschwindigkeiten) 

(3) Ton-Typ 

•Zeigt den gewahlten Ton-Typ. 
Stereo: es wird gerade eine Stereoubertragung empfangen 
M1/M2: es wird gerade eine 2-Kanal-Ubertragung 
empfangen 

M1: es wird gerade eine monaurale NICAM-Ubertragung 
empfangen 

(4) Ton-Modus 

LR, R, L: wenn Sie die Tonqualitat mit der [AUDIO] ( 
Taste der Fernbedienung geandert haben. 




(5) Verfugbare Aufnahmezeit und Aufnahmemodus 

(z.B.: "2:34" bedeutet 2 Stunden und 34 Minuten) 

(6) Aktuelles Datum und Uhrzeit 

(7) Aufnahmedauer 

•Zeigt die Aufnahmedauer, den Aufnahmemodus und eine 
grobe Angabe, wieviel Platz auf der Disc fur die Aufnahme in 
Anspruch genommen wurde. 

(8) Abgelaufene Wiedergabezeit 

(9) Wiedergabeposition 




(10) Video-Bitrate bei der Aufnahme 

(11) Video-Bitrate bei der Wiedergabe 

(12) Anzeige der Bitrate 

•Anzeige in Mbps (Megabit pro Sekunde) wahrend 
Wiedergabe und Aufnahme oder in kbit (Kilobit) wahrend 
Wiedergabepause. 

• Die Methoden zur Berechnung der Bitrate fur die Aufnahme 
und die Wiedergabe sind unterschiedlich, daher konnen 
verschiedene Werte angezeigt werden. (Naherungswerte) 

Zu Ihrer Information 

• Diese Anzeigen werden eventuell nicht eingeblendet, wenn 
"Bildschirm-Einblendungen" im "Display"-Menu auf "Aus" 
eingestellt ist (Seite 57). Wenn "Automatisch" eingestellt ist, 
erscheinen die Anzeigen (1), (2), (3) und (4) 5 Sekunden lang 
und erloschen dann. 
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Pflege und Handhabung 



Wartung 

Saubern Sie dieses Gerat mit einem trockenen, weichen Tuch. 

• Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Farbverdunner oder Benzin zum Reinigen dieses Gerats. 

• Vor dem Gebrauch eines chemisch behandelten Reinigungstuchs lesen Sie bitte sorgfaltig die Anleitungen des Herstellers durch. 

Mit der Zeit konnen sich Staub und Schmutz auf der Linse des Gerats festsetzen und die Aufnahme oder Wiedergabe von Discs behindern. 
Verwenden Sie alle 1 bis 4 Monate die empfohlenen DVD-RAM/PD Linsenreiniger (LF-K123LCA1) je nachdem, wie haufig Sie das Gerat 
gebrauchen und in welcher Umgebung das Gerat verwendet wird. 
Lesen Sie die Anleitungen auf dem Reiniger vor dem Gebrauch sorgfaltig durch. 

• Der Linsenreiniger kann einigen Larm wahrend des Gebrauchs verursachen, aber dies ist kein Zeichen fur eine Fehlfunktion. 

• "U1 1" erscheint auf dem Display des Gerats, nachdem die Reinigung beendet ist. 

Die Prazisionsteile dieses Gerats werden auch durch Faktoren in ihrer Umgebung, vor allem durch Temperatur, Feuchtigkeit und Staub 
beeintrachtigt. 

Befolgen Sie die folgenden Anleitungen, urn dauerhafte Ton- und Bildqualitat zu genieRen. 

Handhabung von Discs 

Vermeiden Sie es, andere als kreisformige (z.B. herzformige) Discs wiederzugeben. 
(Das Gerat kann dadurch beschadigt werden.) 







■ Richtiges Halten der Disc 

Beruhren Sie nicht die Aufnahmeoberflache. 







| Wenn sich Schmutz oder Kondensat auf der Disc gebildet hat 

1st die Disc verschmutzt, wischen Sie sie mit einem feuchten und danach mit einem trockenen Tuch ab. 

Feuchtigkeit kann auf den Disc zu Kondenswasserbildung fuhren, wenn diese aus der Kalte nach Innen gebracht werden. 

DVD-RAM und DVD-R 

• Saubern und trocknen Sie die Disc nur mit dem DVD-RAM/PD- Diskette-Reiniger, der als Sonderzubehor unter der Zubehornummer 
LF-K200DCA1 erhaltlich ist. Verwenden Sie zur Reinigung von DVD-RAM and DVD-R keine Reiniger oder Tucher fur CDs. 

• Verwenden Sie auf keinen Fall Tucher oder Reiniger fur CDs usw. 

DVD-Videos, Video-CDs und CDs 

Wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach. 




BVorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung 

• Beschriften Sie die Etikettseiten der Discs nicht mit Kugelschreiber oder anderen Schreibgeraten. 

• Verwenden Sie auf keinen Fall Schallplatten-Reinigungssprays, Benzin, Farbverdunner, Antistatik-Sprays oder andere Losungsmittel zur 
Reinigung von Discs. 

• Bringen Sie keine Etiketten oder Aufkleber an den Discs an. (Spielen Sie keine Discs ab, bei denen Klebstoff nach Abziehen von 
Klebestreifen oder Aufklebern auf der Oberflache der Disc zuruckgeblieben ist.) 

• Bringen Sie keine kratzfesten Hullen oder anderes Zubehor an Discs an. 

• Verwenden Sie keine Discs, an denen Etiketten befestigt sind, die mit einem handelsublichen Etikettendrucker hergestellt wurden. 

• Verwenden Sie keine verformten oder defekten Discs. 

■Vermeiden Sie die Aufbewahrung oder Lagerung von Discs an den folgenden Orten 

• Orten mit direkter Sonneneinstrahlung 
•An feuchten oder staubigen Orten 

• In unmittelbarer Nahe eines Warmluftausstroms oder eines Heizgerats. 
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Glossar 



Bitstream 

Hierbei handelt es sich urn die komprimierte Form von 
Digitalsignalen. Ein Decoder entschlusselt diese Signale und 
wandelt sie in 5,1 -Surround- und Multikanalsignale um. 

Kanal (mit Bezug auf DVD) 

Der Ton wird je nach seiner Funktion in Kanale aufgeteilt. 
Zum Beispiel, 5.1 -Kanale 

• Front-Lautsprecher — 1 linker Kanal und 1 rechter Kanal 

• Center-Lautsprecher — 1 Kanal 

• Surround-Lautsprecher — 1 linker und 1 rechter Kanal 

• Subwoofer — 1 Kanal x 0.1 (der Bass-Anteil am gesamten 
Tonausgang) 

Beispiele wie auf dem Display angezeigt 



3/2 .1 ch 






T 


0) 






(2) 






(3) 



(1) 1: Subwoofer-Signal 

(wird nicht angezeigt, wenn kein Subwoofer-Signal vorhanden 
ist) 

(2) 0: Kein Surround-Effekt 
1: Mono-Surround 

2: Stereo-Surround (links/rechts) 

(3) 1: Center 

2: Linke Vorderseite +Rechte Vorderseite 

3: Linke Vorderseite +Rechte Vorderseite+ Center 

DIRECT NAVIGATOR 

Hierbei handelt es sich um eine Liste von Programmen, die Sie 
aufgenommen haben. Sie konnen Programme, die Sie ansehen 
mochten, aus der Liste auswahlen. Die Liste enthalt daruber 
hinaus das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme, den Kanal und 
die Titel von mit Titeln versehenen Programmen. Das ausgewahlte 
Programm wird im Hintergrund wiedergegeben, was die Auswahl 
noch weiter vereinfacht. 

Dolby Digital 

Hierbei handelt es sich um eine Methode fur die Kodierung von 
Digitalsignalen, die von den Dolby Laboratories entwickelt wurde. 
AuRer der Stereo-Tonqualitat (2 Kanale), konnen diese Signale 
auch 5.1-Kanal-Tonqualitat wiedergeben. Mit Hilfe dieser Methode 
kann auf einer Disc eine groRe Menge von Tondaten 
aufgezeichnet werden. 

Dolby Pro Logic 

Hierbei handelt es sich um ein Surround-System, mit dem eine 4- 
Kanal-Tonaufnahme als 2 Kanal-Aufnahme aufgezeichnet und 
dann fur die Wiedergabe wieder in eine 4 Kanal-Aufnahme 
umgewandelt wird. Der Surround-Kanal ist monaural. 

DTS Digital-Surround 

Dieses Surround-System wird in zahlreichen Kinos auf der ganzen 
Welt verwendet. Die Kanaltrennung ist sehr gut und die 
Kompressionsrate ist niedrig, so dass sehr realistische 
Soundeffekte moglich sind. 

DTS-Soundtracks werden unter der Annahme produziert, dass alle 
Kanale verwendet werden. 

Finalisierung 

Dieser Vorgang ermoglicht es, DVD-Rs auf kompatiblen Geraten 
abzuspielen. 

Vollbild und Halbbild 

Vollbilder sind Standbilder, die zusammen ein bewegtes Bild 
ergeben. Ein Vollbild besteht aus 2 Halbbildern. 

Vollbild Halbbild Halbbild 




• Ein Vollbild besteht ebenfalls aus zwei abwechselnden 
Halbbildern, so dass das Bild verschwommen wirken kann, aber 
die Gesamtqualitat gut ist. 

• Ein Halbbild wirkt nicht verschwommen, aber es enthalt nur die 
Halfte der Informationen eines Vollbilds, und somit ist die Qualitat 
des Bildes schlechter. 

Lineares PCM (Pulscode-Modulation) 

Hierbei handelt es sich um eine Form von Signal, das ohne 
Kompression digitalisiert wurde. CDs werden mit einer 
PulscodeModulation (PCM) von 44.1 kHz/16 Bit aufgenommen, 
wahrend DVDs eine PulscodeModulation (PCM) zwischen 48 kHz/ 
16 Bit und 96 kHz/24 Bit verwenden, und so die Wiedergabe einer 
besseren Sound-Qualitat ermoglichen. 

Die linearen PCM-Signale, die an der Buchse DIGITAL AUDIO 
OUT, OPTICAL ausgegeben werden, sind Stereo-Signale 
(2 Kanal). 

NICAM (NICAM Ubertragung-System) 

Es handelt sich um ein 2-Kanal-Tonubertragungssystem, das die 
meiste Zeit eine hohe Stereo-Tonqualitat liefert. Die Sender 
konnen auch zwei verschiedene Mono-Soundtracks mit diesem 
System ubertragen. 

Pan&Scan/Letterbox 

Im Allgemeinen werden DVD-Videos mit der Absicht produziert, 
auf einem Breitbild Fernsehgerat mit einem Bildseitenverhaltnis 
von 16:9 angesehen zu werden. 
Das bedeutet, dass Sie das meiste Material mit dem 
beabsichtigten Bildverhaltnis auf einem Breitbild Fernsehgerat 
ansehen konnen. 

Das Material mit diesem Verhaltnis ist nicht fur ein Standard- 
Fernsehgerat mit einem Bildseitenverhaltnis von 4:3 geeignet. 
Zwei Bildstilsysteme, "Pan&Scan" und "Letterbox", nehmen dieses 
Problem in Angriff. 

Pan&Scan: Die Seiten werden abgeschnitten, so dass das Bild 
den ganzen Bildschirm ausfullt. 




Letterbox: 



Am oberen und unteren Rand des Bildes 
erscheinen schwarze Streifen, so dass man das 
Bild in einem Bildverhaltnis von 16:9 sieht. 




Wiedergabesteuerung (PBC) 

Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Wiedergabe von 
Video-CDs. Sie konnen die Teile, die Sie wiedergeben mochten, 
anhand von Menus, die auf der Disc aufgezeichnet sind, 
auswahlen. 

Wiedergabeliste 

Hierbei handelt es sich um eine Liste von Szenen. Auf diese Weise 
konnen Sie die Szenen eine nach der anderen wiedergeben oder 
einzelne Szenen fur die Wiedergabe auswahlen. 

Programme (PRG) 

Der Abschnitt zwischen dem Punkt, wo die Aufnahme gestartet 
wurde und dem Punkt, wo sie beendet wurde, wird ein "Programm" 
genannt. 

Abtastfrequenz 

Hierbei handelt es sich um die Anzahl von Ton-Stichproben pro 
Sekunde, die bei der Konvertierung in ein Digitalsignal erstellt 
werden. Eine hohe Abtastfrequenz ergibt ein Sound-Ergebnis, das 
der Qualitat des Originals bei der Wiedergabe sehr nahe kommt. 

S-Videoausgang 

Die Farb- und Helligkeitssignale werden getrennt, bevor sie zum 
Fernsehgerat gesendet werden. 
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Glossar (Fortsetzung) 



Q Link (Fur Kontinentaleuropa) 

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn das Gerat mit einem voll verdrahteten 21-poligen Scart-Kabel an ein Fernsehgerat mit der 
Q Link oder einer ahnlichen Funktion angeschlossen ist. 
Die Q Link-Funktion bietet die folgenden Moglichkeiten: 

1) Sender-Ubernahme vom Fernsehgerat* 

Wenn Sie das Gerat an ein Fernsehgerat anschlieRen, werden die Daten bezuglich der Senderliste automatisch vom Fernsehgerat in das 
Gerat kopiert, und den Fernsehsendern werden die Programmplatze auf dem Gerat in derselben Reihenfolge wie im Fernsehgerat 
zugewiesen. 

2) Direkte TV - Aufnahme 

Wenn Sie einfach [DIRECT TV REC] CD drucken, konnen Sie sofort das Programm aufnehmen, das Sie sich gerade ansehen. 

3) TV/DVD Automatische Einschaltfunktion* 

Auch wenn des Fernsehgerat und das Gerat abgeschaltet sind (Standby-Modus), schalten sich beim Drucken der Taste [►] d 
[ShowView] ([G-Code]) O or [PROG/CHECK] CE1 automatisch sowohl das Fernsehgerat als auch das Gerat ein. 

4) DVD Automatische Abschaltfunktion* 

Wenn Sie das Fernsehgerat ausschalten, schaltet sich das Gerat ebenfalls aus. Diese Funktion arbeitet jedoch nur im Stopp-Modus. 
Diese Funktion ist wahrend der folgenden Betriebsvorgange nicht aktiv: Voreinstellung von Download, Auto Setup, Automatischer 
Sender-Ubernahme, automatische Einstellung, automatische Einstellung der Uhr und manuelle Abstimmung. 

5) Bildschirm-Einblendungen* 

Wenn Sie sich ein Fernsehprogramm ansehen, erscheinen die folgenden Meldungen des Gerats auf dem Bildschirm, urn Sie uber den 
Zustand des Geratszu informieren: 



Timer Aufnahme hat begonnen 


Eine Timer-Aufnahme bereits begonnen hat. 


Timer-Aufnahme-Modus einstellen 


Das Gerat befindet sich 10 Minuten vor dem Erreichen der Startzeit fur eine timergesteuerte 
Aufnahme immer noch im Timer-Standby-Modus (die Meldung erscheint einmal pro Minute in 
diesen 10 Minuten). 


DVD ist im Timer-Standby-Modus 


[DVD, (!)] O Oder [±, OPEN/CLOSE] gH wurde gedruckt, obwohl sich das Gerat im Timer- 
Standby-Modus befindet. 


DVD ist im Timer-Aufnahme-Modus 


[DVD, (!)] 0> [■] ©■ [• REC] fU [1 1] O Oder [ShowView] ([G-Code]) Q wurde gedruckt, 
als sich das Gerat im timergesteuerten Aufnahmemodus befand. 



• Je nach der Art des verwendeten Fernsehgerates werden diese Meldungen u. U. nicht korrekt angezeigt. 



* Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Betriebsvorgange konnen nur durchgefuhrt werden, falls das Gerat an ein Fernsehgerat 
angeschlossen ist, das uber die Q Link- oder die DATA LOGIC-Funktion verfugt. 

Hinweis 

Wenn die "Power Save" auf "Ein" gestellt ist, kann die Q Link-Funktion nicht verwendet werden, wenn das Gerat ausgeschaltet wird (Standby- 
Modus). 
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Glossar (Fortsetzung) 



VPS/PDC (Fiir Kontinentaleuropa) 

VPS (Video Programme System)/ 
PDC (Programme Delivery Control) 

VPS oder PDC ist ein sehr praktisches System, das dafur sorgt, dass die von Ihnen programmierten Fernsehprogramme genau vom Anfang 
bis zum Ende aufgenommen werden, auch wenn sich die tatsachliche Sendezeit auf Grund eines verzogerten Programmstarts oder bei 
Uberziehen der Sendezeit von der ursprunglich im Programm vorgesehenen Sendezeit unterscheidet. Auch wenn ein Programm 
unterbrochen wird, weil zum Beispiel Sondernachrichten gesendet werden, wird die Aufnahme automatisch unterbrochen und wieder 
aufgenommen, wenn das Programm weitergeht. 

Je nachdem, was fur Signale vom Fernsehsender gesendet werden. konnte das VPS/PDC-System nicht voll funktionieren, auch wenn "VPS/ 
PDC" auf "EIN" gestellt wurde. 

Bitte informieren Sie sich genau uber die Sender in Ihrer Region. 

• Im Falle einer VPS/PDC-Aufnahme mussen Sie die korrekten Programmzeiten (VPS/PDC-Zeit) fur die Aufnahme der Fernsehprogramme 
verwenden. 

Stellen Sie "VPS/PDC" auf "AUS", wenn die Aufnahmezeit nicht korrekt ist (VPS/PDC-Zeit). 

VPS/PDC-Aufnahmen werden nicht durchgefuhrt, wenn die Aufnahmezeit (VPS/PDC-Zeit) nicht stimmt, auch wenn der Unterschied nur 
eine Minute betragt. Urn die korrekte Zeit herauszufinden (VPS/PDC-Zeit), sollten Sie den Teletext, eine Zeitung oder Zeitschrift, oder aber 
andere Quellen konsultieren. 

•Wenn sich die tatsachlichen Sendezeiten von timergesteuerten Aufnahmen uberschneiden (unabhangig davon, ob Sie VPS/PDC-gesteuert 
sind oder nicht), hat die zuerst gestartete Aufnahme immer Vorrang und die Aufnahme mit dem spateren Programmbeginn wird erst starten, 
wenn die vorhergehende Timeraufnahme beendet ist. 

• Wenn das VPS/PDC-Signal ausfallt, weil das Sendesignal schwach ist, oder wenn ein Fernsehsender kein regulares VPS/PDC-Signal 
sendet, wird die Timeraufnahme im normalen Modus vollzogen (ohne VPS/PDC), auch wenn sie mit VPS/PDC programmiert worden war. 
In diesem Fall wird, auch wenn die Timeraufnahme durchgefuhrt worden ist, die programmierte Sendung zu dieser besonderen Zeit nicht 
geloscht, sondern erst urn 4 Uhr morgens des ubernachsten Tages. 

• Die Startzeiten der in Zeitungen oder Zeitschriften aufgelisteten Programme konnen zu einem spateren Zeitpunkt abgeandert werden. 
Stellen Sie "VPS/PDC" auf "AUS", wenn Sie eine Sendung programmieren, deren Startzeit im Nachhinein geandert worden ist. Besonders 
vorsichtig mussen Sie in dieser Hinsicht bei der Programmierung mit ShowView (G-code) sein, da "VPS/PDC" hierbei in einigen Landern 
automatisch auf "EIN" gestellt wird. 

•Wenn in einer Zeitung oder Zeitschrift angegebenes Programm zwei ShowView (G-coDE)-Nummern hat, sollten Sie die ShowView (G- 
C0DE)-Nummer fur VPS/PDC verwenden, falls Sie die VPS/PDC-Aufnahme mit Hilfe der ShowView (G-CODE)-Programmierung fortsetzen 
mochten. 

• Die Standard-Einstellungen fur "VPS/PDC" sind je nach Land unterschiedlich. Sehen Sie in der folgenden Tabelle nach. 





ShowView (G-code) 
Programmierung 


Abanderungen der ShowView 
(G-code) -Programmstartzeit 


Programmierung ohne 
ShowView (G-code) 


Belgien, Niederlande, 
Schweden, Danemark, 
Finnland, Norwegen 


EIN 


AUS 


AUS 


Deutschland, Schweiz, 
Osterreich 


EIN 


EIN 


EIN 


Italien, Spanien, Portugal, 
Sonstige Lander 


AUS 


AUS 


AUS 



•Wenn der Sender keine VPS/PDC-Signale ubertragt, erscheint " " im Menu fur die Timerprogrammierung unter "VPS/PDC". 

• Der Beginn der Aufnahmen kann unter Umstanden nicht korrekt aufgenommen sein. 



Titel/Kapitel (DVD-Video) 

DVD-Videos werden in groRere Abschnitte, Titel genannt, und kleinere Abschnitte, Kapitel genannt, aufgeteilt. Die Nummern, die diesen 
Abschnitten zugewiesen werden, heiften Titelnummern und Kapitelnummern. 

Beispiel 



(1) 


(2) 


(3) (4) (5) 


(3) (4) 







(1) Titel 1 

(2) Titel 2 

(3) Kapitel 1 

(4) Kapitel 2 

(5) Kapitel 3 

Stuck 

Dies ist der kleinste Abschnitt auf einer CD und auf einer Video CD, und normalerweise handelt es sich urn ein einziges Lied. 



(1) (2) (3) (4) (5) 
4- 4- 4- ■+■ 
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Selbstdiagnose 



Das Selbstdiagnose-Display erscheint, wenn es ein Problem mit dem Gerat gibt. 

Die Service-Nummern in derTabelle erscheinen, wenn ein Problem auftritt. 
• Die Service-Nummern bestehen aus einem "U", gefolgt von zwei Ziffern. 




Service-Nummer 



Service- 
Nummer 


Status des Gerats 


Los un gen 


U11 


Die Disc ist schmutzig oder 
sehr stark verkratzt. 


• Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Pflege und Handhabung", urn eine 
verschmutzte Disc zu saubern. (Seite 65) 

• Die Disc kann nicht wiedergegeben werden, wenn sie verkratzt ist und diese Anzeige 
nicht verschwindet. 




Sie haben eine Disc 
eingelegt, die nicht fur die 
Wiedergabe oder Aufnahme 
geeignet ist. 


• Legen Sie eine Disc ein, die fur die Wiedergabe oder Aufnahme auf dem Gerat geeignet 
ist. (Seite 9) 




Der DVD-RAM/PD 
Linsenreiniger hat den 
Reinigungsvorgang 
beendet. 


• Entfernen Sie den Reiniger aus dem Gerat. 


U14 


Das Gerat ist heiG. 


• Das Gerat schaltet aus Sicherheitsgrunden automatisch auf Betriebsbereitschaft urn und 
kann nicht verwendet werden. Warten Sie etwa 30 Minuten lang, bis die entsprechende 
Service-Nummer verschwindet. 

•Wahlen Sie bei der Installation des Gerats einen Standort mit guter Beluftung aus. 

• Uberdecken Sie nicht das Kuhlgeblase auf der Hinterseite des Gerats. 


U99 


Das Gerat funktioniert nicht 
richtig. 


• Drucken Sie die Taste [(!)], urn das Gerat in den Standby-Modus zu schalten. Drucken 
Sie die Taste [(!)] erneut, urn das Gerat einzuschalten. 


REMOTE 
DVD 


Ein falscher 

Fernbedienungscode wurde 
gewahlt. 


• Wechseln Sie zum richtigen Code. (Seite 59) 


RECOVER 


Ein Stromausfall hat sich 
ereignet oder das Netzkabel 
wurde gezogen, wahrend 
das Gerat eingeschaltet war. 


• Das Gerat fuhrt den Wiederherstellungsprozess durch. Warten Sie, bis die Meldung 
erlischt. 
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Fehleranzeigen 



Fehlermeldungen 


Ursachen und Losungen 


Keine Disc 


• Sie haben keine Disc eingelegt. Legen Sie eine Disc, die das Gerat wiedergeben kann, 
korrekt ein. (Seite 15) 

• Die Disc liegt verkehrt herum. Wenn es sich um eine Disc mit nur einer Seite handelt, 

mi iQQPn ^ip Hip Diqp mit Hpiti Ptikptt narh nhpn pinlpnpn fQpitp 1 
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Keine wiederbeschreibbare Disc. 

Diese Disc ist nicht korrekt formatiert. 
Bitte iiber DISC INFORMATION 
format ieren. 


• Das Gerat kann auf die eingelegte Disc nicht aufnehmen. Das Gerat kann nicht auf 
finalisierte DVD-Rs, DVD-Videos , CDs Oder Video-CDs aufnehmen. 

Legen Sie eine DVD-RAM oder eine nicht finalisierte DVD-R ein. (Seite 9) 

• Sie haben eine nicht formatierte DVD-RAM eingelegt . 
Formatieren Sie die Disc mit diesem Gerat. (Seite 34) 


Bitte Schreibschutz prufen. 


• Die Schreibschutzvorrichtung an der 
Cartridge steht auf "PROTECT". 
Losen Sie die Schreibschutzvorrichtung mit 
einem Kugelschreiber o.a. 


^ [ protectI isJ J^**" 




Discinhalt ist geschutzt. 


• Das Programm ist schreibgeschutzt. 

Heben Sie den Schreibschutz mit dem Direct Navigator auf. (Seite 38) 

• Die Disc ist schreibgeschutzt. 

Heben Sie den Schutz mit dem Schutz-Untermenu der Disc in DISC INFORMATION 
auf. (Seite 33) 


HU 1 1 Id! II 1 IC IVdllll IIIUIIL UCCMUCl VVCIUCll. 


• Das Programm war kopiergeschutzt. 

• Die Disc ist voll. 

• Die Aufnahme wurde aus anderen Grunden nicht zu Ende gefuhrt. 


Aufnahme auf die Disc nicht moglich. 


• Die Disc ist verkratzt. Verwenden Sie eine andere Disc. 

• Die Disc ist verschmutzt. Saubern Sie die Disc, wie in der Bedienungsanleitung 
beschrieben. (Seite 65) 


Bitte Zeit einstellen. 


• Die Uhr ist nicht eingestellt. Stellen Sie die Uhr mit Hilfe der Funktion fur die "Manuelle 
Einstellung der Uhr" neu ein. (Seite 60) 


Diese Disc kann nicht in Ihrer Region 
abgespielt werden. 


• Sie haben versucht, eine Disc mit einem fur Ihr Gerat nicht passenden Landercode 
wiederzugeben. Das Gerat kann nur Discs wiedergeben, deren Regionalcode mit 
diesem Gerat kompatibel ist. (Seite 9) 


Ihre Auswahl uberschreitet das Recorder 
Rating Limit. 


• Mit diesem Gerat wurde eine Freigabeeinstufung fur DVD-Videos festgelegt. Heben Sie 
die Sperre des Gerates vorubergehend mit Hilfe von "Sicherungsstufe" im Disc-Menu 
auf. (Seite 58) 
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Fehlersuche 



Bevor Sie den Kundendienst rufen, sollten Sie die unten aufgefuhrten Kontrollen durchfuhren. Wenn Sie bei einigen Punkten der Kontrolle 
Zweifel haben oder wenn Ihnen die in der Tabelle angegebenen Mittel zur Problemlosung nicht weiterhelfen, wenden Sie sich bitte an Ihren 



Fachhandler. 




Strom vorhanden 










Das Gerat ist eingeschaltet, kann 
aber nicht benutzt werden. 


• Das Gerat ist heift ("U14" erscheint auf dem Display). 
Warten Sie bis die Anzeige "U14" verschwindet. 

• Eine der Sicherheitsvorrichtungen des Gerats wurde moglicherweise aktiviert. 
Stellen Sie das Gerat auf folgende Weise neu ein: 

(1) Drucken Sie die Taste [(!)/!] auf dem Hauptgerat, um das Gerat in Betriebsbereitschaft zu 
schalten. 

Wenn das Gerat nicht in die Betriebsbereitschaft geschaltet werden kann, drucken Sie die 

Tacto lYn/ll i inrl halton Qio cio ot\A/:a "1 H Qokimrlon lann norln'ir'U't Dae f^orat \A/irrl 
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zwangslaufig in Betriebsbereitschaft geschaltet. 

Oder trennen Sie das Netzkabel ab, warten Sie eine Minute lang, und schlieRen Sie das 
Kabel dann wieder an. 

(2) Drucken Sie die Taste [(!)/!], um das Gerat einzuschalten. 


Das Gerat schaltet sich 
automatisch in 
Betriebsbereitschaft. 


• Eine der Sicherheitsvorrichtungen des Gerats wurde moglicherweise aktiviert. 
Drucken Sie die Taste [(!)/!], um das Gerat einzuschalten. 


Bild 


Kein Bild. 


• Stellen Sie sicher, dass die Eingangseinstellung des Fernsehgerats (z.B., AV1) korrekt ist. 
(Seiten 11 und 13) 


Der Fernsehempfang 
verschlechtert sich, wenn das 
Gerat angeschlossen wird. 


• Dies kann vorkommen, wenn die Signale zwischen dem Gerat und dem Fernseher aufgeteilt 
werden. 

Das Problem kann gelost werden, indem man einen Signal-Verstarker verwendet, der bei 
Fernseh- und Rundfunk-Handlern erhaltlich ist. 





Die BildschirmgroBe ist falsch. 



Das Bild flimmert 



• Uberprufen Sie die Einstellungen an Ihrem Fernsehgerat. 

• Uberprufen Sie die Einstellungen fur "TV-Bildschirmformat", "4:3 Format-Vorwahl (DVD-Video)" 
oder "4:3 Format-Vorwahl (DVD-RAM)" im "Anschluss"-Menu. (Seiten 14 und 57) 




Es erscheinen keine Bildschirm- 
Meldungen. 



Der graue Hin 



• Gehen Sie zum Eintrag Display im SETUP-Menu und wahlen Sie "Automatisch" fur "Bildschirm- 
Einblendungen". (Seite 57) 

Drucken Sie [STATUS] d>, um die Bildschirm-Meldungen dauernd anzuzeigen. 




Ton 



Kein Ton. 

Lautstarke steht auf leise. 
Verzerrter Ton. 


• Uberprufen Sie die Anschlusse. (Seiten 11 und 13) 

• Uberprufen Sie den Eingangsmodus am Verstarker, falls Sie einen Verstarker angeschlossen 
haben. (Seiten 50, 51 und 58) 

• Schalten Sie virtuelle Surround-Funktion (V.S.S) AUS, wenn es zu Storungen fuhrt. (Seite 48) 


Es ist nicht moglich, den 
gewunschten Ton-Typ zu horen. 


• Drucken Sie die Taste [AUDIO] CD auf der Fernbedienung, um den gewunschten Ton-Typ zu 
wahlen. (Seite 18) 

| DVD-R | 

• Gehen Sie zum Eintrag Audio im SETUP-Menu und wahlen Sie mit "Sprachauswahl" die richtige 
Einstellung aus. (Seite 56) 


Der Ton kann bei Stereo- oder 
NICAM- Ubertragungen nicht 
eingestellt werden. 


• Sie verwenden einen digitalen Anschluss. Schlieften Sie die anderen Gerate mit Audio-Kabeln 
an (analoger Anschluss). (Seiten 13 und 51) 

• Sie konnen den Ton-Typ bei der Verwendung von DVD-Rs nicht andern. 


Anzeigefunktionen 


Die Anzeige ist schwach. 


• Gehen Sie zum Eintrag Display im SETUP- Menu und andern Sie die Helligkeit der Anzeige mit 
"Helligkeit des Anzeigefeldes". (Seite 57) 


"0:00" blinkt auf dem Display des 
Gerats. 


• Die Uhr ist nicht eingestellt. 
Gehen Sie zum Eintrag Einstellung im SETUP-Menu und stellen Sie die Uhr mit "Datum/Zeit" 
ein. (Seite 60) 


"U1 1 " erscheint auf dem Display 
des Gerats, nach dem Benutzen 
eines Linsenreinigers. 


• Entfernen Sie den Reiniger aus dem Gerat. 
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Fehlersuche (Fortsetzung) 



Wiedergabe 



Die Wiedergabe startet nicht, 
selbst wenn [►] GS% gedruckt 
wird. 

Die Wiedergabe startet, stoppt 

dann aber sofort. 

Die Meldungen "U1 1 ", "NO DISC", 

oder "Wiedergabe nicht moglich" 

erscheinen auf dem Display des 

Gerats. 


• Legen Sie die Disc richtig, mit dem Etikett nach oben, ein. (Seite 15) 

• Dieses Gerat kann keine anderen Discs als DVD-RAM, DVD-R, DVD-Video, Video- CD, und CD 
wiedergeben. (Seite 9) 

• Die Disc ist verschmutzt. Saubern. (Seite 65) 

• Die Disc ist moglicherweise stark zerkratzt. (Seite 65) 




Keine Reaktion auf das Drucken 
der Taste. 


• Wenn "0" auf dem Fernsehbildschirm erscheint 

Der Vorgang wird durch das Gerat oder die Disc unterbunden. 

• Falls das Gerat uberhaupt nicht arbeitet, drucken Sie TIMER] iCFfc. urn das Gerat in 
Betriebsbereitschaft zu schalten, und dann erneut TIMER] CE> urn das Gerat 
einzuschalten. Das Gerat funktioniert vielleicht nicht richtig auf Grund von Blitzschlag, 
Elektrostatik oder anderen auRerer Faktoren. 

• Die Kindersicherung ist aktiviert. (Seite 50) 


Ein Titel oder Kapitel wird nach 
der Anwahl nicht wiedergegeben. 


• Einige Titel und Kapitel von DVD-Videos werden nicht wiedergegeben, wenn Sie die Einstufung 
verandert haben. (Seite 58) 


Das Bild ist beim Suchlauf 
verzerrt. 


• Eine gewisse Verzerrung ist normal. 


Alternative Tonspuren und 
Untertitel konnen nicht 
ausgewahlt werden. 


• Die Sprachen sind nicht auf der Disc aufgezeichnet. 

• Eventuell mussen Sie das Disc-Menu verwenden, urn die Sprachen zu wahlen. 


Die Sprachwahl der Tonspuren 
bzw. der Untertitel entspricht 
nicht derjenigen, die im SETUP- 
Menu gewahlt wurde. 


• Die Sprache ist nicht auf der Disc aufgezeichnet. (Seite 55) 


Keine Untertitel. 


• Die Untertitel sind nicht auf der Disc aufgezeichnet. 

• Schalten Sie die Untertitel ein. (Seite 47) 


Der Blickwinkel kann nicht 
verandert werden. 


• Diese Funktion hangt von der Software ab. Die Blickwinkel konnen nur bei Szenen verandert 

werden, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden ("Si" erscheint auf dem 
Display). 


Sie haben Ihr Einstufungs- 
Passwort vergessen. 


• Bringen Sie die Einstellungen wieder in den Auslieferungszustand (Werksvoreinstellungen). 
Halten Sie bei geoffnetem Discfach die Tasten [K^A^] und [►►/►►!] CE> auf dem Gerat 
gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang gedruckt. 


Die Fernbedienung 


Die Fernbedienung funktioniert 
nicht. 


• Das Gerat befindet sich im Bereitschaftsmodus fur mit Timer gesteuerte Aufnahmen 
("□" auf dem Display des Gerats). (Seite 27) 

• [DVD, TV] Q ist nicht auf "DVD" geschaltet. 

Schalten Sie auf "DVD" urn, wenn Sie dieses Gerat benutzen. (Seite 7) 

• Ein falscher Fernbedienungscode wurde gewahlt. 
Wechseln Sie zum richtigen Code. (Seite 59) 

• Die Batterien sind erschopft. Legen Sie neue Batterien ein. (Seite 7) 

• Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor der Fernbedienung am Hauptgerat. (Seite 7) 

• Beseitigen Sie die Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Hauptgerat. 

• Die Kindersicherung ist aktiviert. (Seite 50) 


Es ist nicht moglich, das 
Fernsehgerat zu bedienen. 


• Ein falscher Fernbedienungscode wurde gewahlt. 

Wechseln Sie zum richtigen Code. Einige Fernsehgerate konnen nicht bedient werden, selbst 
wenn Sie den Code andern. (Seite 8) 

• [DVD, TV] @ ist nicht auf "TV" geschaltet. 

Schalten Sie auf "TV" urn, wenn Sie das Fernsehgerat bedienen. (Seite 8) 
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Fehlersuche (Fortsetzung) 



Aufnahme und mit Timer gesteuerte Aufnahme 



Aufnahme nicht moglich. 



Die Programmierung mit 
ShowView (G-code) funktioniert 
nicht richtig. 

Die timergesteuerte Aufnahme 
funktioniert nicht richtig. 



• Sie haben keine Disc eingelegt oder die Disc, die Sie eingelegt haben, ist nicht zur Aufnahme 
geeignet. Legen Sie eine Disc ein, auf die das Gerat aufnehmen kann. (Seite 9) 

• Die Disc ist nicht formatiert. 

Formatieren Sie die Disc, damit das Gerat auf die Disc aufnehmen kann. (Seite 34) 

• Die Schreibschutzvorrichtung an der Cartridge steht auf "PROTECT". 

Losen Sie die Schreibschutzvorrichtung mit einem Kugelschreiber o.a. (Seite 70) 

• Die Aufnahme ist nicht moglich, wenn "Schreibschutz" in "DISC INFORMATION" nicht auf "Nein" 
gestellt ist. (Seite 33) 

• Die Disc ist voll oder beinahe voll. 

Loschen Sie Programme, die Sie nicht mehr brauchen oder verwenden Sie eine andere Disc. 
(Seite 37) 

• Das Material, das Sie aufzunehmen versuchen, ist kopiergeschutzt. 

• Die Uhr geht falsch. 

Gehen Sie zum Eintrag Einstellung im SETUP-Menu und stellen Sie die Uhr mit "Datum/Zeit" 
ein. (Seite 60) 

• Das Timerprogramm ist nicht richtig eingestellt. 

Machen Sie die erforderlichen Korrekturen fur das Programm und uberprufen Sie die 
Anderungen, wenn Sie die Einstellung beendet haben. (Seiten 28 und 29) 

• Das Gerat befindet sich nicht in der Bereitschaft fur timergesteuerte Aufnahmen. 
("□" auf dem Display des Gerats ist nicht eingeschaltet.) 

• Verschiedene Timer-Programmzeiten uberschneiden sich. (Seite 27) 

• Die Uhr geht falsch. 



Das Gerat schaltet in die 
Betriebsbereitschaft um, wahrend 
eine timergesteuerte Aufnahme 
lauft. 


• Das Gerat schaltet in die Betriebsbereitschaft um, wahrend eine timergesteuerte Aufnahme 
lauft, falls kein Platz mehr auf der Disc vorhanden ist. 

Verwenden Sie eine Disc, auf der genug Platz fur die Aufnahme vorhanden ist. 


Das timergesteuerte Programm 


• Das Programm bleibt gespeichert, wenn Sie Taglich oder Wochentlich ausgewahlt haben. 


Die noch verfugbare 
Aufnahmezeit nimmt nicht zu, 
auch wenn alle Aufnahmen auf 
der Disc geloscht werden. 


• Die noch verfugbare Aufnahmezeit nimmt nicht zu, auch wenn alle Aufnahmen, die mit dem 
DVD-RAM-Laufwerk eines Computers gemacht wurden, geloscht werden. 
Formatieren Sie die Disc, falls erforderlich. (Seite 34) 



Discs erzeugen Gerausche, wenn Sie sich drehen. Dies ist kein Zeichen fur eine Funktionsstorung. 
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Technische Oaten 



Energiezufuhr: 
Stromverbrauch: 

Aufnahmesystem: 
Bespielbare Discs: 

Aufnahmedauer: 
Abspielbare Disketten: 



AC 220-240 V, 50 Hz 

28 W (Etwa 2 W [Energiesparmodus]) 



NORSK 
Pickup: 



Audio 

Aufnahmesystem: 

Audio In: 
Eingangspegel: 

Eingangswiderstand: 
Audio Out: 
Ausgangspegel: 

Ausganwiderstand: 
Digital Audio Out: 

Fernsehsystem 
Tuner -System: 
Empfangskanale: 



RF Konverterausgang: 
Video 

Videosystem: 



DVD Video-Aufnahmestandards 
(DVD-RAM), 

DVD Video-Standards (DVD-R) 

12cm 4,7 GB DVD-RAM 

12cm 9,4 GB DVD-RAM 

8cm 2,8 GB DVD-RAM 

12cm 4,7 GB DVD-R (fur General Vers.2,0) 

Max. 360 min (bei 4,7 GB Disc) 

XP:Etwa 60 min SP: Etwa 120 min 

LP:Etwa 240 min EP: Etwa 360 min 

12cm 4,7 GB DVD-RAM 

12cm 9,4 GB DVD-RAM 

8cm 2,8 GB DVD-RAM 

12cm 4,7 GB DVD-R (fur General Ver.2,0) 

DVD-Video 

CD-Audio (CD-DA) 

Video CD 

CD-R/RW 

(CD-DA, Video CD formatierte Discs) 
Dolby Digital, 2 Kan. 

LINEAR PCM (nur fur XP-Modus, wahlbar) 

AV1/AV2 (21-polig) AV3/AV4 (Polstecker) 

Standard: 0,5 Vrms 

Max. Pegel: 2 Vrms bei 1 kHz 

groBer als 10 kOhm 

AV1/AV2 (21 -polig) Audio Out (Polstecker) 

Standard: 0,5 Vrms 

Max. Pegel: 2 Vrms bei 1 kHz 

kleiner als 1 kOhm 

Optischer Terminal 

(PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) 

PAL B/G/H 75 ohm 
Fur Kontinentaleuropa 

VHF : CH E2-E12, A-H2(ltalien) 

UHF:CH 21-69 

CATV: CH S01-S05(S1-S3) 

S1-S20(M1-U10) 

S21-S41 

[8MHz, RASTER] 

Fur Asien 

VHF:CH E2-E12 
UHF:CH 21-69 
CATV:CH S01-S05 

M1-M10 

U1-U10 

S21-S41 
Fur Australien 
VHF : CH E0-E12 
UHF : CH 28-69 
CATV: 45MHz-470MHz 
Fur Neuseeland 
VHF : CH E1-E11 
UHF :CH 21-69 
CATV: 44MHz-470MHz 
Nicht vorhanden 



PAL Farbsignal, 625 Linien, 50 Halbbilder 
NTSC Farbsignal, 525 Linien, 60 Halbbilder 
MPEG2 (Hybrid VBR) 
AV1/AV2 (21-polig), AV3/AV4 (Polstecker) 

1 Vp-p 75 Ohm, abgeschlossen 
AV2 (21-polig), AV3/AV4 (S Stecker) 

1 Vp-p 75 Ohm, abgeschlossen 
AV2(21-polig) 0,7Vp-p (PAL) 75 Ohm, 

abgeschlossen 
AV1/AV2 (21-polig), Video Out (Polstecker) 

1 Vp-p 75 Ohm, abgeschlossen 
AV1 (21 -polig), S-Video Out (S Stecker) 

1 Vp-p 75 Ohm, abgeschlossen 
AV1 (21 -polig) 0,7Vp-p (PAL) 75 Ohm, 

abgeschlossen 
Ca. 430x79x306 mm 
Ca. 3,5 kg 
5°C-40 °C 
Bereich der Betriebsfeuchtigkeit: 

10 %-80 % (keine Kondensation) 

LASER Merkmale 

1 Klasse LASER Produkt 



Aufnahmesystem: 
Video In: 

S-Video In: 

RGB In: 

Video Out: 

S-Video Out: 



RGB Out: 

Abmessungen (B)x(H)x(T): 
Gewicht: 

Betriebstemperatur: 



Bolgelengde: 655-666 nm/775-8 15 nm 
Laser-styrke: Ingen farlig straining 
sendes ut 

KLASSE 3a/KLASS 2 



Hinweis 

Angegebene Masse und Abmessungen entsprechen ungefahren 
Werten. 

Die technischen Daten konnen ohne Vorankundigung verandert 
werden. 



NORSK 



ADVARSEL! 

DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER. 
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER 
ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVENT I DENNE 
BRUKSANVISNING, KAN F0RE TIL FARLIG BESTRALING. 
DEKSLER MA IKKE APNES, OG FORS0K ALDRI A 
REPARERE APPARATET PA EGENHAND. ALT SERVICE OG 
REPARASJONSARBEID MA UTF0RES AV KVALIFISERT 
PERSONELL. 
ADVARSEL: 

FOR A REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK ST0T 
ELLER SKADER PA PRODUKTET, MA DETTE APPARATET 
IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET, VANNDRAPER 
ELLER VANNSPRUT. DET MA HELLER IKKE PLASSERES 
GJENSTANDER FYLT MED VANN, SLIK SOM 
BLOMSTERVASER, OPPA APPARATET. 



SUOMI 



VAROITUS! 

LAITTEEN KAYTTAMINEN MUULLA KUIN TASSA 
KAYTTOOHJEESSA MAINITULLA TA VALLA SAATTAA 
ALTISTAA KAYTTAJAN TURVALLISUUSLUOKAN 1 
YLITTAVALLE NAKYMATTOMALLE LASERSATEILYLLE. 
VAROITUS: 

TULIPALO-, SAHKOISKUVAARAN TAI TUOTETTA 
KOHTAAVAN MUUN VAHINGON VAHENTAMISEKSI El 
LA IT ETTA SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE, 
VESIPISAROILLE TAI ROISKEELLE, EIKA NESTETTA 
SISALTAVIA ESINEITA, KUTEN ESIMERKIKSI MALJAKOITA, 
SAA ASETTAA LAITTEEN PAALLE. 



Dieser Videorecorder ist mit einer 

Urheberschutz-Vorrichtung ausgestattet, deren Technologie 
durch US-Patente und Urheberrechte im Besitz von 
Macrovision Corporation und anderen Inhabern von 
Urheberrechten geschutzt ist. Der Gebrauch dieser 
Urheberschutz-Vorrichtung muss durch Macrovision 
Corporation genehmigt werden und ist ausschlieRlich fur die 
private Nutzung vorgesehen, sofern dem Benutzer keine 
weitergehende Genehmigung von Macrovision Corporation 
erteilt worden ist. Untersuchungen dieses Gerates zum 
Zwecke eines unbefugten Nachbaus und Zerlegens sind 
untersagt. 



Wellenlange: 
Laser Power: 



775-81 5nm, 655-666nm 

Eingebauter Sicherheitsschutzes gegen 

unkontrollierte Strahung. 
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